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1. úvod

1.1. Základné údaje o zadaní a priebehu vypracovania   zmien a doplnkov územného plánu a výsledky pracovných rokovaní

Mesto Humenné malo vypracovaných niekoľko územných plánov.

V rokoch 1983 – 1985 bol vypracovaný a schválený územný plán mesta Humenné (Stavoprojekt Košice), jeho obstarávateľom bolo bývalé ONV v Humennom. Tento územný plán bol prehodnotený v apríli 1993 (URBION Košice).

V roku 1993 bolo zadané vypracovanie územného plánu sídelného útvaru (ďalej ÚPN-SÚ) Humenné na základe výsledkov verejnej súťaže, ktorú vypísal primátor mesta. Metodický postup vypracovania a rozsah dokumentácie bol dohodnutý v základnej osnove. 

Prvou pracovnou fázou prác na tomto územnom pláne bola aktualizácia prieskumov a rozborov, na základe ktorých bol vypracovaný zadávací dokument – územné a hospodárske zásady (ďalej ÚHZ). ÚHZ boli schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 14.11.1994 bez pripomienok.

V súčasnosti platný územný plán bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Humennom v apríli 1996. 

Vypracovanie Zmien a doplnkov platného územného plánu sídelného útvaru – mesta Humenné bolo zadané na základe výsledkov rokovacieho konania so zverejnením verejnej súťaže, ktorého obstarávateľom bolo mesto Humenné v júli roku 2004.

Oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov ÚPN-SÚ Humenné bo dňa 21.07.2004.

V Zmenách a doplnkoch (ďalej ZaD) územného plánu nedochádza k takým zásadným zmenám ktoré si vyžadujú aktualizáciu pôvodného zadávacieho dokumentu (ÚHZ) a jeho opätovné schválenie.


Počas vypracovania zmien a doplnkov ÚPN-SÚ sa pravidelne konali pracovné rokovania so zástupcami Mestského zastupiteľstva a Mestského úradu v Humennom. Okrem toho sa uskutočnili pracovné konzultácie so zástupcami areálu nemocnice a so starostom obce Brestov. Podľa záverov týchto rokovaní sa upresňovala koncepcia riešenia.

1.2. Dôvody pre obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta

Odo dňa schválenia ÚPN – SÚ mesta Humenné v apríli 1996 uplynulo viac ako 4 roky, a preto v zmysle § 30 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov obstaral Mestský úrad v Humennom zmeny a doplnky ÚPN – SÚ mesta Humenné.

Dôvody pre obstaranie Zmien a doplnkov ÚPN – SÚ sú:

· zosúladenie ÚPN – SÚ so záväznými časťami nadradenej územno - plánovacej dokumentácie t.j. ÚPN – VÚC Prešovského kraja schváleného v roku 1998 a so Zmenami a doplnkami ÚPN – VÚC Prešovského kraja schválenými v roku 2004,

· zosúladenie ÚPN – SÚ s novými legislatívnymi normami a sociálno – ekonomickými požiadavkami,

· premietnutie doteraz vypracovaných a schválených dielčích zmien a doplnkov ÚPN – SÚ

· IBV Veseličné – Lieskovčík,

· Suchá hora – Suchý jarok,

· IBV Krámová,

· Rozšírenie IBV ul. Na Podskalku,

· Liehovar,

· Zmena penziónu dôchodcov na sociálne byty,

· Zmena funkčného využitia územia v lokalite Podskalka na bývanie,

· Zmena funkčného využitia územia v lokalite Gaštanová na zmiešané územie  

· premietnutie pripravovaných rozvojových zámerov mesta.

1.3. Hlavné ciele riešenia

Hlavné ciele pre ÚPN-SÚ boli stanovené takto: 

· navrhnúť proporčne vyvážený mestský organizmus, ktorý vytvorí relatívne rovnomerné podmienky pre život a prácu obyvateľov všetkých častí mesta,

· vytvoriť dopravné systémy mesta vychádzajúce z regionálnych a nadregionálnych (medzinárodných) dopravných systémov, vytvoriť územné podmienky a rezervy pre realizáciu týchto systémov,

· formulovať požiadavky a zásady zamerané na dosiahnutie ekologickej stability územia a zdravého životného prostredia,

· stanoviť záväzné a smerné regulatívy územného rozvoja mesta a jeho okolia,

· stanoviť priority a poradie realizácie programov zameraných na dosiahnutie uvedených cieľov.


V Zmenách a doplnkoch ÚPN – SÚ sa vychádza z vyššie uvedených cieľov doplnených o tieto hlavné ciele:

· zapracovanie aktuálneho právneho stavu

· premietnutie záväzných výstupov z nadradenej územno - plánovacej dokumentácie t.j. ÚPN – VÚC Prešovského kraja schváleného v roku 1998 a so Zmenami a doplnkami ÚPN – VÚC Prešovského kraja schválenými v roku 2004,

· zapracovanie chránených území prírody európskeho významu,

· zapracovanie schválených dielčích zmien a doplnkov ÚPN – SÚ, 

· zapracovanie obstarávateľom dodaných pripomienok a požiadaviek verejnej správy, inštitúcií a občanov. 

1.4. Forma a metodika vypracovania zmien a doplnkov ÚPN - SÚ 


Zmeny a doplnky územného plánu sú vypracované v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa § 11 zákona NR SR č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku sa mení názov stupňa ÚPD „územný plán sídelného útvaru“ na „územný plán obce“. Týmito zmenami a doplnkami sa mení a dopĺňa „Územný plán sídelného útvaru (ÚPN – SÚ) Humenné“ preto sa nemení jeho pôvodný názov.


Grafická časť dokumentácie je vypracovaná formou „priesvitiek“.  V textovej časti sú zmenené nové texty písané tučným písmom, zachovaná je pôvodná štruktúra sprievodnej správy, v textoch záväznej časti je dodržané číslovanie podľa pôvodného znenia.

1.5. Základné východiskové podklady

Ako základné východiskové podklady pre vypracovanie zmien a doplnkov ÚPN-SÚ Humenné boli použité:

1. Územný plán Humenné (URBAN v.o.s.  Košice, 1995)

2. ÚPN-VÚC Prešovského kraja – Zmeny a doplnky 2004, schválené 22.06.2004 zastupiteľstvom PSK uznesením č. 228/2004
3. Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja, č.4/2004, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-VÚC Prešovského kraja – Zmeny a doplnky 2004
4. Profil mesta Humenné a Strategický plán ekonomického rozvoja mesta Humenné (komisia pre strategický rozvoj a BERMAN GROUP – 2002)
5. Miestny územný systém ekologickej stability katastrálneho územia Humenné (URBAN v.o.s.  Košice, 1995 – Ing. J. Žolner)

6. Urbanistická štúdia garážového areálu – Sídl. Pod Sokolejom (URBI – projektová kancelária Košice, 2000)

7. Lokalita Suchý Jarok – Suchá Hora – doplnok ÚPN-SÚ Humenné (URBI – projektová kancelária Košice, 2001)

8. Doplnok ÚPN-SÚ – lokalita Liehovar (URBI – projektová kancelária Košice, 2002)

9. Doplnok ÚPN-SÚ – Obchodné centrum 2004(URBI – projektová kancelária Košice, 2004)

10. Zmeny a doplnky ÚPN-Z Pod Sokolejom, ulica Na Podskalku – súbor rodinných domov (URBI – projektová kancelária Košice, 2004)

11. Urbanistická štúdia zóny – lokality Podskalka – Humenné(URBI – projektová kancelária Košice, 2005)

12. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001 (Štatistický úrad SR)

13. Program odpadového hospodárstva mesta Humenné (2005)

14. informácie a požiadavky dodané na základe oznámenia o začatí obstarávania zmien a doplnkov ÚPN-SÚ Humenné zo dňa 21.07.2004

2. Návrh riešenia zmien a doplnkov územného plánu

2.1. Vymedzenie riešeného územia


Riešeným územím je katastrálne územie mesta Humenné. Oproti pôvodnému územnému plánu do riešeného územia nie je zahrnutá obec Lackovce, ktorá je v súčasnosti samo statnou obcou.

2.2. Väzby na záväznú územnoplánovaciu dokumentáciu vyššieho stupňa

Riešenie ZaD ÚPN-SÚ Humenné vychádza z ÚPN-VÚC Prešovského kraja – Zmeny a doplnky 2004, schválené 22.06.2004 zastupiteľstvom PSK uznesením č. 228/2004 a rešpektuje  Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja, č.4/2004, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-VÚC Prešovského kraja – Zmeny a doplnky 2004. Územia mesta Humenné sa týkajú tieto body citovaného všeobecne záväzného nariadenia:
I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia


Pri riadení využitia a usporiadania územia Prešovského kraja treba dodržať tieto záväzné zásady a regulatívy, ktoré nadväzujú na schválené zásady a regulatívy Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1033 z 31. októbra 2001:

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a životného prostredia
1.1.7 podporovať rozvoj osídlenia vo východnej časti regiónu   s dominantným postavením košicko – prešovskej aglomerácie s nadväznosťou na michalovsko – vranovsko – humenské ťažisko osídlenia a s previazaním na sídelnú sieť v smere severopovažskej rozvojovej osi,




1.2.1.2 podporovať ako rozvojové osi druhého stupňa:

1.2.1.2.3 prešovsko – michalovskú rozvojovú os: Prešov – Hanušovce nad Topľou – Vranov nad Topľou – Strážske s odbočkou na Michalovce /  Humenné

1.2.1.2.4 vihorlatskú rozvojovú os Humenné – Snina – hranica s Ukrajinou.

1.2.1.3 podporovať ako osi tretieho stupňa:

1.2.1.3.5 laboreckú rozvojovú os: Stropkov – Medzilaborce – Humenné


1.3. ťažiská osídlenia v oblasti regionálnych súvislostí usporiadania osídlenia

1.3.2 podporovať ako ťažiská osídlenia druhej úrovne / nadregionálneho až celoštátneho významu /

1.3.2.3 michalovsko – vranovsko – humenské ťažisko osídlenia,

1.3.5 formovať ťažiská osídlenia uplatňovaním princípov dekoncentrovanej koncentrácie, upevňovať vnútroregionálne sídelné väzby medzi ťažiskami osídlenia,

1.3.6   podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej komplexnosti so zohľadnením ich regionálnych súvislostí,

1.3.7 podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk osídlenia, pri využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území,

1.3.8  podporovať rozvoj sídelných centier, ktoré tvoria základné terciárne centrá osídlenia, rozvojové centrá hospodárskych, obslužných a sociálnych aktivít ako pre priliehajúce zázemie, tak pre príslušný regionálny celok, a to hierarchickým systémom pozostávajúcim z týchto skupín centier:

1.3.8.3 druhej skupiny, ktoré tvoria jej prvú skupinu: Bardejov, Humenné,

1.4 vytvárať možnosti pre vznik suburbánnych zón okolo ťažísk osídlenia s prihliadnutím na ich stupeň sociálno – ekonomického rozvoja

1.6 vytvárať priestorové podmienky pre vedenie rozhodujúcich sietí technickej infraštruktúry a rezervovať plochy pre stavby enviromentálnej infraštruktúry reginálneho a nadregionálneho významu,

1.7 rešpektovať podmienky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu v okresoch Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľov,

1.8 rešpektovať poľnohospodársku pôdu a lesy ako obmedzujúci faktor urbanistického rozvoja územia,

1.14 v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom a vidiekom


1.14.2 podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom    partnerstve založenom na integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno – historických a urbanisticko – architektonických daností,

                       1.14.5 zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov,

1.15 v oblasti sociálnej infraštruktúry


1.15.1    v oblasti školstva



1.15.1.1 vytvoriť územnotechnické podmienky pre zabezpečovanie spolupráce školského systému a zamestnávateľov tak, aby rozsah a štruktúra vzdelávania zodpovedala vzdelanostným požiadavkám pracovných miest,

1.15.1.3 pri lokalizácii zariadení stredného školstva zohľadniť charakter demografickej, sociálnej a ekonomickej štruktúry územia a z nej vyplývajúce nároky na odbornú orientáciu absolventov stredných škôl,

1.15.2 v oblasti zdravotníctva

1.15.2.3 vytvárať územno – technické predpoklady na budovanie hospicov, zariadení paliatívnej starostlivosti a zariadení starostlivosti o dlhodobo chorých,

1.15.3.5 vytvárať územnotechnické predpoklady na     uskutočňovanie výstavby zariadení na vzdelávanie Rómov a rozvoj rómskej kultúry,

1.15.3.7 vytváranými územnotechnickými podmienkami podporovať v rámci sústredeného osídlenia podnikateľské aktivity rómskeho etnika,

1.16 v oblasti kultúry a umenia

1.16.2 vytvárať územnotechnické podmienky pre podporu kultúrnych zariadení v regióne ako neoddeliteľnej súčasti existujúcej infraštruktúry kultúrnych služieb obyvateľstvu,

1.16.3 vytvárať územnotechnické podmienky pre podporu zariadení zachovávajúcich a rozvíjajúcich tradičnú kultúru identickú pre subregióny,

1.17 v oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva

1.17.1 rešpektovať kultúrnohistorické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené pamiatkové územia (pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma), pamätihodnosti a súbory navrhované na vyhlásenie v súlade so zákonom o ochrane pamiatok,

1.17.4  vytvárať podmienky na ochranu a obnovu historických objektov vo voľnej krajine (hrady, zámky, zrúcaniny, areály kalvárií a pod.) ako historických dokumentov a výrazných kompozičných prvkov v krajinnom obraze,

1.17.9  venovať osobitnú pozornosť lokalitám známych, evidovaných aj predpokladaných archeologických nálezísk, pričom orgánom ochrany archeologických nálezísk je Pamiatkový úrad SR,

2. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky


2.5 zvyšovať kvalitu existujúcich stredísk cestovného ruchu na území Tatranského národného parku, Národného parku Nízkych Tatier, Národného parku Poloniny, Národného parku Slovenský raj, Pieninského národného parku a ich ochranných pásiem a na území chránených krajinných oblastí Vihorlat a Východné Karpaty,

2.5.1 zariadenia a služby prioritne umiestňovať v zastavaných územiach existujúcich stredísk cestovného ruchu. Do voľnej krajiny umiestňovať len vybavenosť, ktorá sa bezprostredne viaže na uskutočňovanie rekreačných činností závislých od prírodných daností,

2.6  podporovať a prednostne rozvíjať tie druhy a formy turizmu, ktoré majú pre rozvoj v danom  území najlepšie predpoklady a ktoré sú zároveň predmetom medzinárodného významu (letný a zimný horský turizmus, kultúrno – poznávací turizmus, kúpeľný turizmus, liečebno – rekondičný  turizmus, ekoturizmus a agroturizmus),   

2.16 v záujme zlepšovania dostupnosti centier, vytvárať územnotechnické podmienky pre realizáciu turistických ciest,

2.16.2 na reginálnej úrovni,

2.16.2.1 cestné koridory:

· „Pobaltský koridor“, hranica s PR – Palota – Medzilaborce – Humenné – hranica Košického kraja

· Prešov – Vranov nad Topľou – Strážske – Humenné – Medzilaborce – hranice PR

· Poprad – Levoča – Prešov – Vranov nad Topľou – Humenné – Snina – Ubľa – hranica s Ukrajinou,

2.16.3.2 železničné trate:



- 
Humenné - Stakčín

4. Ekostabilizačné opatrenia

4.2 postupne odstraňovať environmentálne zaťaženia najmä regiónov

4.2.1 Strážske – Humenné, Vranov nad Topľou

4.3 zabezpečiť funkčnosť prvkov územného systému ekologickej stability, pri ďalšom využití a usporiadaní územia  

4.3.1 technologickými opatreniami v priemyselných podnikoch,

4.3.2 znižovať spotrebu technologických vôd a zvyšovať kvalitu vypúšťaných odpadových vôd a tým zlepšovať stav vo vodných tokoch (BUKOCEL...),

4.3.3 znižovať emisie do ovzdušia a tým zvyšovať jeho kvalitu,

4.3.4 znižovať energetickú náročnosť výroby a zlepšovať rekuperáciu odpadového tepla,

4.3.5 znižovať produkciu odpadov a zabezpečiť postupnú sanáciu a rekultiváciu priestorov bývalých a súčasných skládok odpadov a odkalísk priemyselných odpadov,

4.4 pri spracovaní lesných hospodárskych plánov v oblastiach  navrhovaných ako osobitne chránené územia ochrany prírody a krajiny menšieho plošného rozsahu rešpektovať také formy obhospodarovania lesa, ktoré zabezpečia funkčnosť zachovania a skvalitnenia hodnotných ekosystémov,

4.5 pozemkovými úpravami, usporiadaním pozemkového vlastníctva a užívacích pomerov v poľnohospodárskom a lesnom extraviláne podporovať výsadbu plošnej a líniovej zelene, prirodzený spôsob obnovy a revitalizáciu krajiny v prvkoch územného systému ekologickej stability, s maximálnym využitím pôvodných (domácich) druhov rastlín,

4.6 podporovať v podhorských oblastiach zmenu spôsobu využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu ohrozeného vodnou eróziou,

4.7 výstavbu líniových stavieb dopravy a trás technickej infraštruktúry realizovať ekologickým prepájaním nadregionálnych a regionálnych biokoridorov a biocentier,

4.9  v oblasti ochrany prírody a krajiny,

4.9.1 zabezpečiť právnu ochranu pre navrhované osobitne chránené územia a územia sústavy NATURA 2000 (t. j. chránené vtáčie územia a územia európskeho významu),

4.9.3 rešpektovať prioritnú ekologickú a environmentálnu funkciu lesov s nulovým drevoprodukčným významom, nachádzajúcich sa vo vyhlásených a navrhovaných osobitne chránených územiach s piatym stupňom ochrany,

4.9.4 vo všetkých vyhlásených a navrhovaných osobitne chránených územiach s tretím a štvrtým stupňom ochrany prírody a krajiny a v územiach vymedzených biocentier, ktoré sú v kategóriách ochranné lesy, lesy osobitného určenia mimo časti lesov pod vplyvom imisií zaradených do pásiem ohrozenia rešpektovať ako jednu z hlavných funkcií ekologickú funkciu lesov s minimálnym drevoprodukčným významom,

4.9.6 rešpektovať v rámci ekologickej siete Slovenskej republiky začlenenie území,

4.9.6.1 medzi ťažiskové územia európskeho významu – územie NP Slovenský raj, územie CHKO Vihorlat, územie Kráľovohoľských Nízkych Tatier, územie Tatranského národného parku zahŕňajúce Západné Tatry, Vysoké Tatry, Belianske Tatry, územie NP Pieniny, územie NP Poloniny,

4.9.6.2  medzi ťažiskové územia národného významu – územie Branisko – Sľubica, územie Branisko – Smrekovica, územie Kozích chrbtov, územie zahrňujúce Spišské travertíny, časť územia Levočských vrchov – Ihlu, časť územia Levočských vrchov – Tichý potok, časť územia Čergova – Minčol, časť územia Čergova – Lysá, územie Busova – Cigeľka, časť územia CHKO Východné Karpaty v oblasti Palota – Dukla, časť územia Vihorlatu – Humenský Sokol, 

5 V oblasti dopravy

5.1  v oblasti nadradeného dopravného vybavenia,

5.1.5  rešpektovať dopravné siete zaradené podľa európskych dohôd (AGR),

5.1.5.1  ako výhľadová súčasť siete cestných komunikácií, Lipníky – Vranov nad Topľou – Humenné – hranica Košického kraja,

5.1.7  rešpektovať dopravné siete v rámci celoštátnej úrovne – cestné komunikácie,

5.1.7.5  Humenné – Snina – Ubľa – hranica s Ukrajinou,

5.1.8  rešpektovať dopravné siete nadregionálnej úrovne – železničné trate,

5.1.8.2 hranica Košického kraja Humenné – Medzilaborce – hranica s PR

5.1.8.3 Prešov – Vranov nad Topľou – Strážske /územie Košického kraja / - Humenné – Medzilaborce – PR (do doby realizácie Pobaltského koridoru),

5.1.9 rešpektovať dopravné siete nadregionálnej úrovne – cestné komunikácie,


5.1.9.3  Humenné – Medzilaborce – hranica PR

5.1.10 rešpektovať dopravné siete nadregionálnej úrovne – potenciálne letiská pre medzinárodnú dopravu

5.1.10.1  Prešov, Kamenica nad Cirochou,

5.2 chrániť v rámci nadradenej cestnej siete regionálneho dopravného vybavenia:  

5.2.3  cestný ťah ciest I/18 a I/74 Prešov – Ubľa – štátna hranica s Ukrajinou a jej koridor pre uvažovanú rýchlostnú cestu, 

5.3  chrániť koridory ciest I., II. a vybraných úsekov III. triedy, ich preložiek a úprav vrátane prejazdných úsekov dotknutými sídlami na:  

5.3.1.5  v úseku Lipníky – Vranov nad Topľou – Strážske – Humenné s územnou rezervou na súbežnú trasu uvažovaného cestného ťahu Prešov – Ubľa v úseku Lipníky – Vranov nad Topľou a v náväznosti na úsek Vranov nad Topľou – Tovarné – Závadka – Humenné v koridore cesty II/538,

5.3.2  ceste I/74 v úseku Humenné – Snina – Ubľa s územnou rezervou na uvažovaný cestný ťah Prešov – Ubľa s obchvatmi sídiel Humenné, Hažín, Kamenica nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou, Belá nad Cirochou, Snina, Stakčín, Kolonica, Ladomírov a Ubľa,

5.3.25  ceste II/559 Humenné – Čertižné s územnou rezervou na výhľadovú preložku Kochanovce – Lackovce – Humenné (Krámová),

5.4  chrániť priestory na rozvoj existujúcich a výstavbu nových hraničných priechodov, a to:


e) Medzilaborce – Palota – Lupków, železničný, osobná a nákladná doprava,

5.6  zabezpečiť územnú rezervu na modernizáciu železničných tratí:

5.6.3  zdvojkoľajnenie železničnej trate v úseku hranica Košický kraj / Michalovce / - Humenné,

5.6.6 pre trate nadregionálneho významu s výhľadovou elektrifikáciou:

5.6.6.1 Humenné – Medzilaborce – Palota – hranica PR / Lupkow /, (s medzinárodným významom), 

5.6.6.2  Prešov – Vranov nad Topľou – Strážske – Humenné,
5.6.7  trate miestne, regionálne a nekonvenčné v súčasnom rozsahu:

5.6.7.1  Humenné – Snina - Stakčín

5.7  chrániť priestory na dobudovanie letísk

5.7.3 potencionálne letiská pre medzinárodnú dopravu, Prešov a Kamenica nad Cirochou. 

6. V oblasti vodného hospodárstva

6.2  chrániť priestory na líniové stavby,

6.2.1.7  zdvojenie prívodu do Humenného z úpravne vody Stakčín, s pokračovaním do Vranova n/Topľou,

6.3  rezervovať plochy a chrániť koridory (kanalizácie)

6.3.2  zabezpečiť kvalitu vypúšťania vyčistených odpadových vôd v zmysle požiadaviek stanovených s vyhláškou                         č. 491/2002 Z.z.,

6.4.3   v samostatne stojacich rómskych osadách nenaväzujúcich na zastavané územia jestvujúcich obcí,

7 V oblasti zásobovania plynom a energiou, telekomunikácie

7.1  za účelom rozvoja plošnej plynofikácie rezervovať koridory pre významné distribučné a prepojovacie VTL a STL plynovody


7.2  v oblasti zabezpečovania zdrojov elektrickej energie

7.2.4  rezervovať koridor pre druhý poťah 110 kV vedenia z ES Vranov – Snina - Humenné


7.3  v oblasti využívania obnoviteľných energetických zdrojov, 

7.3.2  realizovať ďalší prieskum a overenie zdrojov geotermálnych vôd pre využitie v rozvoji turizmu, pre poľnohospodárstvo a vykurovanie najmä v perspektívnych oblastiach alebo štruktúrach geotermálnych vôd č. 24 Levočská panva (SV časť), č. 11 Košická kotlina a č. 25 Humenský chrbát a č. 26 Prešovská kotlina – dubnická depresia,


7.4  v oblasti telekomunikácií a informačnej infraštruktúry

8  V oblasti hospodárstva


8.2  v oblasti priemyslu a stavebníctva

8.2.2  chrániť územia pre zriadenie priemyselných parkov I. skupiny s uskutočneným environmentálnym hodnotením lokalít:


8.2.2.7  Humenné - Gutmanovo


8.3  v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

8.3.2  podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach, v pásmach hygienickej ochrany a v územiach začlenených do územného systému ekologickej stability, 


8.4  v oblasti odpadového hospodárstva

8.4.1  nakladanie s odpadmi na území kraja riešiť v súlade so schváleným aktualizovaným Programom odpadového hospodárstva SR, Prešovského kraja  a jeho okresov,

8.4.2 uprednostňovať v odpadovom hospodárstve minimalizáciu odpadov, separovaný zber a zhodnocovanie odpadov s využitím ekonomických nástrojov a legislatívnych opatrení,

8.4.6  zabezpečiť postupnú sanáciu, resp. Rekultiváciu uzatvorených skládok odpadu a starých environmentálnych záťaží,

2.3. Urbanistická koncepcia riešenia

2.3.1. Poloha a význam mesta v sídelnej štruktúre


Vývoj spoločenských a ekonomických podmienok a členstvo  Slovenskej republiky v Európskej únii a s tým súvisiace nové medzinárodné hospodárske vzťahy znamenajú postupný nárast aktívnej hospodárskej a kultúrnej spolupráce ako aj cestovného ruchu nie len v medzinárodnom kontexte ale i v hraničných regiónoch. Poloha a postavenie mesta Humenné v regióne severného Zemplína vytvárajú predpoklady pre zvýšenie jeho spoločenského a ekonomického významu v štruktúre osídlenia východného Slovenska.


Humenné spolu s Vranovom a Michalovcami vytvárajú ťažisko osídlenia regiónu Zemplína. Sídelnú štruktúru tvorí sieť centier a ťažísk osídlenia, rozvojové osi a ostatné mestské a vidiecke sídla. Mesto je dominantným ekonomickým a spoločenským sídlom sídelnej štruktúry severného Zemplína. Sídelný, ekonomický a spoločenský význam a  komunikačné väzby vytvárajú podmienky pre ďalší rozvoj mesta ako ťažiska osídlenia pre mestá Sninu a Medzilaborce a ich pridružené regióny.


V záväznej časti vládou SR schválenej Koncepcii územného rozvoja Slovenska 2001 je mesto Humenné v oblasti celoštátnych a nadregionálnych súvislostí usporiadania územia a rozvoja sídelnej štruktúry zaradené takto (bod 2.2 záväznej časti): „Podporovať rozvoj osídlenia východnej časti republiky s dominantným postavením košicko – prešovskej aglomerácie, s nadväznosťou na michalovsko – vranovsko – humenské ťažisko osídlenia a s previazaním na sídelnú sieť v smere severopovažskej a južnoslovenskej rozvojovej osi“.  


Podľa Zmien a doplnkov ÚPN-VÚC Prešovského kraja ktoré v roku 2004 schválilo Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja je mesto Humenné v sídelnej štruktúre kraja zaradené takto: 

· v oblasti  nadregionálnych súvislostí usporiadania územia, rozvoja osídlenia a sídelnej štruktúry je Humenné zaradené do troch rozvojových osí  ktoré z mesta vychádzajú, resp. v ňom končia. Ide o tieto rozvojové osi:

· prešovsko-michalovskej rozvojovej osi druhého stupňa: Prešov – Hanušovce nad Topľou – Vranov nad Topľou – Strážske s odbočkou na Michalovce/Humenné,

· vihorlatskej rozvojovej osi druhého stupňa: Humenné – Snina – Ubľa (hranica s Ukrajinou),

· laboreckej rozvojovej osi tretieho stupňa: Stropkov – Medzilaborce – Humenné.

· V oblasti regionálnych súvislostí usporiadania osídlenia je mesto Humenné zaradené do michalovsko – vranovsko - humenského ťažiska osídlenia druhej úrovne.

· V oblasti centier osídlenia (centrá hospodárskych, obslužných a  sociálnych aktivít pre priliehajúce zázemie a tiež pre príslušný regionálny celok) je mesto Humenné zaradené podľa hierarchického systému do prvej podskupiny druhej skupiny. 


Pre organizmus mesta Humenné to znamená, že okrem iných aspektov je nutná postupná zmena štruktúry občianskej vybavenosti posilnením plôch a zariadení vyššej obchodnej vybavenosti, peňažníctva, turistických služieb a plôch sektoru súkromného podnikania, vrátane uspokojovania špecializovaných vyšších služieb, ktoré majú spádový obvod v rozsahu okresu.


Tento trend má i výrazný dopad na existujúce dopravné systémy, dopravné plochy a služby.


V budúcnosti sa predpokladá ďalšie spomalenie koncentrácie obyvateľov do miest. Okolo miest sa vytvárajú suburbánne pásma, v ktorých sa budú vytvárať podmienky pre výstavbu technickej vybavenosti a pre podporu rozvoj bytovej výstavby.


V spádovom území mesta Humenné sú to sídla ležiace:

· západným smerom – Myslina, Závadka, Topoľovka, Hudcovce a Brekov

· južným smerom – Jasenov, Chlmec, Ptičie a Porúbka

· severným smerom – Brestov, Kochanovce

· východným smerom – Hažín, Lackovce.

2.3.2. Základné rozvojové predpoklady mesta


Rozvojové predpoklady mesta určuje existujúca stavebná a funkčná štruktúra zastavaného územia mesta a prírodné podmienky.

· Existujúca stavebná a funkčná štruktúra mesta (súčasne zastavané územie) vytvára prevažne kompaktný celok ohraničený dopravnými trasami a tokom Laborca. Nekompaktný, rozvoľnený obrys je v severnej časti (okolo Hlbokého jarku a potoka Lieskovec) a v južnej časti mesta (rozostavané Sídlisko pod Sokolejom).

· Prírodné prostredie je dané sútokom Laborca a Cirochy, lesnými masívmi (na severe Ondavská vrchovina, na juhu Humenské vrchy), ktoré sú v dotyku so zastavaným územím a poľnohospodárskou pôdou v okolí mesta.

· Územno-technickými prvkami ktoré určujú rozvojové možnosti mesta Humenné sú:

· ochrana pôdneho fondu

· k mestu priľahlé lesné masívy

· prvky územného systému ekologickej stability

· železničné trate Humenné – Medzilaborce a Humenné – Stakčín

· vedenia VVN v južnej časti mesta.


Vychádzajúc z uvedeného možno konštatovať, že mesto Humenné má reálne územno-technické rozvojové predpoklady v týchto hlavných smeroch:

- dostavbu rozostavaného Sídliska pod Sokolejom s využitím realizovanej a rozostavanej technickej infraštruktúry, územie je vyňaté z poľnohospodárskeho pôdneho fondu


- postupná zmena funkčnej a stavebnej štruktúry v centrálnej časti mesta (Štúrova, Pugačevova, Hviezdoslavova a Valaškovská ulica)

·  mesta na územie okolo potoka Lieskovec a Hlbokého Jarku

- rozšírenie výrobných plôch (priemyselných parkov) v lokalitách Gutmanovo, Kapitánčino a Suchý Jarok.


Oproti ÚPN-SÚ z roku 1998 došlo k  novým zámerom a požiadavkám na rozvoj územia. Ide predovšetkým o  využitie územia zrušeného výhradného ložiska tehliarskych hlín (list Obvodného banského úradu v Košiciach č.1506/2004 z 3.8.2004) v blízkosti Gaštanovej ulice a efektívne využitie podmieňujúcich investícií náväzných na tieto plochy.


Nové reálne požiadavky, zámery a predpoklady sú najmä v týchto hlavných rozvojové smeroch územia:

· postupná zmena funkčnej a stavebnej štruktúry v centrálnej časti mesta,

· dostavba rozostavaného sídliska Pod Sokolejom – Západ s využitím realizovanej technickej infraštruktúry a postupná výstavba komplexného obytného súboru Pod Sokolejom – Východ,

· rozšírenie plôch pre výrobné zariadenia (priemyselný park)

· riešenie novej prístupovej komunikácie k cintorínu,

· nové plochy pre výstavbu rodinných domov mestského a vidieckeho typu:

· Gaštanová ulica – zrušené výhradné ložisko tehliarskych hlín,

· územie honov Lieskovčík a Dubník, po oboch stranách potoka Lieskovec, 

· na území honu Kalvária dostavba plôch pozdĺž novej prístupovej komunikácie k cintorínu, na svahoch zvažujúcich sa k existujúcej technickej infraštruktúre (kanalizácia) na Brestovskej ceste,

· v obmedzenom rozsahu na lokalite Krámová a Handrix.

· priemet nových chránených území prírody európskeho významu. 

2.3.3. Návrh funkčného členenia územia


Existujúca funkčná štruktúra mesta je rozvinutá najmä okolo západo-východnej osi, ktorou je železničná trať Humenné – Medzilaborce. Humenné je typickým monofunkčným mestom s koncentráciou priemyselnej výroby a ďalších výrobných aktivít v západnej časti mesta.


Návrh funkčného členenia územia vychádza z existujúcej funkčnej štruktúry, pričom sleduje tieto ciele:

· stanoviť flexibilné možnosti zastúpenia funkcií v jednotlivých funkčných plochách s rešpektovaním požiadaviek vyplývajúcich z prechodu na trhovú ekonomiku a zabezpečenie kvalitného životného prostredia

· vytvoriť podmienky pre vznik pracovných príležitostí (v službách a výrobe) aj okrajových a nových častiach mesta

· vytvoriť čo najoptimálnejšiu štruktúru zelene.


V Zmenách a doplnkoch ÚPN-SÚ je navrhnutá táto upresnená flexibilná škála funkčných plôch (území):

· jadrové územie






  (JÚ)

· funkčné územie mestskej polyfunkčnej zástavby

(ÚPZ)

· funkčné územie špecifickej občianskej vybavenosti

(ÚŠO)

· funkčné územie bytových domov (viacpodlažná zástavba)
(ÚBD)

· funkčné územie rodinných domov



(ÚRD)


· funkčné územie zariadení cestovného ruchu


(ÚCR)

· funkčné územie centra voľného času



(CVČ)

· funkčné územie zvláštnych účelov



(ÚZÚ)


· funkčné územie koncentrovanej športovej vybavenosti
(ÚŠV)


· funkčné územie technickej a obslužnej vybavenosti

(ÚTV)

· funkčné územie malovýroby a skladov



(ÚMV)

· funkčné územie priemyselnej výroby



(ÚPV)

· funkčné územie priemyselneho parku



(ÓPP) 

· funkčné územie záhradkárskych osád



(ÚZO)

· funkčné územie poľnohospodárskej výroby

         ÚPoV)

· funkčné územie oddychovej zelene



  (OZ)

· funkčné územie zvláštnych účelov



(ÚZÚ)

· funkčné územie výrobných služieb



(ÚVS)

· funkčné územie záhradkárskych osád                                                                          – možná prestavba na rodinné domy                             
(ÚZD)

Regulatívy pre jednotlivé funkčné plochy sú podrobne špecifikované v záväznej časti Zmien a doplnkov územného plánu sídelného útvaru Humenné a znázornené vo výkrese č. 7 – výkres záväzných častí. 

Pre územnú organizáciu mesta v ÚPN-SÚ bolo prevzaté členenie na urbanistické obvody (použité pri sčítaní ľudu, domov a bytov v roku 1991). Funkčná charakteristika urbanistických obvodov (UO) je nasledovná:

· UO č. 001 – Humenné – stred

Obvod je súčasťou centrálnej mestskej zóny. V jeho severnej časti sú územia pre viacpodlažnú bytovú zástavbu a zmiešané územie. Južná časť obvodu za železničnou traťou má charakter jadrového územia. Významnou súčasťou severnej časti je pamiatkovo chránený kaštieľ a park.

Do obvodu sa navrhuje umiestňovať zariadenia občianskeho vybavenia predovšetkým mestského a nadmestského významu, doplnková funkcia je bývanie. Obvod je nutné postupne odbremeniť od priebežnej dopravy.

· UO č. 002 – Staré kasárne  - Mierová ulica

Súčasne funkčné využitie obvodu je prevažne bývanie v rodinných domoch a občianske vybavenie. Navrhuje sa postupná prestavba na občianske vybavenie a viacpodlažnú bytovú zástavbu a zmiešané územie. Východná časť obvodu – je súčasťou centrálnej mestskej zóny.

· UO č. 003 – Sídlisko I

Funkčné využitie obvodu je územie pre viacpodlažnú bytovú zástavbu. Navrhuje sa postupná modernizácia stavebného fondu.

· UO č. 004 – Školský areál

Funkčné využitie obvodu je špecifická občianska vybavenosť. Navrhuje sa územie dobudovať, najmä využiť rezervné plochy areálu nemocnice na dobudovanie nemocničného parku a zdravotníckych zariadení. 

· UO č. 005 – Pod kalváriou

Územie pre zvláštne účely – areál kasární, zmeny funkčného využitia sa navrhujú po zmene vlastníctva pre verejné účely.

· UO č. 006 – Kalvária – Brestovská cesta

Funkčné využitie obvodu je zástavba rodinnými domami. Významnou súčasťou tohto územia je mestský cintorín a jeho rozšírenie s preorientovaním hlavného vstupu (parkovacích plôch a vybavenosti) na západný koniec Majakovského ulice. Nová komunikácia, vedená paralelne s Brestovskou ulicou pozdĺž záhrad existujúcej zástavby bude využitá aj pre výstavbu rodinných domov. 

· UO č. 007 – Kudlovce

Funkčné využitie územia je zástavba rodinnými domami, v severnej časti skupina bodových domov. Stavebná štruktúra je bohato prezelenená, dotýka sa lesného masívu Pod Vaskom. Navrhuje sa výstavba rodinných domov po východnej strane Brestovskej cesty, postupná rekonštrukcia starých Kudloviec a výstavba športového areálu pre túto časť mesta.

· UO č. 008 – Poľana

Nová kvalitná zástavba rodinnými domami, obvod sa dotýka lesného masívu. Zmeny sa nenavrhujú.

· UO č. 009 – Handrix

Obvod, zastavaný bohato prezelenenou štruktúrou zástavby rodinnými domami je v dotyku s lesným masívom. V južnej časti je zastúpená občianska vybavenosť a skupina bytových domov. V západnej časti obvodu sú výrobné zariadenia. Zmeny sa nenavrhujú.

· UO č. 010 – Sídlisko II – Východ

Funkcia územia – viacpodlažná bytová zástavba z 50-60-tych rokov, lokalita prezelenená. Zmeny sa nenavrhujú.

· UO č. 011 – Sídlisko II – Západ

Funkčná štruktúra ako UO 010. Žiadne zmeny sa nenavrhujú.

· UO č. 013 – Valaškovce

Časť obvodu (okolo Valaškovskej ulice) je z hľadiska rozvoja mesta a jeho funkcií územím mimoriadne cenným. Navrhuje sa tu postupné rozšírenie mestského a regionálneho centra s prepojením na centrum obytného súboru Pod Sokolejom, úprava cesty I/74 preložkou pozdĺž rieky Laborec  a rozšírenie plôch pre zástavbu rodinnými domami na lokalite Ptava, vo východnej časti obvodu pri Laborci výstavba autokempingu vo väzbe na rekreačný priestor Laborec.

· UO č. 014 – Krámova

V obvode sa rozprestiera poľnohospodárska pôda. V ZaD ÚPN-SÚ sa jeho severná časť rieši ako rezerva pre plošný rozvoj mesta po naplnení územného plánu po roku 2020. Navrhuje sa rozvoj výstavby rodinných domov v nadväznosti na existujúcu zástavbu v obmedzenom rozsahu.
· UO č. 015 – Podskalka

V obvode sa nachádza rómska osada. Navrhuje sa jej prestavba a dostavba na plochách východne od cesty III triedy. Súčasťou navrhovanej výstavby je aj školské, občianske a obchodné vybavenie súboru bytových a rodinných domov, vrátane preložky cesty III. triedy č. 55813.
· UO č. 017 – Priemyselný obvod II

V obvode sú vybudované zariadenia pre priemyselnú výrobu (hlavná ekonomická základňa mesta). Navrhuje sa rozšíriť funkčné využitie území po navrhovanú preložku cesty I/74 južne od mesta, pozdĺž rieky Laborec. Ďalej sa tu navrhuje rozšírenie čistiarne odpadových vôd mesta.

· UO č. 018 – Železničná stanica

V tomto obvode sa nachádza koľajište a zariadenie ŽSR, v severnej časti výrobné a skladovacie zariadenia. Voľné plochy v obvode sa navrhuje využiť pre rozvoj zariadení železničnej dopravy a prekládky tovarov.

· UO č. 019 – Priemyselný obvod I

Funkčnú štruktúru obvodu tvoria výrobné zariadenia, sklady a areál SAD. Navrhuje sa rozšírenie plôch obvodu smerom západným pre rozvoj výrobných podnikateľských aktivít (priemyselný park).

· UO č. 020 – Suchý Jarok

V obvode sa nachádza poľnohospodársky dvor a skupina rodinných domov. V poľnohospodárskom dvore sa navrhuje zrušenie živočíšnej výroby. V obvode sa ďalej 
navrhujú plochy pre výstavbu rodinných domov, materskej školy, komerčnej vybavenosti a rozvoj výrobných aktivít.

· UO č. 021 – Dubník – Gaštanová

Obvod je zastavaný rodinnými domami. Navrhuje sa rozšírenie územia pre zástavbu rodinnými domami na lokalitách: na mieste bývalých skleníkov, Nad veterinármi a na plochách zrušeného ložiskového územia tehliarskych hlín. Ďalej sa tu navrhujú plochy pre výstavbu rodinných domov, materskej školy a komerčnej vybavenosti 
· UO č. 022 – Hubková

Obvod tvorí lesná pôda ktorá je hlavným prímestským rekreačným zariadením mesta. Územie je potrebné vybaviť sústavou peších chodníkov a odpočívadiel. V Hubkovej doline, pri rybníku vybudovať centrum koncomtýždňovej rodinnej rekreácie. 
· UO č. 023 – Nečeca

Nezastavané územie – poľnohospodársky pôdny fond. S rozvojom funkčných zón mesta sa do tohoto územia odizolovaného železničnými traťami v ÚPN-SÚ neuvažuje. Územie sútoku Laborca a Cirochy leží v biokoridore regionálneho významu.

· UO č. 024 – Kapitančino

Nezastavané územie – poľnohospodárska pôda. Rezervovať priestory pre preložku cesty I/74.

· UO č. 025 – Mlynisko

Prevažnú funkčnú štruktúru obvodu tvoria výrobné plochy, čiastočne zástavba rodinnými domami. Navrhuje sa voľné územie v obvode využiť pre rozvoj remeselnej výroby a malovýroby.

· UO č. 029 – Všešportový areál

V obvode sa nachádzajú tieto funkčné štruktúry: šport, občianske vybavenie a malá skupina rodinných domov. Navrhuje sa voľné plochy využiť pre rozvoj celomestských a regionálnych zariadení športu a občianskej vybavenosti. Východná časť územia je súčasťou CMZ.

· UO č. 030 Sídlisko III – Juh

Funkcia obvodu je viacpodlažná bytová zástavba. Zmeny sa nenavrhujú.

· UO č. 031 – Sídlisko III – Východ

Funkcia obvodu je viacpodlažná bytová zástavba. Zmeny sa nenavrhujú. 

· UO č. 032 – Sídlisko pod Sokolejom – Západ

Na území obvodu je rozostavaná časť Sídliska pod Sokolejom, prevažná časť bytov je obývaná. Navrhuje sa obvod ďalej rozvíjať ako územie viacpodlažnej bytovej zástavby s príslušnou vybavenosťou, v južnej časti ako územie zástavby rodinnými domami mestského typu.

· UO č. 033 – Sídlisko pod Sokolejom – Východ

Územie obvodu určené na zástavbu je v súčasnosti iba čiastočne zastavané rodinnými domami. Západná časť územia bude súčasťou CMZ. V ÚPN-SÚ sa navrhuje nasledovné funkčné využitie: zmiešané územie, územie pre viacpodlažnú bytovú zástavbu, verejná zeleň územie pre zástavbu rodinnými domami, územie pre remeselnú výrobu a malovýrobu a územie pre športovú vybavenosť a aktivity voľného času. Ďalej na území obvodu je nutné rezervovať plochy pre:

· základnú školu

· kultúrno-spoločenské a obchodné zariadenia

· zariadenia technickej vybavenosti.
2.4. Ochrana kultúrnych pamiatok

Mesto Humenné sa vyvíjalo ako poľnohospodárske sídlo, až do polovice 20. storočia ostalo viac administratívnym ako priemyselným centrom. Zlom vo vývoji mesta nastáva až po roku 1945, kedy sa postupne stáva nadregionálnym centrom severnej časti Zemplína. 

Tento vývoj popri nesporných kladoch priniesol i rad záporov:

· narušenie kompaktnej urbanistickej štruktúry pôvodného mesta,

· zánik niektorých historicky zaujímavých architektúr a priestorov,

· narušenie pôvodnej siluety mesta.

Z pôvodnej historickej zástavby na obdĺžnikovom námestí sa zachovali len zvyšky. Väčšina bývalých meštiackych domov bola asanovaná, časť starých historický cenných stavieb bola zničená vojnovými udalosťami. Z pôvodnej urbanistickej osnovy mesta ostal nenarušený len centrálny priestor i keď jeho výtvarne – priestorová kvalita sa znížila.

Návrh územného plánu sa snaží tieto nedostatky eliminovať, chránené kultúrne pamiatky zahrnúť do organizmu mesta tak, aby zveľadené boli odovzdané budúcim generáciám.

Na riešenom území sa nachádzajú nasledujúce národné kultúrne pamiatky evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri nehnuteľných NKP:

· Cintorín židovský – č. ÚZPF 11303, v lokalite Židovská hora pri ceste do Hupkovej. 

· Pomník padlým v 1. svetovej vojne - č. ÚZPF 4284, na Občianskom cintoríne.

· Kláštor františkánov - č. ÚZPF 110/1-2, okolo roku 1480 pribudovaný ku kostolu, lokalita na Brestovskej ul.

· Cintorín pamätný - č. ÚZPF 1293/1-2, vojenský cintorín na Domašanskej ul.

· Hrob Jemeljanova - č. ÚZPF 2281, na vojenskom cintoríne na Domašanskej ul.

· Kalvária - č. ÚZPF 11006/1-15, lokalita na Mierovej ul.

· Kaštieľ a park - č. ÚZPF 109/1-2, renesančný kaštieľ s priľahlým parkom – patrí medzi najvýznamnejšie svetské kultúrno – historické pamiatky mesta. Je to štvortraktová poschodová budova s ústredným dvorom a polkruhovými arkádami na prízemí i poschodí nádvoria. Bol viackrát prestavaný. V súčasnosti je väčšia časť kaštieľa upravená pre expozíciu Vlastivedného múzea. Park navrhujeme na komplexnú rekonštrukciu.
Osobitne je potrebné spomenúť drevený pravoslávny kostol z Novej Sedlice, reštaurovaný a umiestnený v skanzene ľudovej architektúry. Skanzen má dostatočné priestory na umiestňovanie ďalších exponátov. Jeho rozsah a poloha naznačuje nadregionálnu pôsobnosť. Navrhujeme jeho postupné rozširovanie.

V súlade s § 27 pamiatkového zákona je pre jednotlivé národné kultúrne pamiatky potrebné uplatňovať takú činnosť a  počítať s  opatreniami vykonávanými na predchádzanie ohrozenia, poškodenia, zničenia alebo odcudzenia kultúrnej pamiatky, na trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane prostredia kultúrnych pamiatok a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá ich pamiatkovej hodnote a technickému stavu.

V katastrálnom území mesta Humenné sa ďalej nachádzajú nasledujúce evidované archeologické lokality:

1. poloha Dubník – Gaštanová – sídlisko z mladšej doby kamennej a doby bronzovej

2. poloha Dubník – Knotová - sídlisko z mladšej doby kamennej, doby bronzovej a mladšej doby rímskej

3. poloha Pod Sokolejom – polykultúrne sídlisko z mladšej doby kamennej, doby bronzovej, doby rímskej a včasného stredoveku

4. poloha Krámová - sídlisko z mladšej doby kamennej, doby bronzovej, doby rímskej a včasného stredoveku

5. poloha Kalvária – sídlisko zo staršej a mladšej doby kamennej

6. poloha Námestie slobody (VÚB) – sídlisko zo sťahovania národov

7. poloha sídlisko I – depot predmetov z doby bronzovej

8. poloha čistička odpadových vôd – nález sekerky z doby bronzovej

9. poloha kaštieľ – osídlenie zo stredoveku

2.5. Ochrana prírody, územný systém ekologickej stability a tvorba krajiny


Riešené územie z geomorfologického hadiska patrí do provincie východných Karpát. Prevažná väčšina krajinných priestorov je súčasťou subprovincie vonkajších východných Karpát. Územie patrí do oblasti Nízkych Beskýd, severne od mesta Humenné do celku Ondavská vrchovina, územie južne od mesta patrí do celku Beskydské predhorie.


Z hľadiska potenciálnej prirodzenej vegetácie je riešená krajina pomerne rozmanitá v porovnaní s inými regiónmi Slovenska. Lesný pôdny fond zaberá 28 % riešeného územia, výrazne dominujú listnaté dreviny. Lesy sa nachádzajú hlavne v severnej časti riešeného územia v lokalite Hubková, priestorove menej rozsiahle sú v južnej časti v Humenských vrchoch. Poľnohospodársky intenzívne využívne územie zaberá 38 %  a ďalších 6 % zaberajú brehové a pobrežné geobiocenózy Laborca a Cirochy.
Mesto leží v závere Humenskej kotliny na oboch brehoch rieky Laborec, pod sútokom s Cirochou. Charakter blízkeho okolia mesta je hornatý, zo severu sú to začínajúce pahorky Laboreckej vrchoviny, z juhu dynamicky členité Humenské vrchy s vrchom Sokol (Sokolej) priamo nad mestom. Západný horizont je uzavretý úzkym prielomom Laborca v Brekovskej bráne.

Severovýchodná hranica mesta sa bezprostredne dotýka masívu lesa Barancova a Hubkovej. Južná časť mesta za nivou Laborca je lemovaná lesmi severných výbežkov Humenských vrchov (Sokol, Humenská). Nivu Laborca a zvlnené južne orientované svahy severozápadne od mesta zaberá poľnohospodárska krajina. Štruktúra krajiny katastrálneho územia vytvára dobré podmienky pre poľnohospodársku a lesnú výrobu.

Celkove sa riešené územie a jeho okolia, napriek vysokému stupňu agrárneho využívania v nížinnej oblasti vyznačuje výraznými ekologicky významnými územiami, v ktorých časť spadá pod legislatívnu ochranu v zmysle zákona o ochrane prírody.

2.5.1. Ochrana prírody 

Chránené územia prírody


I keď v súčasnej krajinnej štruktúre katastrálneho územia mesta Humenné (rozloha 2867 ha) je značná časť urbanizovaná  je toto územie a jeho blízke okolie pomerne bohaté na chránenú prírodu. Nachádzajú sa tu tieto legislatívne vyhlásené chránené územia:

	Názov územia
	Kat. územie
	Kateg. ochr.
	Plocha úz. v ha
	Rok vyhl.

spres
	Predmet ochrany

	 Humenská
	Ptičie
	NPR
	0,970
	1980
	   zachovalá xerotermná, lesostepná a lesná   vegetácia

	 Humenský Sokol
	Humenné, Ptičie, Chlmec
	NPR
	246,504
	1980
	   drieňové dubiny s dubom plstnatým so zriedkavými druhmi fauny a flóry

	 Jasenovská bučina

	Jasenov
	PR
	21,470
	1993
	   geomorfologicky a biologicky mimoriadne cenný priestor so zachovalým komplexom lesov na extrémnom karbonátovom stanovišti Humenských vrchov


    
V riešení ZaD sú uvedené chránené územia  prírody a ich ochranné pásma rešpektované.


V riešenom území sú podľa ZaD ÚPN-VÚC Prešovského kraja navrhované na vyhlásenie za chránené tieto územia:

	Názov územia
	Katastrálne územie
	Predpokladaná kategória ochrany
	Predmet ochrany

	Podskalka
	Humenné
	CHA
	ochrana spoločenstva fytocenózy, druhová ochrana rastlín, druhová ochrana živočíchov

	Sihotovo
	Humenné, Brekov
	CHA
	ochrana ekosystému



V katastrálnom území mesta sa nachádzajú časti týchto  chránených území európského významu (výnos MŽP SR č. 3/2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európského významu):

	Názov územia
	Identifikačný kód
	Stupeň ochrany v k.ú. HE

	Humenská
	SKUEV 0206
	2

	Humenský Sokol
	SKUEV 0050
	3,4 a 5

	Hupková
	SKUEV 0205
	2



Ekologicky významné segmenty


Na riešenom území sa nachádzajú tieto ekologicky významné segmenty (vyznačené v  grafickej časti ZaD ), ktoré je potrebné pri urbanistickom rozvoji územia v maximálne možnej miere rešpektovať.

1. alúvium Laborca – samotný vodný tok, pobrežné a brehové drevinné porasty, lužné lesy na sútoku Laborca a Cirochy,

2. pobrežné a  brehové priestory Laborca a  Cirochy s potenciálnou prirodzenou vegetáciou lužných lesov nižinných a existujúcimi fragmentami lesnej geobiocenózy,

3. pobrežné a  brehové priestory menších tokov s potenciálnou prirodzenou vegetáciou lužných lesov podhorských, sú to priestory toku Ptavy, Hubkovej, Humenského potoka,Hlbokého potoka, Lieskovce a čiastočne aj Suchého potoka na jeho hornom toku,

4. krajinné priestory Humenských vrchov na oboch stranách alúvia Ptavy (Humenský Sokol, Humenská),

5. alúvium toku Hubková od mesta Humenné až po jej pramennú oblasť – brehové a pobrežné porasty, lúčne a lesné geobiocenózy.

2.5.2. Územný systém ekologickej stability (ÚSES) 

Územný systém ekologickej stability rieši celoplošnú ochranu územia, v ktorej je vyčlenený systém navzájom súvisiacich prírodných prvkov: biocentrá, biokoridory, interakčné prvky.   

Do návrhu riešenia je premietnutý Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Humenné a nadregionálny ÚSES spracovaný na úrovni Generelu nadregionálneho ÚSES, schválený uznesením vlády č. 312/1992, ktorý vymedzuje ekologicky najhodnotnejšie priestory v rozsahu územia SR. 

Riešeného územia sa dotýkajú, alebo ním prebiehajú tieto prvky regionálneho a nadregionálneho ÚSES:

	ID grafika
	Názov (pôvodný názov)
	Kat.
	Geomorfologická jednotka
	Jadro
	Charakteristika

	1
	Humenské vrchy (Humenský Sokol)
	NRBc
	Vihorlatské vrchy
	NPR Humenský Sokol, NPR Humenská
	xerotermné spoločenstvá, lesné typy s dubom plstnatým, výskyt vzácnej a chránenej fauny 

	11
	Alúvium Laborca pod Humenným
	RBc
	Beskydské predhorie
	
	nížinné lužné lesy, významná avifauna

	13
	Brestov
	RBc
	Ondavská vrchovina
	
	porasty borovice, buka a smrekovca s hniezdiskami významných druhov avifauny 

	19
	Sútok Cirochy a Laborca
	RBc
	Laborecká vrchovina
	
	zvyšok pôvodného lužného lesa s významnou faunou

	22
	Laborec
	NRBk
	
	
	Hydrický biokoridor

	
	Ptava
	RBk
	
	
	Hydrický biokoridor


Vysvetlivky k  tabuľke:
NRBc - nadregionálne biocentrum
RBc - regionálne biocentrum 
NRBk - nadregionálny biokoridor
V roku 1995 bol vypracovaný miestny územný systém ekologickej stability - MÚSES( Ing. J. Žolner). V neskoršom období bol vypracovaný územný systém ekologickej stability okresu Humenné a nadregionálny ÚSES spracovaný na úrovni Generelu nadregionálneho ÚSES. Pri rešpektovaní týchto dokumentácií a na   základe reálnych zmien v súčasnej krajinnej štruktúre ako aj zmien vo funkčnom využívaní územia sa tento MÚSES aplikuje v ZaD s týmto upresnením:

Reálne miestne biocentrá ležia v priestoroch lesného pôdneho fondu v lokalite Hupková: 

	P.č.
	Názov
	P.č. 
	Názov

	1
	Prosisko
	5
	Malý laz

	2
	Humenský potok
	6
	Barancov

	3
	Petočová
	7
	Handrix

	4
	Hubková
	
	


Navrhované miestne biocentrá ležia v zastavanom území mesta:

	P.č. 
	Názov
	P.č. 
	Názov

	1
	Kaštieľ - park
	3
	Teheľňa

	2
	Kalvária
	
	


Reálne miestne biokoridory

Sú vyznačené v grafickej časti dokumentácie v lesnom masíve Hubková.

Reálne miestne biokoridory – hydrické sú vymedzené okolo miestnych vodných tokov vrátane ich brehových a príľahlých porastov so zámerom stabilizovať ekologickú štruktúru najmä v urbanizovanej a poľnohospodárskej krajine. Sú to tieto biokoridory: 

	P.č. 
	Názov
	P.č. 
	Názov

	1
	Potok Hubková 
	4
	Potok Lieskovec

	2
	Potok Humenský
	5
	Suchý jarok

	3
	Potok Humeský
	
	


2.5.3. Tvorba krajiny

V súčasnej krajinnej štruktúre katastrálneho územia takmer rovnakým podielom je zastúpená orná pôda a les. Vysokým podielom sú zastúpené zastavané plochy. Percentuálne zastúpenie jednotlivých plôch je nasledovné: 

- orná pôda
29 %

- záhrady a sady
   4%

- trvalé trávne porasty
10 %

- les
28 %

- zastavané plochy
18 %

- ostatné plochy
10 %

- vodné plochy a iné
   1%
 

Katastrálne územie mesta Humenné leží na oboch stranách rieky Laborec, tvorí ho týchto 5 krajinnoekologických  komplexov:

- V centrálnej časti zastavné územie mesta.

- Na severe územie prechádza do zalesneného masívu Laboreckej vrchoviny, tu sa nachádza aj najvyšší bod územia katastru Petičová (378 m n m.).

- Východnú časť katastra tvorí alúvium sútoku Laborca s Cirochou so zvyškami pôvodného lužného lesa, zvyšok územie tvorí poľnohospodárska pôda.

- Južnú časť katastra tvoria Humenské vrchy ktoré predstavujú charakteristickú južnú siluetu mesta s trojvrším Sokoleja.

- Západná časť územia je poľnohospodárska pôda a nižinné lesy alúvia Laborca.

Návrh tvorby krajiny vychádza z lokálne charakteristických krajinných prvkov s cieľom zvýšiť estetickú a ekologickú kvalitu a stabilitu územia, navrhuje sa:

· Mesto plošne nerozvíjať na úkor zalesnených plôch,

· Zachovať, resp. rozšíriť plochy stromovej zelene (parky, stromoradia) na území mesta,

· V maximálnej miere zachovať, resp. rozšíriť brehové porasty okolo vodných tokov, ktoré vytvárajú systém existujúcich miestnych biokoridorov,

· Vysadiť ochranný pás stromovej zelene okolo poľnohospodárskeho dvora v lokalite Suchý jarok,

· Navrhovaný pás stromovej zelene medzi železničnou traťou a Staničnou ulicou využívať aj pre náhradnú výsadbu za likvidovanú zeleň.

2.6. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

2.6.1.  Štruktúra zastavania a ťažiská urbánnej štruktúry

Jedným z hlavných cieľov ZaD je zachovanie kompaktnej pôdorysnej formy mesta. Štruktúra zastavania je daná funkčným využitím územia. Intenzita štruktúry zastavania je závislá od funkčnej štruktúry a od polohy v meste vo vzťahu k centrálnej mestskej zóne.  

V návrhu ZaD ÚPN-SÚ zastúpené tieto hlavné funkčné štruktúry:

· plochy pre bývanie 

· plochy pre občianske vybavenie

· plochy pre šport a oddych

· plochy výrobu 

 
Pre jednotlivé typy funkčného využitia územia sa odprúča nasledovná intenzita využitia pozemkov (index podlažnej plochy t.j. pomer zastavanej plochy všetkých podlaží k ploche pozemku)






Zástavba rodinnými domami 




0,2 – 0,3

Viacpodlažná bytová zástavba




0,3 – 0,6

Zmiešané územie






0,6 – 1,0

Jadrové územie






1,0 a viac

Remeselná výroba, malovýroba a priemyselná výroba
0,5 – 0,9

Ťažiskom urbánnej štruktúry je priečna severo-južná kompozičná vybavenostná os v smere kaštieľ – pešia zóna v starom centre a jej pokračovanie za železničnou traťou. V územnom pláne sa navrhuje ďalšie predĺženie tejto dominantnej osi s ukončením v centre Sídliska pod Sokolejom.

2.6.2. Plošné rezervy

Okrem návrhu riešenia plošného rozvoja mesta sa v návrhu ÚPN-SÚ naznačujú ďalšie plošné rozvojové možnosti mesta formou plošných rezerv v smeroch ktoré umožňujú zachovanie kompaktnej pôdorysnej formy mesta.


Ako rezervné plochy sa navrhujú:

· na severe možnosť rozšírenia obytného súboru rodinných domov na katastrálne územie obce Brestov. Týmto návrhom sa prekračujú hranice mesta a preto jeho realizácia je závislá od dohody dvoch obcí, mesta Humenné a obce Brestov (predbežne dohodnuté na pracovnom rokovaní v Humennom dňa 4.1.2005 so starostom obce Brestov),

· na juhovýchode na lokalite Krámová s predpokladmi dobrej napojiteľnosti na existujúcu a budúcu cestnú sieť a sieť technickej infraštruktúry.

· na severe, v lokalite Kalvária a na pravom brehu Hlbokého potoka pre zástavbu rodinnými domami. 

· na západe rozšírenie priemyselnej zóny až po ľavý breh potoka Sosnica pre priemyselnú výrobu. 

2.2.9. Obyvateľstvo, ekonomická aktivita a bytový fond

2.2.9.1. Obyvateľstvo

Mesto Humenné pozostáva z dvoch častí, a to z vlastného mesta Humenné a z miestnej časti – obec Lackovce. K mestu patrila do 1.1.1991 aj časť obce Jasenov, ktorá sa k tomuto dátumu osamostatnila.

Mesto je dynamicky sa rozvíjajúcim sídlom s priaznivou vekovou štruktúrou obyvateľstva. Ku sčítaniu obyvateľstva v roku 1991 bolo v meste 34 638 trvalo bývajúcich obyvateľov, čo predstavovalo 30,9 % z počtu obyvateľov okresu.

Vývoj počtu trvalo bývajúceho obyvateľstva od roku 1961 dokumentuje prehľad:

Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 1961 – 2001 

	Rok
	1961
	1970
	1980
	1991
	2001

	Počet obyvateľov
	11 115
	17 008
	26 274
	34 638
	35 157

	Celkový prírastok obyv. za obdobie
	              5 893         9 266            8 364              519 *

	Priem. roč. prírastok
	 654 (5,88 %)    926 (5,44 %)    929 (3.54 %)   52 (1.50 %) *

	Index rastu
	             153                  154                    132                 1,01 *


Poznámka: * nízke hodnoty sú ovplyvnené okrem iného i odčlenením obce Lackovce, počet obyvateľov obce v roku 2001 bol 562  


Celkové prírastky obyvateľov sú súhrnom dvoch zložiek, a to prirodzeného prírastku a sťahovania. V našom prípade zaznamenávame vo vývoji obyvateľstva tri odlišné etapy:


-  dlhé obdobie vysokých celkových prírastkov obyvateľstva, na ktorých sa podieľalo prisťahovanie cca 50 %-mi ; toto obdobie trvalo do konca r. 1991



- krátke obdobie výrazného zníženia celkového prírastku obyvateľov    miernym poklesom prirodzeného prírastku, zato však významným poklesom prisťahovaných obyvateľov do mesta, dokonca v roku 1992 je zaznamenané vysťahovanie obyvateľov z mesta


-   odčlenenie obce Lackovce. 


Za dekádu 1991 – 2001 bol prírastok počtu obyvateľov v Humennom 519 obyvateľov čo predstavuje index rastu 1,01, t.j. 1 %. 

Podiel žien v roku 2001 sa zvýšil z 50,9 % (v roku 199) na 51,2 % čo svedčí o trvajúcej relatívnej rovnováhe pohlaví.

Veková skladba obyvateľstva bola v roku 1991 veľmi priaznivá, s vysokým podielom detskej zložky a malým podielom obyvateľov v poproduktívnom veku. Tomu zodpovedá aj hodnota indexu vitality (pomer predproduktívneho k poproduktívnemu obyvateľstvu). Pri porovnaní hodnôt roku 2001 s rokom 1991 vidieť, že pretrvávajú celoštátne tendencie znižovania prirodzeného prírastku obyvateľstva, čo sa prejavuje znižovaním podielu predproduktívneho obyvateľstva a nárastom podielu poproduktívneho obyvateľstva.

Základné údaje o vekovej skladbe obyvateľstva a jej vývoji od roku 1970 a index vitality:

	P o č e t       o b y v a t e ľ o v

	V e k
	A b s o l ú t n e    ú d a j e
	Ú d a j e    v    p e r c e n t á c h

	
	1970
	1980
	1991
	2001
	1970
	1980
	1991
	2001

	Predprod.
	5581
	8474
	10301
	7282
	32,8
	32,2
	29,7
	20,7

	Produkt.
	9851
	15755
	21053
	23194
	57,9
	60,0
	60,8
	66,0

	Poprodukt.
	1576
	2045
	3284
	4487
	9,3
	7,8
	9,5
	12,8

	Nezistení
	
	
	
	194
	
	
	
	0,5

	S p o l u    
	17008
	26274
	34638
	35157
	100
	100
	100
	100



Index vitality:

	
	R o k
	1970
	1980
	1991
	2001
	

	
	Index vitality
	354
	414
	314
	162
	


Čím je hodnota indexu vitality vyššia, tým je demografická charakteristika obyvateľstva priaznivejšia. Hodnoty indexu vitality 300 a viac reprezentujú veľmi progresívny typ populácie. Hodnoty indexu pod 100 hovoria o regresívnej populácii.

V roku 2001 bol priemerný vek v Humennom 33,5 roka. 

V projekcii obyvateľstva vychádza návrh ZaD ÚPN z týchto podkladov:

· Doterajší demografický vývoj mesta Humenné

· Vízia vývoja Slovenskej republiky do roku 2020 (Prognostický ústav SAV, september 2002) v ktorej sa konštatuje, že demografické procesy na Slovensku sa vyznačujú značnou zotrvačnosťou trendov. V projekcii sa predpokladá zastavenie poklesu plodnosti, prípadne jej mierny rast. Očakáva sa prehĺbenie procesu starnutia populácie, mierny pokles úmrtnosti v starších  vekových skupinách a nevýrazný prílev prisťahovalcov.
· Vzhľadom na význam a poloha mesta v štruktúre osídlenia SR a po vstupe do Európskej únie predpokladá sa postupné zvyšovanie sociálno-ekonomickej atraktívnosti mesta.
Dôsledkom predpokladaného demografického vývoja bude pokles detskej zložky populácie, čo bude mať za následok zníženie nárokov na  kapacity predškolských a školských zariadení a zvýšenie nárokov na kapacity sociálnych zariadení pre prestárle obyvateľstvo.

Na základe uvedených predpokladov sa v ďalšom období prepokladá (pri zohľadnení odčlenenia Lackoviec) nárast počtu obyvateľov mesta takto:

35 393 obyvateľov v roku 2005

35 700 obyvateľov do roku 2010 (čo predstavuje od roku 2001 prírastok 543 obyvateľov)

36 400 obyvateľov do roku 2020 (čo predstavuje od roku 2010 prírastok 700 obyvateľov)


Z dôvodov možných majetkoprávnych problémov pri realizácii plošného rozvoja mesta sa okrem uvedeného previedol výpočet možnosti umiestnenia počtu obyvateľov na základe územnej ponuky navrhnutej v riešení  ZaD ÚPN-SÚ. 

Pri stanovení kapacity území v počte obyvateľov sa v riešení vychádzalo z týchto zásad:

· zástavba rodinnými domami vrátane základného občianskeho vybavenia cca 50 ob./ha

· viacpodlažná obytná zástavba vrátane základného občianskeho vybavenia cca 270 ob./ha.

Navrhovaný prírastok počtu bytov a obyvateľov podľa lokalít – obytných súborov

	Lokalita
	Počet bytov
	Počet obyvateľov
	Obložnosť

	
	V BD
	V RD
	spolu
	V BD
	V RD
	spolu
	V BD
	V RD

	Kalvária-Brestov. cesta 
	0
	74
	74
	0
	259
	259
	
	3,5

	Kudlovce
	0
	54
	54
	0
	189
	189
	
	3,5

	Handrix
	0
	7
	7
	0
	25
	25
	
	3,5

	Valaškovce-Ptava
	0
	85
	85
	0
	300
	300
	
	3,5

	Podskalka+
	64
	57
	121
	460
	410
	870
	7,2+
	7,2+

	Dubník-Gaštanová
	0
	460
	460
	0
	1895
	1895
	
	4,1

	Pod Sokolejom-západ
	250
	36
	286
	750
	126
	876
	3,0
	3,5

	Pod Sokolejom-východ
	450
	200
	650
	1350
	700
	2050
	3,0
	3,5

	Spolu
	764
	973
	1737
	2560
	3904
	6464
	3,72


Vysvetlivky k tabuľke: RD – rodinné domy,   BD – bytové domy, +  osobitný štandard

Vývoj počtu obyvateľov v návrhovom období podľa urbanistických sčítacích obvodov
	Číslo

UO
	Názov urbanistického obvodu
	Počet obyv. 2001
	Úbytok
	Prírastok
	Navrh. stav
	Z toho
	Poznámka

	
	
	
	
	
	
	v byt.dom.
	v rod.dom.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	001
	Humenné - stred
	2448
	-
	-
	2448
	
	
	

	002
	Staré kasárne
	2464
	-
	-
	2464
	
	
	

	003
	Sídlisko I
	1813
	-
	-
	1813
	
	
	

	004
	Školský areál
	27
	-
	-
	27
	
	
	

	006
	Kalvária-Brest. cesta
	697
	-
	259
	956
	
	
	

	007
	Kudlovce
	969
	-
	189
	1158
	
	
	

	008
	Poľana
	516
	-
	-
	516
	
	
	

	009
	Handrix
	1536
	-
	25
	1561
	
	
	

	010
	Sídlisko II - Východ
	2169
	-
	-
	2169
	
	
	

	011
	Sídlisko II - Západ
	2972
	-
	-
	2972
	
	
	

	012
	Sídlisko Juh III *
	3994
	-
	-
	3994
	
	
	

	013
	Valaškovce
	407
	-
	300
	707
	
	
	

	015
	Podskalka
	743
	-
	870
	1613
	
	
	Osobitný štandard

	016
	Pod Sokolej.–Západ **
	7102
	-
	876
	7978
	
	
	

	019
	Priemyselný obvod I
	26
	-
	-
	26
	
	
	


Vývoj počtu obyvateľov v návrhovom období podľa urbanistických sčítacích obvodov (pokračovanie predchádzajúcej tabuľky)

	Číslo

UO
	Názov urbanistického obvodu
	Počet obyv. 2001
	Úbytok
	Prírastok
	Navrh. stav
	Z toho
	Poznámka

	
	
	
	
	
	
	v byt.dom.
	v rod.dom.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	020
	Suchý Jarok
	152
	-
	-
	152
	
	
	

	021
	Dubník - Gaštanová
	1444
	-
	1895
	3339
	
	
	

	024
	Kapitančino
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	025
	Mlynisko
	410
	-
	-
	410
	
	
	

	029
	Športový areál
	136
	-
	-
	136
	
	
	

	031
	Sídlisko - Východ
	5032
	-
	-
	5032
	
	
	

	033
	S.pod Sokolejom              -Východ
	100
	-
	2050
	2150
	
	
	

	
	Humenné  spolu
	35157
	-
	6464
	41621
	
	
	


Vysvetlivky k tabuľke: * UO v sčítaní 1991 vedený pod číslom 30**, UO v sčítaní 1991 vedený pod číslom 32


Dlhodobý vývoj počtu obyvateľov Humenného (vrátane Lackoviec do roku ich odčlenenia)
	Rok
	1921
	1930
	1940
	1950
	1961
	1970
	1980
	1991
	2001
	2020

	1
	5114
	6601
	8090
	6841
	11115
	17008
	26274
	34638
	35157
	41621

	2
	     1487
	1489
	-1249
	4274
	5893
	9266
	8364
	519
	6464*

	3
	     129
	123
	85
	162
	153
	154
	132
	101
	116*


Vysvetlivky k tabuľke: 1 – počet obyvateľov, 2 – celkový prírastok obyvateľov za obdobie, 3 – Index rastu, *prírastky sú za dvadsaťročné obdobie


2.2.9.2. Ekonomická aktivita

Podiel obyvateľstva v ekonomicky aktívnom veku bol v roku 1991 vysoký a predstavovala 17993 osôb (51,9 % z celkového počtu obyvateľov) k roku 2001 podiel  osôb v ekonomicky aktívnom veku narástol na 23194 t.j. na 66,0 %. Žien v ekonomicky aktívnom veku bolo 11381 t.j. 49,0 %.  

K návrhovému roku 2010 sa predpokladá pokračovanie súčasného celoštátneho trendu znižovania prirodzeného prírastku obyvateľstva, čo sa prejaví znižovaním podielu predproduktívneho obyvateľstva a nárastom podielu poproduktívneho obyvateľstva.


Súčasná priaznivá veková štruktúra obyvateľstva (66 % obyvateľstvo v  ekonomicky aktívnom veku) bude mať dopad i na sociálno-ekonomický vývoj. Vekovú štruktúru priaznivo ovplyvní reprodukcia obyvateľstva a zároveň v nasledujúcich rokoch vyvolá:

· požiadavky na výstavbu rôznych zariadení občianskej vybavenosti a bytov,

· vytváranie nových pracovných príležitostí,

· zvýšené požiadavky na kapacity zariadení pre dôchodcov.

2.2.9.3. Bytový fond

- D o m y

Mesto malo ku dňu sčítania v roku 2001  2171 trvalo obývaných domov, Rodinné domy v počte 1 581 tvorili 72,8 %.

- B y t y


Bytový fond v roku 2001 predstavoval 10 988 trvalo obývaných bytov a 248 bytov neobývaných. Z počtu trvalo obývaných bytov (ďalej len bytov) bolo 1707 (15,5 %) bytov v rodinných domoch, 9193 (83,7 %) bytov v bytových domoch a 88 (0,8 %) bytov v ostatných budovách. 

Počet bytov sa od roku 1980 vyvíjal nasledovne:

	Počet

bytov
	1980
	prírastok
	1991
	prírastok
	2001

	
	
	abs.
	%
	
	abs.
	%
	

	
	7396
	+2957
	40,0
	10353
	+635
	6,1
	10988



Veková štruktúra bytov je priaznivá, čo vidieť z prehľadu:

	Počet
	Byty postavené v období

	
	do r. 1919
	1920 - 1960
	1961 - 1991
	Celkom

	abs.
	73
	1621
	8659
	10353

	bytov %
	0,7
	15,7
	83,6
	100



Navrhovaná bilancia bytového fondu vychádza z týchto koncepčných zámerov:

· zvýšiť podiel bytov v rodinných domoch

· znížiť priemerný počet osôb na 1 trvalo obývaný byt.

Do bilancie bytového fondu sú okrem prírastku bytov novou výstavbou zahrnuté:

· prírastok bytov, vrátenie 50 % existujúcich neobývaných bytov, t.j. 124 bytov do bytového fondu

· úbytok z titulu dožitia fyzicky prestárleho bytového fondu postaveného do roku 1919 v rozsahu 50 %, t.j. 37 bytov

· úbytok cca 85 bytov v súvislosti s rozvojom mesta (asanácia pre rozvoj dopravy a zariadení technickej infraštruktúry)

· úbytok cca 63 bytov z titulu zmeny funkcie z bývania na občiansku vybavenosť, podnikateľské aktivity.

Celková bilancia bytového fondu:  

Počet bytov v roku 2001





 10988

Bilancovaný úbytok



dožitie prestárleho bytového fondu


      -17



asanácia







      -25



zmena funkcie





                -33

S p o l u 








      -75

Počet bytov v existujúcom bytovom fonde


10 813

Bilancovaný prírastok


50 % neobývaných bytov – vrátenie do byt. fondu
       75



v navrhovaných obytných súboroch


   1737
Navrhovaný počet bytov      





 12725

Prírastky bytového fondu podľa urbanistických sčítacích obvodov 
	Číslo OU
	Názov urbanistického obvodu
	Počet bytov 2001
	Úbytok
	Prírastok
	Navrhovanýstav
	Poznámka

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	001
	Humenné - stred
	941
	-
	-
	941
	

	002
	Staré kasárne 
	757
	-
	-
	757
	

	003
	Sídlisko I
	747
	-
	-
	747
	

	004
	Školský areál
	23
	-
	-
	23
	

	006
	Brestovská cesta
	192
	-
	74
	266
	RD 74

	007
	Kudlovce
	310
	-
	54
	364
	RD 54

	008
	Poľana
	196
	-
	-
	196
	

	009
	Handrix
	502
	-
	7
	509
	RD 7

	010
	Sídlisko II - Východ
	740
	-
	-
	740
	

	011
	Sídlisko II - Západ
	1136
	-
	-
	1136
	

	012
	Sídlisko Juh III ** 
	1300
	-
	-
	1300
	

	013
	Valaškovce
	119
	-25*
	110
	204
	RD 85

	015
	Podskalka
	105
	-
	121
	226
	BD 64, RD 57

	016
	Pod Sokolejom – Západ ***
	1789
	-
	286
	2075
	BD 250, RD 36

	019
	Priemyselný obvod I
	9
	
	
	9
	

	020
	Suchý jarok
	34
	-
	-
	34
	

	021
	Dubník – Gaštanová
	358
	
	460
	818
	RD 460

	025
	Mlynisko
	121
	-
	-
	121
	

	029
	Športový areál
	43
	-
	-
	43
	

	031
	Sídlisko Východ
	1606
	
	
	1610
	

	033
	Sídlisko pod Sokolejom  - Východ
	18
	-
	650
	668
	BD450, RD 200

	Humenné s p o l u
	10988
	-25*
	1762
	12725
	BD 764, RD 973


Vysvetlivky k tabuľke:  * asanácia vyvolaná trasou preložky cesty I/74, ** UO v sčítaní 1991 vedený pod číslom 30, *** UO v sčítaní 1991 vedený pod číslom 32,  RD – rodinné domy, BD – bytové domy

V návrhu riešenia ZaD ÚPN-SÚ navrhovaný vývoj bytového fondu znamená nasledovný vývoj vybraných ukazovateľov bytového fondu:

	
	1980
	1991
	2001
	2020

	Podiel bytov v RD
	
	15,5 %
	16,3 %
	21,7

	Podiel bytov v BD
	
	84,5 %
	83,7 %
	78,3

	Obyv./byt
	3,55
	3,33
	3,20
	3.27

	Bytov/1000 obyv.
	282,0
	298,0
	312,5
	306,0


Podľa ZaD ÚPN-VÚC Prešovského kraja schváleného v roku 2004 má byť v roku 2015 v okrese Humenné dosiahnutý ukazovateľ 284 b.j. na 1000 obyvateľov. Podľa návrhu ZaD ÚPN-SÚ mesta Humenné bude v roku 2020 v meste pripadať na 1000 obyvateľov 306 bytov (ukazovateľ je ovplyvnený vyššou obložnosťou v mestách a vysokým podielom Rómov s priemernou obložnosťou bytov 7,2 obyv./1 byt).

2.2.10. Občianska vybavenosť

V súčasnej dobe značná časť zariadení občianskej vybavenosti podlieha sústavným a výrazným štrukturálnym zmenám. Nie sú k dispozícii urbanistické ukazovatele, nie je ujasnená celospoločenská koncepcia rozvoja, najmä v oblasti sociálnej infraštruktúry.

Výhľadový rozvoj zariadení občianskej vybavenosti bude ovplyvňovaný viacerými faktormi, z ktorých medzi významnejšie patria:

· vývoj počtu obyvateľov mesta a jeho veková skladba (školstvo, zdravotníctvo, sociálne zabezpečenie),

· možnosti finančného zabezpečenia rozvojových potrieb (čo platí hlavne pre zariadenia ktoré zostanú v riadení štátu),

· rozsah a tempo privatizácie,

· vývoj reálnych príjmov obyvateľov.

Z uvedených dôvodov kvantitatívne (ako podklad pre stanovenie nárokov na technickú infraštruktúru a dopravu) sú kapacity občianskej vybavenosti vyjadrené globálne v štruktúre základná a vyššia vybavenosť.

V grafickom vyjadrení sú znázornené len materské a základné školy a významné zariadenia vyššej a špecifickej občianskej vybavenosti.

Vychádzajúc z očakávaných štrukturálnych zmien vyplývajúcich zo zákonov trhového hospodárstva sa občianska vybavenosť člení na:

· sociálnu infraštruktúru

· komerčnú a ostatnú infraštruktúru.

2.2.10.1. Sociálna infraštruktúra

Sociálna infraštruktúra sa na území mesta člení podľa zariadenia do jednotlivých odvetví:

a) školstvo

b) zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie

c) kultúra a osveta

d) telovýchova a šport.

a) Školstvo

Zmena organizačnej štruktúry školstva z hľadiska prevádzkovania troma základnými subjektmi: obecnou a krajskou samosprávou, cirkvou a súkromným sektorom, bude mať dopad aj na zmenu dochádzkových okruhov školských zariadení, ich dislokáciu v meste a veľkostnú štruktúru.

Materské školy

V roku 2001 bolo v meste 15 materských škôl, kde sa poskytovala starostlivosť 1350 deťom. Vzhľadom na predpokladané demografické vývojové trendy sa predpokladá, že vývoj pôjde smerom transformácie siete MŠ. Vzhľadom na navrhovaný nárast počtu obyvateľov a jeho koncentráciu v území navrhujú sa v ZaD ÚPN-VÚC plochy pre nové MŠ v týchto lokalitách:

· 2 x MŠ v lokalite Pod Sokolejom – východ (komplexný obytný súbor)

· MŠ v lokalite Podskalka (územne odčlenený obytný súbor pre rómov)
· MŠ v lokalite Dubník – Gaštanová (komplexný obytný súbor rodinných domov)
· Územná rezerva MŠ v lokalite Dubník – Gaštanová ( perspektívna lokalita     

Základné školy

V Humennom bolo v roku 2001 12 základných škôl (z toho 1 cirkevná a 2 špeciálne), v ktorých bolo sa vyučovalo 6018 žiakov. Pri prepočte počtu žiackych v pomere k počtu obyvateľov obyvateľov je to 171,2 žiackych miest na 1000 obyvateľov. V roku 2020, pri zachovaní tohto štandardu, bude v Humennom 6967 žiakov základných škôl. Nové základné školy sa navrhujú v lokalitách:

· ZŠ v lokalite Pod Sokolejom – východ (komplexný obytný súbor)

· ZŠ v lokalite Podskalka(územne odčlenený obytný súbor pre rómov)
Stredné školy 

V roku 2001 boli v Humennom tieto stredné školy a stredné odborné učilištia:

Stredné školy:




- Gymnázium arm. generála L. Svobodu
- 648 žiakov



- Gymnázium sv. Košických mučeníkov

- 102 žiakov



- Gymnázium J. Zlatoústeho


- 141 žiakov



- Stredná priemyselná škola


- 155 žiakov



- SPŠ chemická




- 276 žiakov



- Združ. stred. škola hotelových služieb 

- 206 žiakov



- Obchodná akadémia



- 557 žiakov



- Dievčenská odborná škola


- 148 žiakov



- Stredná zdravotná škola



- 342 žiakov

Stredné odborné učilištia:



- Stredné odborné učilište chemické

- 433 žiakov



- Stredné odborné učilište služieb

- 612 žiakov



- Stredné odborné učilište stavebné

- 362 žiakov

Do štruktúry školských zariadení mesta patria aj Základná umelecká škola, Akadémia vzdelávania a Centrum voľného času DÚHA (športové, záujmové a jazykové krúžky).

b) Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie

V meste Humenné je poskytovaná zdravotná starostlivosť primárna aj sekundárna. Najdôležitejším zdravotníckym zariadením nielen pre mesto, ale aj pre okolie je Nemocnica s poliklinikou Andreja Leňa Humenné s kapacitou 639 postelí, ktorá patrí medzi nemocnice II. typu. K tejto nemocnici patria:

· Odborný liečebný ústav tuberkulózy a pľúcnych chorôb Podskalka

· Liečebňa dlhodobo chorých Humenné

· Poliklinika

· Detská poliklinika

· Denné detské sanatórium pre poruchy pohybového a zrakového ústrojenstva

· Centrum pre liečbu drogových závislostí Podskalka

· Neštátne zariadenie opatrovateľskej služby Podsklaka

Osobitné postavenie má Obvodné zdravotné stredisko (Sídlisko III), v ktorom pracujú privátni lekári a ktoré je majetkom mesta.


Pre návrhové obdobie vychádzame z celoštátnych ekonomických podmienok a tendencií, ktoré sa z hľadiska financovania zdravotníctva prejavujú pre najbližšie obdobie smerom ku znižovaniu prostriedkov na prevádzku, tak aj na prípadnú výstavbu nových kapacít. Z tohoto dôvodu nepredpokladáme a ani nenavrhujeme realizáciou nových ambulantných a lôžkových kapacít z hľadiska potreby nových plôch.

V súvislosti s pokračovaním procesu transformácie sa očakáva i privatizácia zdravotníckych zariadení. Dá sa predpokladať opustenie zásady rajonizácie v poskytovaní služieb. V návrhu ÚPN-SÚ sa navrhujú súkromné zdravotnícke zariadenia a zariadenia starostlivosti pre postupne sa zvyšujúci podiel starých obyvateľov.

Sociálna vybavenosť je v meste reprezentovaná týmito zariadeniami:

· Domov dôchodcov




38 miest

· Krízové stredisko




14 miest

· Rehabilitačné stredisko



14 miest

· Domov pre osamelých rodičov


4 miesta

· Domov sociálnych služieb



75 miest

· Útulok pre bezdomovcov



20 miest

· Domov pre osamelých rodičov – týrané ženy
2 miesta

· Domov pre osamelých rodičov


20 miest

· Zariadenie opatrovateľskej služby – DOS
75 miest

· Klub dôchodcov




50 miest

· Klub dôchodcov




40 miest

· Charitatívno – sociálne centrum


40 miest

· Gréckokatolícka diecézna charita


10 miest

Sociálna starostlivosť je v súčasnej dobe dominantne riadená štátom. Začínajú sa rozvíjať i neštátne subjekty, ktoré majú zatiaľ improvizovaný charakter. V riešení je potrebné vychádzať z predpokladaného vývoja, ktorý by mal smerovať k budovaniu zariadení s menšou kapacitou 20 – 60 lôžok. V rámci navrhovanej obytnej zóny sa navrhuje bývanie pre prestárlych a telesne postihnutých. Lokalizácia týchto zariadení bude z časti v nadväznosti na cirkevné centrá.

c) Kultúra a osveta

Zariadenia kultúry v  meste Humenné sú zastúpená kinom, amfiteátrom, Vihorlatským múzeom, Vihorlatským osvetovým strediskom, Vihorlatskou knižnicou a stálou výstavou v Galérii Oresta Dubaya. Služby kultúrneho charakteru ponúka aj Mestské kultúrne stredisko (ponúka kultúrno výchovnú činnosť, kurzy, propagačno – výtvarnú činnosť pre potreby organizácií a na objednávky a prenájom priestorov). V Humennom sa taktiež nachádza aj sídlo Humenskej televízie. Sieť kultúrnych zariadení dopĺňajú Vihorlatská hvezdáreň, stála expozícia ľudovej architektúry (skanzen) a Klub mladých mesta Humenné. V súčasnosti sa v meste každoročne organizuje deväť pravidelných kultúrnych podujatí, z ktorých najvýznamnejšie sú Humenská hudobná jar, každoročný jarmok a Deň Múzeí. 

V ÚPN-SÚ sa navrhuje budovať nové kultúrno – spoločenské zariadenia v nových obytných súborov a v priestoroch s vysokou koncentráciou obyvateľstva. Ďalej sa navrhuje časť parku, v ktorom je umiestnený amfiteáter rekonštruovať. V južnej časti obytného súboru Pod Sokolejom rezervovať územie pre šport a centrum voľného času.

d) Telovýchova a šport

Mesto má založený centrálny športový areál, v ktorom sa nachádza futbalový štadión s telocvičňou a vybavením, krytá a otvorená plaváreň a zimný štadión. Areál má plošné rezervy pre dokompletizovanie o ďalšie zariadenia, navrhuje sa tu vybudovať najmä športovú halu a tenisové dvorce.

Na území mesta sú vybudované tieto športové zariadenia– krytý bazén (2), otvorený bazén (2), zimný štadión (1), futbalové ihriská (3), tenisové kurty (11), minigolfové ihriská (2), štadióny otvorené (2), ihriská otvorené (2), ihriská ostatné (9), telocvične Stredné školy (8), ihriská Stredné školy (18), atletická dráha Stredné školy (5), posilňovne Stredné školy (2). 

Ďalšie športové zariadenia menšieho rozsahu sú vybudované pri stredných školách futbalové ihriská trávnaté (2), ľahkoatletické ihrisko (1), tenisové ihriská (2), telocvične (11),    posilňovne (2), atletické dráhy (6), nohejbalové ihrisko (1), hádzanárske ihriská (7), basketbalové ihriská (3), volejbalové ihriská (9).
V lokalite Pod Hajsanku (pri železničnom moste cez Laborec) sa navrhuje vybudovať lodenicu pre rekreačné veslovanie na vzdutej vodnej hladine Laborca.

Okrem toho sa predpokladá rozvoj plôch a zariadení pre neorganizovanú telesnú výchovu v  jednotlivých funkčných plochách (zónach) mesta. 

2.2.10.2. Komerčná a ostatná infraštruktúra

Do tejto kategórie patria zariadenia:

a) Obchod, verejné stravovanie a ubytovacie zariadenia

b) Služby a remeslá

c) Administratíva

Obchodná vybavenosť, služby a administratíva podliehajú neustálym zmenám v súvislosti s reštrukturalizáciou týchto zariadení a prechodom na trhovú ekonomiku. Z uvedeného dôvodu návrh ÚPN-SÚ rieši túto problematiku globálne. 

Komerčná infraštruktúra je koncentrovaná vo funkčných plochách: územie mestskej polyfunkčnej zástavby (ÚPZ) a jadrové územie (JÚ), ktoré vytvárajú centrálnu zónu mesta. Centrálna zóna zaberá staré aj nové centrum mesta, navrhuje sa jej ďalšie predĺženie do Sídliska pod Sokolejom. Takto vytvorená os je ťažiskovým priestorom urbánnej aj funkčnej štruktúry mesta.

a) Obchod, verejné stravovanie a ubytovacie zariadenia
Pri riešení tejto kategórie občianskej vybavenosti sa vychádza zo širšej škály funkčného zónovania územia mesta a navrhuje sa výstavba najmä malých obchodných a stravovacích zariadení i formou polyfunkčných domov viacpodlažnej i rodinnej zástavby.

Nové hospodárske vzťahy a rozvoj podnikateľských aktivít vyvolali prípravu dvoch rozhodujúcich komerčných kapacít:

-  v predstaničnom priestore – obchodné centrum TESCO

- na Štefánikovej ulici – Centrum obchodu a služieb a výstavbu krytého  trhoviska v novom obchodnom centre.
Ubytovacie kapacity sú v súčasnosti reprezentované nasledujúcimi zariadeniami:

	Zariadenie
	Umiestnenie
	Lôžka

	1. Hotel KARPATIA
	Čs. armády
	87

	2. Hotel CHEMES
	Nám. slobody 51
	224

	3. Hotel SECOM
	Mierová ul.
	



ZaD ÚPN-SÚ navrhuje nové ubytovacie zariadenie:

· motel na trase tranzitnej dopravy po ceste I/74 v lokalite existujúceho liehovaru, 

-  autokemping na lokalite Pod Hajsanku pri rieke Laborec.

b) Služby

V ÚPN-SÚ sa navrhuje služby lokalizovať do ťažiskových priestorov mesta, do centrálnej zóny mesta a do lokálnych centier. Okrem toho je možné tieto zariadenia lokalizovať do jednotlivých funkčných zón v súlade so stanovenými regulatívami ich využitia.

Rozšírenie existujúceho cintorína je v realizácii Podľa materiálu „Zásady a pravidlá územného plánovania“ (1983) potrebná plocha pre 1 účelovú jednotku (hrob) je 6 m2. Kapacita pozemku pre rozšírenie cintorína je teda 23 000:6=3 833 účelových jednotiek. Pri súčasnom nároku cca 220 pohrebov ročne, kapacita cintorína je na cca 10 rokov, táto sa zvýši neustále sa zvyšujúcim trendom spopolnenia.

c) Administratíva

Lokalizáciu prenajímateľných administratívnych budov a budov pre bankovníctvo navrhuje ÚPN-SÚ v centrálnej zóne mesta výnimočne i v iných funkčných plochách v súlade s regulatívami funkčného využitia plôch.

V centre Sídliska pod Sokolejom sa navrhuje rezervovať priestor pre výstavbu poštového úradu.

2.2.11. Výrobné plochy

2.2.11.1. Poľnohospodárska a lesná výroba

Plochy zariadení poľnohospodárskej a lesnej výroby na území mesta sa nenavrhuje ďalej rozširovať. V ZaD sa navrhuje živočíšnu výrobu v poľnohospodárskom dvore Družstevného agrokombinátu Humenné v lokalite Suchý Jarok postupne obmedzovať, výhľadove zrušiť. Jej hygienické ochranné pásma sú v rozpore s hygienickými požiadavkami a podmienkami kladenými na rozvoj obytnej zóny.

2.2.11.2. Priemyselná výroba a malovýroba

Na ekonomiku mesta rozhodujúcim spôsobom vplýva dominantné postavenie dvoch podnikov (s účasťou zahraničného kapitálu) Nylstar Slovakia a.s. a RHODIA INDUSTRIAL YARNS a.s., ktoré sa špecializujú na výrobu textilných a syntetických vlákien. Z ostatných podnikov sú to najmä MECOM a.s. a CHEMES a.s. Humenné.

Mesto stráca postupne poľnohospodársko – priemyselný charakter a nadobúda charakter priemyselno – službový. Stáva sa prirodzeným regionálnym centrom dochádzky za prácou a službami. 

Plochy pre priemyselnú výrobu a malovýrobu sú koncentrované prevažne v západnej časti mesta v urbanistických obvodoch č. 017 – Priemyselný obvod II, č. 019 – Priemyselný obvod I a č. 025 – Mlynisko.

Intenzita využitia pozemkov výrobných zariadení je cca 70 – 75 %. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje intenzifikácia jestvujúcich areálov a ďalej sa navrhuje:

· s cieľom rozptýliť pracovné príležitosti v meste lokalizovať malý výrobný areál pre rozvoj výrobných podnikateľských aktivít na území Sídliska pod    Sokolejom – Západ. Výrobné aktivity nesmú mať negatívny dopad na životné prostredie.

· upraviť trasu preložky cesty I/74 za účelom rozšírenia plôch pre priemyselnú výrobu – priemyselný park (UO č. 017, Priemyselný obvod II),

· nové výrobné plochy (priemyselný park) v lokalite Kapitančino (UO č. 024)

· nové výrobné plochy (priemyselný park) v lokalite Suchý jarok (UO č. 020) 

· plochy pôvodne rezervované pre rozšírenie sústredenej nakládky a vykládky železničnej stanice využiť ako terminál kombinovanej dopravy, príp. ako zvláštnu hospodársku zónu (UO č. 018)

· rezervné plochy pre rozvoj priemyselnej výroby v lokalite UO č. 019 Priemyselný obvod I.

2.2.11.3.Ťažba nerastných surovín


Výhradného ložisko tehliarskych hlín v lokalite Dubník-Gaštanová bolo zrušené (list Obvodného banského úradu v Košiciach č.1506/2004 z 3.8.2004).

2.3.1. Cestovný ruch a rekreácia


2.3.1.1. Cestovný ruch

Rekreačný potenciál okresu Humenné je rozsiahly a pestrý. Jeho poloha hraničiaca s dvomi susednými štátmi, Poľskom a Ukrajinou, umožňuje v budúcnosti zapojiť územie mesta i jeho okolie do medzinárodného cestovného ruchu.

Mesto Humenné leží na rozhraní Nízkych Beskyd a Vihorlatu. V dostupnej vzdialenosti pre koncomtýždňovú rekreáciu občanov mesta ležia Východné Karpaty s medzinárodnou biosférickou rezerváciou a Zemplínska šírava, ktorá je centrom letnej rekreácie pri vode.

Mesto v organizácii cestovného ruchu bude plniť funkciu nástupného sídla do spomínaných oblastí a propagačno – informačného centra regionálnej úrovne. Nevyhnutnými predpokladmi pre oživenie cestovného ruchu v meste a jeho zázemí sú:

· vytváranie podmienok a všestranná podpora rozvoja turistiky, agroturistiky a ekoturistiky,

· prednostné dokompletizovanie existujúcich centier cestovného ruchu ležiacich v zázemí mesta športovo – rekreačným vybavením a dobudovaním technickej infraštruktúry,

Tento prírodný potenciál, spolu s dochovanými nehnutelnými kultúrnymi pamiatkami mesta plní v súčasnosti funkciu akcelerátora rozvoja turizmu.

Rekreačné služby pre CR sa navrhuje doplniť o:

· motel – na území liehovaru a v rekreačnej zóne Laborca

· autokemping – južne od železničného mosta na lokalite Pod Hasajkou – v nadväznosti na plochy riečneho kúpaliska

· Podskalka – rozšírenie sortimentu služieb pre turistov.

2.3.1.2. Koncomtýždňová rekreácia

Mesto Humenné má výhľadové nároky na krátkodobú koncomtýždňovú rekreáciu pre cca 14 000 návštevníkov (cca 30 – 35 % obyvateľov mesta).

Tieto požiadavky pokrývajú strediská: Brestov, Slovenská Volová, Kamenica, Chlm, Porúbka a Zemplínska šírava v Michalovskom okrese.

Využitie stredísk a priestorov:

· Brestov – rekreačná chatová základňa podnikových a súkromných chát a letnej detskej rekreácie. Má dobrú dopravnú nadväznosť na mesto. Využíva sa na krátkodobú, koncomtýždňovú a pohybovú rekreáciu, celosezónne. Má vhodné priestory pre zimné športy i pobyt pri vode a rezervné priestory pre rozširovanie.

· Slovenská Volová – využívaná ako koncomtýždňová a pohybová základňa, predovšetkým v letných mesiacoch v súvislosti s rybníkmi. Rekreačná oblasť má rezervné priestory pre ďalšie rozširovanie.

· Kamenica – územie mládežníckej rekreácie v katastri obce Kamenica nad Cirochou na lokalite Prievlaky. Je vybavené aj pre zimnú sezónu.

· Chlm – rekreačná oblasť je svojím vybavením určená predovšetkým pre zimné využitie. Leží v katastrálnom území Chlmec.

· Porúbka – leží v severnej časti katastrálneho územia obce Porúbka. Prírodnými danosťami je určená predovšetkým pre letnú rekreáciu. V zimnej sezóne pre bežecké trate.

Na území obvodu Humenné sa nachádzajú i ďalšie rekreačné lokality – Brekov, Kamienka, Trist – tieto však vzhľadom na dostupnosť, resp. atraktívnosť prírodných daností a vybavenosť v súčasnom období nie sú vyhľadávané občanmi.

2.3.1.3. Denná rekreácia

Z lokalít pre šport a rekreáciu sú najvýznamnejšie – rekreačná prímestská oblasť Laborec, rekreačná prímestská oblasť Hubková, zimný štadión Humenné, kúpalisko a krytá plaváreň, tenisový areál a náučný chodník v NPR Humenský Sokol.
Tieto územia majú dostatočné priestorové vymedzenie a prirodzené rekreačné danosti, chýba im však primerané spoločenské, technické a hygienické vybavenie.

Pobyty pri vode:

- Riečne kúpalisko Laborec – priestorovo je vymedzené pravobrežnou hrádzou Laborca v úseku medzi haťou a železničným mostom. Rekreačnú schopnosť tohoto územia podporujú vybavenostné zariadenia priľahlého obytného súboru Sídliska III a navrhovaného autokempingu južne od železničného mosta na lokalite Pod Hajsanku (vyžaduje si pešie mostné prepojenie ponad rieku Laborec) a motelu pri plánovanej komunikácii I/74. 

Pre dennú rekreáciu bude obmedzené využívanie ľavostranného brehu Laborca s ohľadom na navrhovanú trasu cestného prieťahu mestom (cesta I/74). Zo súčasných plôch dennej rekreácie nebude možné využívať aj Hliniská a územie sútoku Laborca a Cirochy. Tieto územia v rámci projektu ekologickej stability mesta budú plniť funkciu miestnych biocentier.

Pobyty v prírode

- Jasenov – Sokolej – územie lesného masívu Sokolej slúži predovšetkým krátkodobým turistickým pobytom v prírode. Atraktívnymi bodmi tohoto priestoru sú predovšetkým zrúcaniny Jasenovského hradu, výletná reštaurácia Jasenov a kvalitné prírodné prostredie štátnej prírodnej rezervácie Sokolej v rámci vytýčených náučných trás. Toto územie nadobúda význam predovšetkým v nadväznosti na rozvojové tendencie mesta v poslednom období.

- Podskalka – prírodné prostredie i dopravné napojenie predurčujú túto lokalitu na využívanie pre všetky vekové kategórie obyvateľstva, za predpokladu vhodného vybavenia športových a zábavných zariadení. 

- Hubková – prítomnosť lesa, lúk a vody v tejto doline je vhodná pre rodinnú rekreáciu. Územie má prirodzené väzby na lesopark a je v pešej dostupnosti. Vybavenosť je potrebné dokompletizovať o centrum pohybu v prírode pri vodnej ploche jazierka.

- Mestský park a lesopark – je najcennejším rekreačným územím v organizme mesta v spojení s cennou architektúrou kaštieľa a skanzenom ľudovej architektúry. Priestor parku je napojený na centrálny peší koridor mesta a jeho prepojenosť na územie lesoparku dáva predpoklady pre prechádzky v prírode, kondičné behy a cykloturistiku. Využiteľnosť územia je celosezónna.

Strediská koncomtýždňovej a dennej rekreácie svojimi prírodnými a priestorovými danosťami pokrývajú záujem obyvateľov mesta o rekreáciu celosezónne. Vyžadujú si však doplnenie obslužnej a technickej vybavenosti.

2.4. Doprava a technická infraštruktúra

2.4.1. Doprava

2.4.1.1. Širšie dopravné nadväznosti – riešenie nadradenej cestnej siete

Mesto Humenné ako hospodársko – správne a kultúrne centrum okresu a celého regiónu severného Zemplína je po dopravnej stránke charakteristické ako dopravný uzol s prevažujúcou zdrojovou a cieľovou dopravou. Okresné sídlo leží na dôležitej cestnej križovatke severo – južného a východo – západného smeru. Sú to cesty:

· cesta I. triedy č. 74 strážske – Humenné – Snina – Ubľa – št. hranica s Ukrajinou

· cesta II. triedy č. 558 Vranov nad Topľou – Humenné a 

· cesta II. triedy č. 559 Humenné – Medzilaborce – št. hranica s Poľskou republikou

Všetky uvedené komunikácie nadradenej cestnej siete patria do tzv. Vybranej cestnej siete regionálneho a výhľadovo aj nadregionálneho významu.

Koncepcia rozvoja nadradenej cestnej siete je prevzatá zo záväznej časti ZaD ÚPN-VÚC Prešovského kraja(2004), ktorý zaraďuje do nadradenej cestnej siete cestu Prešov – Ubľa – štátna hranica s Ukrajinou. Cestný ťah je odporúčaný v kategórii S-11,5/80 s územnou rezervou na možné rozšírenie na S22,5/80 a obchvat mesta Humenné.

Táto cesta nadradenej cestnej siete v súčasnosti prebieha cez centrálnu časť mesta kde vytvára s cestou II/559 križovatkový uzol. 

Očakávané zvýšenie tranzitnej dopravy medzi Ukrajinou a západnou Európu v dopade na základnú sieť mesta Humenné znamená požiadavku na urýchlené vyriešenie dopravných trás pre priebežnú tranzitnú dopravu, ktorá by v prípade otvorenia medzinárodnej kamiónovej dopravy pre mesto bola prioritná. Hlavný tranzitný cestný ťah smerom západným do vnútrozemia Slovenskej republiky bude jednoznačne cez cestu I/74 Humenné – Strážske – po ceste I/18 smer Michalovce, kde sa táto pripojí na budúcu trasu diaľnice D-1 vo východo –západnom smere.

Vnútroregionálny (okresný) význam spojovací majú na území mesta tieto miestne komunikácie II. a III. triedy doplnkovej cestnej siete:

-    cesta č. II/559 Humenné - Čertižné

· cesta č. III/5587 Humenné – Brestov – Košarovce

· cesta č. III/55812 Humenné – Jasenov

· cesta č. III/5591 Humenné – Lackovce

Na celoštátnu železničnú sieť je mesto Humenné napojené jednokoľajnou železničnou traťou Michaľany – Strážske – Humenné – Medzilaborce – a traťou Humenné – Snina – Stakčín, ktorá má miestny, lokálny význam. Hlavná rýchliková trať sa v Strážskom pripojuje na hlavnú trať Humenné – Strážske – Prešov – a v Michaľanoch na hlavnú rýchlikovú trať Košice – Michaľany – Čierna nad Tisou.

Celoštátna koncepcia rozvoja železničnej dopravy pre mesto Humenné uvažuje s elektrifikáciou hlavnej trate Bánovce nad Ondavou – Strážske – Humenné. Výhľadovo je potrebné ponechať územnú rezervu pre zdvojkoľajnenie úseku Humenné – Michalovce. Aktualizovala sa tranzitná železničná doprava sever – juh v trase Poľská republika – Lupkov – Palota – Medzilaborce – Michaľany – Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely. Uvedené železničné prepojenie, aj keď t.č. nie je dopravne homogenizované z kapacitných a technických dôvodov vybavením pohraničných staníc, je možné pre osobnú aj nákladnú dopravu. Podľa ZaD ÚP-VÚC sa uvažuje s elektrifikáciou uvedenej trate.

Na leteckú dopravu je mesto Humenné napojené prostredníctvom letiska regionálneho významu pri Kamenici nad Cirochou, ktoré je v správe MO SR. V ZaD ÚPN-VÚC Prešovského kraja sa navrhuje dostavba letiska pre civilné účely (za predpokladu súhlasu MO SR) s vybavením pre prevádzku malými lietadlami a vrtulníkmi.  

Letisko má spevnenú dráhu dlhú 1 300 m s príslušným vybavením pre nepravidelnú komerčnú prevádzku malými lietadlami. 

2.4.1.2. Cestná doprava

- Výhľadové dopravné vzťahy – prognóza dopravy

Základný územno – technický podklad pre spracovanie ÚPN-SÚ mesta Humenné pre návrh dopravy bol vypracovaný v roku 1991 ako „Prognóza dopravy“ na podklade dopravných prieskumov uskutočnených v rokoch 1973 (ku predchádzajúcim ÚPN-SÚ) a v roku 1990. Tento podklad slúžil aj pre súbežne spracovávaný koncept Generálneho dopravného plánu (GDP) mesta, ktorý bol vypracovaný v 6-tich variantoch návrhu komunikačnej siete vo februári 1992 (STP Banská Bystrica). 

Pre vypracovanie ZaD ÚPN – SÚ žiadne dopravné prieskumy vykonané neboli preto sa vychádzalo z vyššie uvedených materiálov. Vzhľadom na uvedené a na skutočnosti a na to, že:

· medzi navrhovaným počtom obyvateľov pôvodného územného plánu (44203 obyv. k roku 2010) a jeho zmenami a doplnkami (41 621 obyv. k roku 2020) je záporný rozdiel – 2582 obyv., 

· v ZaD navrhovanej funkčnej štruktúre nedochádza k podstatným zmenám,

boli pre dopravné riešenie použité údaje z pôvodného ÚPN napočítané k roku 2010 i pre rok 2020.   

Výsledky týchto prieskumov podávajú charakteristiku dopravných štandardov mesta, jeho dopravné vzťahy v kontinuite terajšieho vývoja. Zmeny základných východzích demografických a rozvojových územno – technických údajov a podmienok, ako aj nových očakávaných nadmestských dopravných vzťahov, vyžadovali tiež prehodnotenie výsledkov dopravnej prognózy. Dopravné vzťahy a charakteristiky dopravných štandardov sa uvažujú v tomto trende:

- Stupeň motorizácie

	Sídelný útvar
	r. 1977
	r. 1990
	r. 2000
	r. 2020

	Počet OA (osobných áut)
	1924
	6260
	7370
	10960

	Stupeň automobilizácie
	92 (1:10,9)
	176 (1:5,7)
	212 (1:4,7)
	250 (1:4,0)

	Počet NA (nákladných áut)
	993
	900
	850
	970

	Stupeň náklad. automobil.
	47 (1:21,1)
	25,3 (1:39,5)
	26 (1:35,0)
	28,5 (1:35,0)


- Deľba prepravnej práce

a) Vonkajšia doprava (počet cestujúcich/prac.deň/%)

	Rok
	ŽSR
	SAD
	IAD
	Spolu

	1973
	18386

40,5 %
	16400

36,2 %
	10576

23,3 %
	45362

100 %

	1990
	8640

19,6 %
	16515

37,4 %
	18970

43,0 %
	44125

100 %

	2000
	7700

16,3 %
	16600

35,2 %
	22900

48,5 %
	47200

100 %

	2020
	8400

15,2 %
	17600

31,8 %
	29300

53,0 %
	55300

100 %



b) vnútromestská doprava (počet cestujúcich/prac.deň/%)

	Rok
	MHD
	IAD
	Spolu

	1973
	4466

33,5 %
	8865

66,5 %
	13331

100 %

	1990
	6765 

18,2 %
	30375

81,8 %
	37140

100 %

	2000
	8300

19,5 %
	34300

80,5 %
	42600

100 %

	2020
	13300

22,9 %
	44800

77,1 %
	58100

100 %


c) Celková deľba dopravnej práce

	Rok
	Verejná hromad. doprava VHD

(ŽSR + SAD + MHD)
	Individuálna aut. doprava

(IAD)
	Spolu

	1973
	39252 ciest/deň
	66,9 %
	19441
	33,1 %
	58693

	1990
	31920 ciest/deň
	39,3 %
	49345
	60,7 %
	81265

	2000
	32600 ciest/deň
	36,3 %
	57200
	63,7 %
	89800

	2020
	39300 ciest/deň
	34,7 %
	74100
	65,3 %
	113400


Vývoj hybnosti obyvateľov:

- prímestskej zóny (záujmové a spádové územie mesta)

Počet ciest/obyv./deň

    Vonkajších
      Vnútorných
V roku1973



0,30


0,09



  1990



0,35


0,20



  2000



0,38


0,62



  2020



0,45


0,78
       
- kompaktného mesta (SÚ)

Počet ciest/obyv./deň

    Vonkajších 
      Vnútorných
V roku1973
   (ŽSR+SAD)

1,08


0,31


      1990




0,51


0,64


      2000




0,55


1,15


      2020




0,65


1,26

Vývoj objemu prepravy na uličnej sieti v počtoch jázd skutočných vozidiel za deň, podľa charakteru:

	Jazdy podľa charakteru
	Počet

OA/deň
	Podiel

%
	Počet

NA/deň
	Podiel

%
	Počet

A/deň
	Podiel

%
	Spolu

Voz/deň
	Podiel

%

	Rok: 1990
	
	
	
	
	
	
	
	

	- tranzitné
	2620
	6,6
	1630
	12,9
	200
	7,9
	4450
	8,2

	- radiálne (z+c)
	18970
	48,1
	6670
	53,0
	1560
	61,9
	27200
	49,8

	- interné (vnútromest.)
	17870
	45,3
	4295
	34,1
	760
	30,2
	22925
	42,0


	S P O L U
	39460
	100
	12595
	100
	2520
	100
	54575
	100

	Rok: 2020 
	
	
	
	
	
	
	
	

	- tranzitné
	9080
	
	4930
	
	-
	
	14010
	16,7

	- radiálne (z+c)
	26470
	
	10800
	
	2290
	
	39560
	47,0

	- interné (vnútromest.)
	21835
	
	7765
	
	940
	
	30540
	36,3

	S P O L U
	57385
	
	23495
	
	3230
	
	84110
	100


Zvýšený podiel tranzitnej  dopravy z titulu predpokladaných hraničných priechodov v Ubli a Palote bol odvodený na podklade podobných hraničných priechodov s odhadovaným podielom asi 16,7 % oproti GDP cca 10 % v tranzitnej doprave cez mesto Humenné.

- smerovanie prepravných prúdov

Smerovanie jázd a dopravné vzťahy sú naznačené v grafických prílohách a nasledujúcich tabuľkách (súčtové tabuľky OA + NA + A k roku 2020).

Výhľadové medziobvodové vzťahy automobilovej dopravy k r. 2020 

Súčet OA + NA + A v počtoch voz./deň

	Doprav.

obvod
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	W
	V
	O

	B
	
	2020
	1150
	1140
	1390
	1715
	185
	11810
	5905
	7925

	C
	
	
	170
	660
	1010
	290
	185
	5105
	2550
	2720

	D
	
	
	
	60
	530
	170
	120
	5280
	2640
	2700

	E
	
	
	
	
	1255
	460
	290
	5245
	2625
	3880

	F
	
	
	
	
	
	465
	75
	4270
	2135
	2600

	G
	
	
	
	
	
	
	0
	1130
	565
	565

	SPOLU
	
	
	
	
	
	
	
	46940
	23470
	30540


Výhľadové radiálne dopravné vzťahy k roku 2020

Súčet OA + NA + A zdrojovej a cieľovej dopravy v počtoch voz./deň

	Dopravný smer \  Dopravný obvod  
	101

Michalovce

I/74
	102

Vranov

II/558
	103

Košarovce

III/5587
	104

Medzilabor.

II/559
	105

Snina

I/74
	106

Chlmec, Porúbka III/55813
	Spolu

	A: Sídl. Stred, Východ
	1565
	965
	415
	1545
	840
	425
	5755

	B: Sídlisko Západ
	1130
	715
	290
	1140
	900
	415
	4590

	C: Nové centrum
	390
	215
	80
	225
	460
	95
	1465

	D: Sídlisko III
	220
	100
	50
	285
	255
	145
	1055

	E: Sídl.pod Sokolejom
	540
	340
	150
	495
	410
	440
	2375

	F: Priemyselný areál
	2015
	1045
	255
	545
	285
	180
	4325

	G: Priem. - Chemlon
	55
	20
	5
	45
	45
	45
	215

	S P O L U
	5915
	3400
	1245
	4280
	3195
	1745
	19780


Výhľadové tranzitné dopravné vzťahy k roku 2020

- Súčet OA + NA + A v počtoch voz./deň

	Dopravný smer
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	SPOLU

	101 Michalovce I/74
	-
	740
	190
	520
	710
	130
	2290

	102 Vranov II/558
	470
	-
	40
	190
	390
	40
	1130

	103 Košarovce III/5587
	140
	40
	-
	120
	10
	30
	340

	104 Medzilaborce II/559
	480
	210
	120
	-
	300
	120
	1230

	105 Snina I/74
	730
	350
	10
	310
	-
	210
	1610

	106 Z. Šírava III/55813
	90
	30
	25
	80
	180
	-
	405

	S P O L U
	1910
	1370
	385
	1220
	1590
	530
	7005


- Základná uličná sieť mesta

Charakter dopravných pomerov a vzťahov podľa GDP v očakávanom stave k roku 2020, bude v meste Humenné v rozhodujúcej miere prevládať miestna a zdrojová a cieľová  doprava, pričom sa ale predpokladá zvýšenie podielu tranzitnej dopravy z 10,3 % (nápočet GDP na r. 2010) na podiel 16,7 %. To  vyžaduje úpravu základnej cestnej siete mesta podľa dopravnej koncepcie automobilovej dopravy v týchto zásadách:
1. Základná komunikačná sieť musí v konečnej fáze umožňovať odklon tranzitnej dopravy prostredníctvom preložky cesty I/74 a cesty II/559.

2. Základná komunikačná sieť sa musí významnou mierou podieľať na distribúcii radiálnej (zdrojovej a cieľovej) dopravy do jednotlivých urbanistických okrskov – v rozhodujúcej miere odľahčiť existujúci vnútorný dopravný systém.

3. Trasy nadradenej siete musia byť vedené v polohe s minimálnym dopadom negatívnych účinkov dopravy na obytné a pracovné prostredie mesta pri zachovaní vyššie uvedených podmienok vhodnej dopravnej obsluhy mesta.

Uvedené zásady sú transformované do Koncepcie dopravnej siete založenej na dvoch pozdĺžnych nadradených mestotvorných tepnách – ich realizácia je časovo rozlíšená. V návrhovom období sa navrhuje predĺženie mestskej tepny v kategórii MZ-16,5/60 na západnej strane mesta cez priemyselný areál do križovatky ciest I/74 a II/558. Táto stavba je t.č.rozostavaná. Toto riešenie čiastočne dopravne odľahčí intenzitu dopravy na Mierovej a Tolstého ulici, veľmi nepriaznivý nárast dopravy sa prejaví na Staničnej ulici a v predstaničnom priestore železničnej aj autobusovej stanice.

Nepriaznivý dopad priebežnej dopravy v centre mesta, dopravný uzol Staničná – Ševčenkova -  Štefánikova a Kukorelliho (pod nadjazdom) bude potrebné vybaviť svetelnou signalizáciou s časovou líniovou koordináciou.

Podľa schválených Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Prešovského kraja sa navrhuje obchvat mesta Humenné cesty I/74 ako územná rezerva tzv. „Rýchlostnej cesty“ ťahu Prešov – Ubľa – štátna hranica SR/UA vo vedení trasy južným koridorom mesta. 

Transformácia tohoto zámeru do územia mesta, dané smerové a priestorové technické parametre možnej trasy preložky cesty I/74   pozdĺž toku Laborca neumožňujú túto vybudovať vo funkčnej triedy „Rýchlostných komunikácií“. (Podľa STN 736110 aktualizácia 08/2004.) Okrem toho rozvoj vnútromestského uličného dopravného systému vyžaduje aj zapojenie tejto cesty vo funkcii mestskej zbernej komunikácie s úrovňovými napojovacími uzlami. 

Návrh preložky cesty I/74 v definitívnej polohe trasy sa navrhuje vo funkčnej triede B-1 pozdĺž rieky Laborec (okrajom mestskej časti IBV Valaškovce) v kategórii    MZ-14/70 s územnou rezervou na rozšírenie kategórie MZ-21,5/70. Napojenie Sídliska pod Sokolejom cez Ul. SNP na preložku cesty I/74 (Sninská cesta) vrátane cesty III/55813 Na Podskalku sa navrhuje tromi stykovými úrovňovými križovatkami s koordinovanou svetelnou signalizáciou.

Vyplýva to aj zo zmeny charakteru zástavby sídliska Pod Sokolejom na zástavbu rodinnými domami a tým aj zníženie intenzity dopravy na prípojných zberných uliciach: ul. SNP, Jasenovská cesta a ulica Na Podskalku. Súčasné priečne usporiadanie vo vybudovaných kategóriách bude vyhovovať na výhľad 10 – 15 rokov. 
Očakávaná zvýšené nároky na tranzitnú dopravu v súvislosti s hraničným priechodom na Ukrajinu (Ubľa - Malyj Bereznyj) a s prípadným otvorením hraničného priechodu do Poľska (Medzilaborce - Čertižné - Jaśliska) dosiahnu cca v roku 2010 -20 na Štefánikovej ulici v mieste nadjazdu (ktorý má kategóriu MZ-16,5/60) kapacitné vyťaženie až na 98 %. V tomto období bude teda aktuálna realizácia preložky cesty I/74 pozdĺž Laborca západným smerom a s napojením na výpadovku smerom na Strážske a Michalovce, kde sa predpokladá napojenie na diaľnicu D-1. Okrem Štefánikovej ulice sa dosiahne úplné vyťaženie aj Staničnej a Ševčenkovej ulice.

Dopravný tranzit a distribúciu radiálnej dopravy musí výhľadove po roku 2010 prebrať výkonná 4-prúdová dopravná os – preložka I/74 vrátane výhľadových prepojovacích úsekov preložiek cesty II/558 od Vranova na západnej a II/559 od Medzilaboriec na východnej strane mesta. Dnešné prieťahy ciest Staničná ulica, Ševčenkova, čiastočne aj Mierová ulica vrátane priečnej osi Štefánikovej ulice ostávajú ako mestské triedy a zberné dopravné komunikácie

Dopravno – obslužnú funkciu v základnej uličnej sieti mesta (B-2) budú tvoriť ulice: Tolstého, Mierová, výhľadove Nemocničná, Gorkého, Osloboditeľov, Sokolovská, Hrnčiarska, Laborecká, Chemlonská a Ul. SNP. Sem patria funkčne aj cesty III. triedy 


č. 5587 Brestovská cesta      



č. 55812 Jasenovská cesta



č. 55813 Na Podskalku, smer Zemplínska šírava



č. Lackovská cesta

V tejto funkcii sú navrhované tiež tieto úseky komunikačných prepojení:

· Gaštanová ul. – Brestovská cesta cez priestor Kolerník (dĺžka asi 1540m) ako územnú rezervu pre preložku cesty III/5587 Brestovskej ulice.

· Prepojenie Ševčenkovej a Laboreckej ulice v predĺžení Sokolovskej ulice úrovňovým železničným priecestím ako náhrada za zrušený úsek v trase Nám. slobody pri železničnej zastávke Humenné – mesto (dĺžka cca     150 m).

· Prepojenie Gorkého ulica – ulica Osloboditeľov v predĺžení Sokolovskej ulice severným smerom (dĺžka cca 80 m), vyžaduje sa z dôvodov vylúčenia dopravy zo severnej časti Nám. slobody. (Potrebu prepojenia dokladuje aj návrh GDP mesta.)

· Nové zberné komunikácie obytného súboru pod Sokolejom (predĺženie Košickej ulice) a ďalší výhľad časť v lokalite Krámová.

· Nové zberné komunikácie obytného súboru Dubník - Gaštanová.

· Preložka úseku cesty III/55813 mimo súvislú zástavbu sídliska Podskalka o dĺžku cca 500 m.

Návrh na zmenu kategorizácie základnej uličnej siete je naznačený na príslušnej náložke výkresu „Dopravné riešenie“.

Ostatné zariadenia cestnej dopravy

· Významné novonavrhované obslužné a prístupové cesty

Navrhované rozvojové aktivity bývania aj vybavenosti vyžadujú výstavbu siete obslužných a prístupových ciest vo funkčnej triede C-2 a C-3. Komunikácie je potrebné realizovať prevažne v kategóriách MO-8/40, prípadne MO-7,5/40. Obytné súbory vyžadujúce obslužnú sieť v rozsahu:

· Pre Lieskovčík sa navrhuje nové  napojenie z Gaštanovej ulice a nové vyústenie na Mierovú ulicu (oproti Poľnej ulici).

· OS Valáškovce v údolí potoka Ptáva sa napojí z cesty I/74 (Sninská cesta) a z cesty Na Podskalku vez voľnú preluku obslužnými komunikáciami v rozsahu asi 650 m.

· OS Nad Kalváriou vrátane novej prístupovej cesty do cintorína v dĺžke  1070 m. V napojení OS je možné využiť aj existujúcu Majakovského ulicu ako pešie prepojenie. 

· Prevádzka obytných súborov rodinnej zástavby Poľana a Handrix vyžaduje aj priame komunikačné prepojenie, ktoré z rôznych dôvodov nebolo urobené. Návrh predstavuje prepojenie ulíc Orechová a Liesková (Fučíkove sady) cez lesný porast v dĺžke asi 240 metrov.

· OS Pod Sokolejom – východ vyžaduje realizovať okrem zbernej komunikácie funkčnej triedy B-2 v predĺžení Košickej ulice v kategórii      MZ-8,5/50 aj sústavu ciest MK funkčnej triedy C-2 a C-3 v rozsahu cca 3850 bm (časť už bola realizovaná).

· OS Pod Sokolejom – západ vyžaduje doplnenie obslužných MK v rozsahu cca 300 m.

· Navrhované zariadenie autokempingu medzi Laborcom, železničnou traťou smer Snina a cestou I/74 „Pod Hajsankou“ navrhujeme sprístupniť z cesty I/74 cestnou prípojkou pozdĺž železničnej trate tak, aby táto nenarušila plánovanú preložku a most cez železnicu tejto štátnej cesty.

· Navrhované plochy pre priemysel budú sprístupnené:

· lokalita:  priem. Obvod I (okrsok 019) priemyselná zóna Chemes cez „Poľnú cestu“ priamo, výhľadove aj z preložky I/74.

· lokalita: priem. Okrsok „Suchý Jarok“ sa sprístupní osobitnou prístupovou komunikáciou o dĺžke cca 180 m s napojením z ulice „Suchý Jarok“.

· Parkovacie a odstavné plochy (zásady riešenia)

Nápočet potrieb pre parkovacie a odstavné miesta osobných vozidiel vychádza z výhľadového stupňa osobnej automobilizácie (podľa GDP 1:4,0). Potreby parkovísk pre objekty vybavenosti vzhľadom na neustále sa meniace účelové jednotky boli uvažované údaje o počte pracovných príležitostí u vybavenosti a v priemysle s použitím redukčných koeficientov podľa novelizovanej normy 73 6110 08/2004 čl.16.3.10:

- stupeň automobilizácie 1:4,5



ka = 0,778

- veľkosť SÚ (do 50 tis.)




kv = 0,7

- súčiniteľ deľby dopravnej práce                                                                       

   IAD:ostat. D. 35:65




kd = 1,0
- súčiniteľ polohy v území:

· centrálna zóna, nadmestský význam

kp =  1,0

· zóna vyššej vybavenosti


kp =  0,8

· obytná zóna, miestny význam


Kp = 0,5
Orientačný nápočet potrieb kapacít parkovacích a odstavných miest podľa dopravných obvodov mesta (v počtoch parkovacích miest osob. vozidiel):

	Dopravný

obvod
	Sčítacie okrsky v dopr. obvode


	Potreba odstav. miest v sídliskách a byt. zástavbách
	Potreba parkovacích miest pre
	Spolu park. a voľné odstav. plochy

	
	
	garáže
	voľné plochy
	vybavenosť
	priemys.záv.
	

	A: Stred, Východ, Kudlovce
	001/A, 011, 006, 007, 008, 010
	1060
	700
	240
	20
	960

	B: Západ, Škol. areál, Za Kalváriou
	002, 003, 004, 005, 021
	560
	370
	150
	-
	520

	C: Nové centrum, Športový areál
	001/5, 013, 029
	100
	60
	250
	-
	310

	D: Sídlisko III
	030, 031
	1300
	860
	60
	20
	940

	E: Sídl. pod Sokolejom
	025, 032, 033, 015, 014
	1140
	760
	170
	170
	1100

	F: Železnica, SAD
	018, 019, 020
	-
	40
	-
	270
	310

	G: Chemlon
	017, 024
	-
	-
	-
	480
	480

	Spolu  mesto  Humenné
	4160
	2790
	870
	960
	4620


Orientačný prepočet potrieb parkovacích a odstavných miest poukazuje, že k roku 2020 bude potrebných v meste celkom 4160 garážových miest, z čoho najviac na Sídlisku pod Sokolejom, na Sídlisku III a v centrálnej mestskej zóne. Podobná situácia je aj v oblasti potrieb parkovísk. Z celkového počtu celomestských nárokov 4620 miest sa požaduje pre oblasť centrálnej zóny až 96 % a Sídlisku III a Sídlisku po Sokolejom sa tieto budú využívať aj ako voľné odstavné plochy.

Pre riadenie výstavby v tejto oblasti navrhujeme:

· v rodinnej zástavbe predpísať potrebu garáže v minimálnom pomere         1 garáž. miesto na 1 byt

· v bytovej sídliskovej zástavbe riešiť garážovanie formou viacpodlažných nájomných hromadných garáží

· v centrálnej zóne sa navrhujú formy parkovacích garáží na pozemku, v podzemí (prízemí) objektov vyššej vybavenosti, pod verejnými plochami mesta alebo ako samostatne stojací združený, alebo účelový objekt PG (park. garáže).

- Zariadenia služieb a motorizmu

Autoopravárenské a autoservisné služby sú predmetom podnikateľských aktivít na území mesta a teda ÚPN nestanovuje potreby ich kapacít. Okrem požadovaných hygienických zásad na umiestnenie týchto služieb je potrebné v ponuke plôch sa orientovať na stanovené priemyselné plochy mesta s vhodným dopravným napojením.

V meste je t.č. 6 benzínových čerpacích staníc. Rozvoj týchto služieb je určený podmienkami rozvoja dopravy, motorizmu a podnikateľských aktivít. V návrhu ZaD ÚPN-SÚ nie je stanovené presná lokalizácia benzínových čerpacích staníc. Lokalizácia týchto zariadení je regulované v záväznej časti tejto dokumentácie.   

2.4.1.3. Hlavné pešie a cyklistické trasy

- Pešie trasy
Výraznú hlavnú pešiu trasu v kombinácii s pešími zónami starého a nového centra tvorí severo – južné prepojenie v trase od kaštieľa (Múzeum) cez Námestie slobody cez nové centrum a peší most cez Laborec do mestskej časti Valaškovce. Tu sa pešia trasa rozvetvuje smerom do Sídliska pod Sokolejom, do Jasenova a Na Podskalku. Navrhované úpravy tejto trasy sú:

· výstavba pešieho halového podchodu pod železničnými traťami a Ševčenkovou ulicou,

· úprava plôch trasy chodníkmi v Čapajevovej a Čulenovej ulici, rampovými chodníkmi do svahu smerom do centra Sídliska pod Sokolejom.

Druhú, severo – južnú novú pešiu (a súbežne aj cyklistickú) trasu navrhujeme v trase od križovatky Mierová – Brestovská v trase Štefánikovej cez novonavrhovaný peší podchod po Staničnou ulicou a koľajišťom železničnej stanice, okrajom športového areálu (zimný štadión) cez novonavrhovanú lávku na Laborci. Pešia (a cyklistická) trasa bude pokračovať súbežne s Jasenovskou ulicou a Ulicou SNP do centra Sídliska pod Sokolejom.

Priečne východo – západné pešie osi výrazného charakteru sú: chodníky z predstaničného priestoru v trase Staničnej ulice a v trase Ulice 1. mája – Pugačevovej okolo Mestského úradu na Námestie slobody.

Podružné pešie trasy sú v trasách Mierovej ulice, Nemocničnej, Kukorelliho a Gorkého ulice.

- Cyklistické trasy
Riešeným územím prebiehajú nasledovné cyklomagistrály:

· západo – východná (Michalovce – Humenné – Snina)

· severo – južná (Medzilaborce – Humenné – Zemplínska Šírava.

Tieto trasy sú súčasťou celoštátnej cyklistickej siete. Sú súbežné s cestami I/74, II/559III/5587 a III/55813.

Základnú osnovu cyklomagistrál dopĺňa návrh miestnych trás:

· trasa súbežná s centrálnou severo – južnou pešou trasou mesta (centrálna mestská zóna – centrum sídliska Pod Sokolejom – pravostranná odbočka do rekreačného priestoru Jasenov,

· trasa vedená po pravobrežnej hrádzi Laborca, cez sídlisko III, okrajom centra s napojením Chemlonskú ulicu južným okrajom priemyselnej zóny

· trasa vedená sústavou chodníkov lesoparku vrátane doliny Hupková.

2.4.1.4. Mestská hromadná doprava

Súčasnú mestskú hromadnú dopravu (MHD) prevádzkuje autobusový závod osobnej dopravy SAD Humenné vyčleneným vozovým parkom. Z dôvodov plošného pokrytia územia celého mesta sa MHD zabezpečuje v 6-tich linkách s pomerne malým počtom spojov aj to zväčša v rannej a odpoludňajšej dopravnej špičke. Radiálne linky MHD čiastočne nahrádzajú aj prímestské vnútroregionálne linky SAD, ktoré zastavujú aj na zastávkach SAD v obvode mesta.

V priemerný pracovný deň v roku 1990 sa v MHD prepravilo 6765 osôb, prognóza dopravného generelu predpokladá nárast k roku  2010 na 13300 osôb/deň.

Návrh liniek vzhľadom na rozvojové tendencie mesta v zásade nebude potrebné zmeniť v trasách, len v počte spojov.

Pre uvažovaný rozvoj mesta oproti stavu trasovania liniek MHD sa navrhujú tieto zmeny: 

Linka č. 1 – zvýšiť počet denných spojov.

Linka č. 5 – trasu upraviť cez priemyselnú zónu „Suchý jarok“ – smer železničná stanica , zvážiť trasu cez preložku cesty I/74, ktorá je t.č. vo výstavbe.

Linka č. 6 – zriadiť zastávku pri vyústení Košickej cesty na cestu „Na Podskalku“. 

Novonavrhované linkové usporiadanie je naznačené v schéme „Autobusová MHD – návrh linkového vedenia“ – stav po roku 2005.

V súčasnosti všetky linky MHD začínajú a končia na predstaničnom priestore železničnej stanice. Preto je prvoradou úlohou zabezpečiť potrebnú prestavbu predstaničného priestoru a autobusovej stanice tak, aby sa vybudovala aj  koncová centrálna zastávka MHD v tomto priestore. V prvej fáze vzhľadom na potrebu etapovitej výstavby aj autobusovej stanice SAD je možné MHD prevádzkovať aj z tohoto zariadenia vyčlenením osobitných nástupísk SAD pre stanovištia liniek MHD. 

2.4.1.5. Prímestská osobná autobusová doprava SAD

Prímestskú osobnú dopravu SAD v Humennom prevádzkuje bývalý závod ČSAD, ktorý sa prevádzkovo rozčlenil pre osobnú a nákladnú dopravu a t.č. je bez územných nárokov na rozšírenie. Súčasný stav a vývoj objemov prepravy v prímestskej osobnej doprave stanovil návrh GDP na 19650 ciest/deň oproti pôvodným nápočtom 17600 ciest/deň na tok 2010, čo predstavovalo nárast oproti roku 1990 len o 6,6 %.

Smerovanie obojsmerných ciest SAD v priemerný pracovný deň podľa hlavných dopravných smerov sa predpokladá:

Smer – počet ciest/deň         
r. 1990


r.2010


Prešov



1980



2370

Michalovce


  560



  685

Sobrance


3170



3645


Snina


2130



2590

Medzilaborce

3090



3680

Stropkov


5585



6680


S P O L U

16515 ciest/deň 100 %    19650 ciest/deň 100 %

Z toho:

- cesty pravidelné 13855 ciest/deň 83,9 %    15930 ciest/deň 81,1 %

- cesty nepravidelné
2660 ciest/deň 16,1 %
3720 ciest/deň 18,9 %

Hlavný dlhodobý problém mesta je zabezpečenie výstavby centrálnej autobusovej stanice, ktorej oprávnenú polohu umiestnenia v pradstaničnom priestore potvrdil aj GDP mesta. Podľa vypracovanej projektovej úlohy z roku 1986 bola napočítaná potreba 24 odchodových, 5 príchodových a 20 odstavných stanovísk autobusov. Tieto kapacity boli riešené na 6-tich nástupných hranách. Na podklade tohoto projektu bol v roku 1990 vypracovaný jednostupňový projekt ako I. stavba AN – Humenné v rozsahu 8 odchodových a 4 príchodové stanoviská na dvoch nástupiskách, zatiaľ bez výpravnej budovy. 

Návrh ÚPN_SÚ v územnom riešení vyčleňuje potrebnú plochu pre AN podľa vypracovanej PÚ s tým, že táto je vrátane rezervy. Pre danú stavbu je potrebné vypracovať novú štúdiu AN v rámci predstaničného priestoru po dopracovaní najnovšej prognózy rozvoja prímestskej autobusovej dopravy. Štúdia by mala zohľadniť aj majetkoprávne vzťahy, väzby na MHD a výhľadové zaťaženie priebežnej dopravy na Staničnej ulici, ktorá bude v tom čase vo funkcii prieťahu cesty I/74.

2.4.1.6. Železničná doprava

Mesto Humenné je na železničnú sieť napojené jednokoľajnou rýchlikovou železničnou traťou Michaľany – Humenné – Medzilaborce. V stanici Humenné končí lokálna jednokoľajná trať Humenné – Stakčín. Železničná stanica má 5 nástupísk osobnej dopravy.

Koncepcia rozvoja železničnej dopravy je určovaná uznensením vlády SR č. 4999/95 zo 4. júla 1995, ktorým sa schvaľujú opatrenia pre zabezpečenie transformácie rozvoja železníc, jej financovania, modernizácie a rozvoj železničných dopravných ciest.

Pokiaľ až do roku 1990 došlo k poklesu objemov nákladnej a k stagnácii v osobnej doprave aktuálne prognózy predpokladajú“

· v osobnej doprave  do  2010  stagnáciu,   alebo mierny nárast (o cca 10 %)

· v nákladnej doprave do roku 2000 ďalší pokles objemu prepravy, po roku 2000 do roku 2010 mierny nárast a ďalej výraznejší nárast (o 24 %) s výrazným podielom tranzitných prepráv.

	Traťový úsek
	Celkový počet vlakov/deň
	Priepustnosť vlakov/deň
	Využitie priepustnosti v %

	Trate regionálne

	Strážske - Humenné
	72
	49
	91,1

	Humenné - Medzilaborce
	30
	51
	91,1

	Trate miestneho významu

	Humenné - Stakčín
	32
	45
	71,1


Mesto je pripojené na tieto železničné trate:

Trate vnútroštátne, nadregionálneho významu (s výhľadovou elektrifikáciou):

-  trať Prešov – Vranov – Strážské - Humenné – Medzilaborce -  Palota – Lupkow (PR), trať už toho času má aj medzinárodný význam. Úsek Michalovce – Strážske – Humenné je navrhnuté na zdvojkoľajnenie a výhľadovú elektrifikáciu,

Trate vnútroštátne, regionálneho významu:

-    trať Humenné – Snina – Stakčín. 

Pre rozvoj zariadení železničnej dopravy sa požaduje v ÚPN-SÚ rezervovať plochy v rozsahu návrhu štúdií „Zvýšenie výkonnosti trate Humenné – Strážske“ a „Humenné – rekonštrukcia stanice“, ktoré vypracovalo bývalé Dopravné rozvojové stredisko (DRS Košice) vo februári 1979. Plochy navrhnuté pre rozšírenie stanice SNV (Sústredenej nakládky a vykládky) sa t.č. ponúkajú na podnikateľské aktivity záujemcom na využitie ako SNV, nákladný obvod, prípadne terminál kombinovanej dopravy. Do doby výstavby nových železničných zariadení, resp. zariadení nadviazaných na železnicu (SNV, NO, TKD) sa rezervné územie využije len na stavby dočasného charakteru.

Cestné komunikačné sprístupnenie týchto nakládkových zariadení sa navrhuje osobitnými prístupovými cestami z Chemlonskej (poza futbalový štadión) z východného smeru a z „Poľnej ulice“ súbežne so železničnou traťou zo západného smeru.

2.4.2 Vodné hospodárstvo

2.4.2.1. Stav zásobovania pitnou vodou

- Popis jestvujúceho stavu
Zdrojom  pitnej vody pre zásobovanie mesta Humenné je skupinový vodovod, ktorý je prepojený na Východoslovenskú vodárenskú sústavu.

Vodným zdrojom skupinového vodovodu sú:

- pramene v Chlmci a Porúbke o výdatnosti 
  
10 l.s-1

- povrchový odber z Riky a Suchého potoka

160 ls-1

 spolu







170 l.s-1
Ďalším vodným zdrojom skupinového vodovodu je VN Starina, ktorej voda je upravovaná v úpravni vody o kapacite 1 000 l.s-1 . 

Podľa VVS OZ Humenné v roku 2004 bola z VN Starina dodaná pre skupinový vodovod voda v množstve 3 096 000m3.r-1 , čo je 98,2 l.s-1.

Celkové množstvo pitnej vody privádzané v súčasnosti do mesta Humenné je 268,2l/s.
- Systém zásobovania

a.,  Voda z ÚV Kamienka  je privádzaná do vodojemov Sokolej

Povrchová voda z potoka Rika  a Suchého potoka je upravovaná v úpravni vody Kamienka o kapacite 160 l.s-1 . Do úpravne je voda privádzaná z jednotlivých potokov samostatnými prívodnými potrubiami. Z úpravne do vodojemov: 

· starým potrubím profilu DN 300 v trase ÚV Kamienka – Kamenica nad Cirochou – vodojem  Sokolej, 2x250m3 , s dnom 200,0m.n.m a 2x400m3 osadeným na tej istej kóte. Tieto dva vodojemy sú navzájom prepojené

· novým potrubím v trase ÚV Kamienka – Ptičie – vodojem Sokolej. Potrubie je po kamienku DN 500 a ďalej profilu DN 400. Potrubie DN 400mm je vyústené do vodojemu Sokolej 2x2000m3 , s dnom 213,0m.n.m.

Z VDJ Sokolej 2x2000m3 , je zásobovacím potrubím DN 600mm privedená voda k čerpacej stanici pri Gorkého ulici o kapacite 40l/s, ktorá výtlačným potrubím DN 160mm dopravuje vodu do VDJ Kudlovce o objeme 250m3 s dnom 234,9m.n.m. a výtlačným potrubí DN 100mm do VDJ Poľana 250m3 s dnom 275,0m.n.m.

b., voda z prameňov privádzaná do vodojemov Sokolej

· Do vodojemu Sokolej 2x250m3 je privádzaná aj voda potrubím DN 200mm z prameňov z Porúbky. Tento vodojem je prepojený s VDJ  Sokolej 2x400m3 .
c., voda z prameňov v Chlmci je privádzaná potrubím DN 150mm, ktoré je   napojené  priamo na rozvodnú sieť mesta. 
d., voda z VN Starina
-  kde voda je upravovaná v ÚV o kapacite 1000 l.s-1   a privádzaná potrubím DN 1000mm do vodojemu o obsahu 2x10 000m3 , s dnom 214,5m.n.m a do vodojemu Sokolej 2x2000m3 ,  potrubím  DN 400 , ktoré odbočuje z potrubia DN 1000mm.

Zo zásobovacieho potrubia DN 500 z tohto vodojemu je odbočka DN 150, ktorá privádza vodu k čerpacej stanice o kapacite 20l/s, ktorá výtlačným potrubím dopravuje vodu do vodojemu Dubník o obsahu 250m3 .
- Vodojemy
Pre zásobovanie pitnou vodou mesta Humenné slúžia v súčasnosti tieto vodojemy:
· vodojem 2 x 10000 m3 s kótou dna 214,50 m n.m. a max. hladiny 219,5 m n.m., situovaný severovýchodne od Humenného

· Vodojemy Sokolej 2 x 250m3 a 2 x 400m3 so spoločnou  kótou dna 200,0 m. n. m. a max. hladinou 204,75m. n. m. Tieto vodojemy sú navzájom prepojené. Tretí vodojem Sokolej o objeme 2 x 2000m3 s kótou dna 213,0 m. n. m. a maximálnou hladinou 218,0m. n. m. Vodojem je prepojený s nižšie položenými vodojemami Sokolej 2x250 a 2x400m, potrubím DN 300mm.

· Vodojem Poľana najvyššie položený vodojem o obsahu 250m3 , dno na kóte 275,0m. n. m., max. hladina 279,0m. n. m., ktorý je situovaný severne od Kudloviec. Do tohoto  vodojemu je voda čerpaná ČS o kapacita 40l/s, s potrubia DN 600mm, ktoré privádza vodu od VDJ Sokolej 2x2000m3 .

· Vodojem Poľana je prepojený s vodojemom Kudlovce o objeme 250m3, kótou dna 234,9m. n. m. a max. hl. 238,75m. n. m., potrubím DN 100mm.

· Vodojem Dubník o obsahu 250m3 s kótou dna 235.0 m. n. m. situovaný nad  sídliskom Dubník. Do vodojemu sa voda dopravuje cez ČS o kapacite 20l/s.

· Ďalší vodojem o obsahu 2x250m3 , ktorý je situovaný v SZ časti sídla slúžil pre zásobovanie nemocnice, ale v súčasnosti je mimo prevádzky.

· Vodojem pre hospodársky dvor v lokalite Suchý jarok, je plnený čerpaním z vlastnej     studne a slúži len poľnohospodárskemu dvoru. 

Celková akumulácia v šiestich vodojemoch ktoré slúžia pre zásobovanie mesta v súčasnosti je 26 050m3  pitnej vody. 

Z VDJ 2 x 10000m3 je pre skupinový Humenský vodovod stanovený odber 235l/s, nakoľko tento vodojem slúži ako distribučný v rámci VS vodárenskej sústavy.

- Tlakové pásma
Mesto je možné rozdeliť do štyroch tlakových pásiem.
I. tlakové pásmo

Do tohoto tlakového pásma patrí časť územia medzi vrstevnicami 140,0m. n. m. až po vrstevnicu 150,0 m. n. m., čo je vlastne územie na ľavej strane Laborca – Valáškovce, ako aj časť sídliska Pod Sokolejom,  časť mesta medzi Laborcom a železničnou traťou včítane Chemlonu.

Toto územie je zásobované jednak priamo z prívodného potrubia DN 150mm, ktoré privádza vodu od prameňov v Chlmci a je prepojené so zásobným  potrubím DN 300, idúcim od vodojemu Sokolej 2x400m3, s kótou dna 200,0 m. n. m., ktorý spolu s vodojemom Sokolej 2x250m3 , s kótou dna tiež 200,0m. n. m. vytvárajú akumuláciu pre I. Tlakové pásmo.

Na vodovod DN 150mm, sú v súčasnosti priamo napojené aj domy na Podskalke.
II. tlakové pásmo

Tlakové pásmo medzi vrstevnicami 150,0m. n. m. až 170,0m. n. m. je zásobované z vodojemu 2x10000 m3 / prívod  vody z VN Starina/, ktorý má kótu dna 215,5 m. n. m. a max. hladinu 219,5m. n. m., ďalej z VDJ Sokolej 2 x 2000m3, s kótou dna 213,0m. n. m. a max. hl. 218,0m. n. m. 

Z týchto vodojemov je zásobovaná časť sídliska Pod Sokolejom, hlavne výškové domy, ďalej časť centra, Sídlisko , II, a  Sídlisko III., ako aj severovýchodná časť sídla.

III. Tlakové pásmo

Nad kótou 170,0m. n. m. až po kótu 210,0m. n. m. sa nachádza III. Tlakové pásmo, zásobovane pitnou vodou z vodojemu Dubník o objeme  250m3 , s kótou dna 235,0m. n. m. a maximálnou hladinou 238,8m. n. m., ako aj s vodojemu Kudlovce I. o objeme 250m3 , s kótou dna 234,9m. n. m. a max. hl. 238,75m. n. m.

Z vodojemu Dubník je zásobovaná IBV Dubník potrubím DN 160mm , na ktoré je napojené potrubie DN 110mm pre zásobovanie IBV pri Brestovskej ceste. 

Z vodojemu Kudlovce I. je zásobovaná časť Kudloviec, nad vrstevnicou 170,0m. n. m. a IBV Handrix,  ako aj časť sídliska Poľana.

Niektoré domy v blízkosti vodojemu Kudlovce/nad kótou 210,0m. n. m./, napojené na rozvody z VDJ Kudlovce, nemá dostatočný tlak a preto je potrebné uvažovať s prepojením na potrubie tlakového pásma IV. , z VDJ Poľana.

IV. Tlakové pásmo

Je v súčasnosti pokryté vodojemom Poľana s objemom 250m3 , s kótou dna 275,0m. n. m. a max. hl. 279,0 m. n. m. a má zásobovať spotrebisko nad kótu 210,0m. n. m., čo je  územie severnej časti IBV Kudlovce, okolo vodojemu Kudlovce a časť sídliska Poľana. 

Pokrytie IV. Tlakového pásma v súčasnosti nie je dostatočné, nakoľko niektoré domy v týchto lokalitách nad vrstevnicu 210,0m. n. m. sú zásobované z VDJ Kudlovce s dnom 234,9m. n. m. čo spôsobuje nedostatočný tlak v domoch.

· Špecifické vody a ich využívanie

Do oblasti  týchto vôd je možné zaradiť vodu prevádzkovú pre priemyselné závody. Priemyselné závody s nárokom na prevádzkovú vodu pitnú majú zabezpečenú z verejného vodovodu  /potravinárske závody/. Ostatné závody ako RHODIA, MYLSTAR, z povrchového odberu, keď na Laborci je vybudovaná hať z ktorej sa voda čerpaním privádza do areálu závodu, kde je upravovaná v úpravni vody. Maximálne povolený odber je 165l/s. Vojsko má svoje studne.

2.4.2.2. Návrh zásobovania pitnou vodou

Zásobovanie Humenného bude z Humenského skupinového vodovodu v rámci VS vodárenskej sústavy.

- Potreba vody
V zmysle Úpravy Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 477/99-810 z 29. februára 2000, na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní výdatnosti vodných zdrojov.

Počet obyvateľov  v súčasnosti:
35 157




prírastok:
             
  6 464




Celkom:

           41 621obyvateľov

Bytový fond:

Byty ústredne vykurované 40%: (41 621 x 0,40) x 145l/os/d = 2 414 018 l/d

Byty lokálne vykurované   55% (41 621 x 0,55) x 130l/os/d  =  2 964 676 l/d

Byty ostatné 5%
(41 621 x 0,05) x 100l/os/d  =                        208 105 l/d

Základná vybavenosť:

41 621 obyv. x 65l/obyv/d
=                                                         2 705 365l/d

Spolu:                              
  8 292 164 l/d= 8 292,2m3 /d = 3 026 653 m3 /rok

Priemysel :

Vysledovaná spotreba pitnej vody rok 2004 bola :

786 000m3 /rok = 2 153m3 /deň = 2 153 000 l/d


Predpokladáme zvýšenie potreby o 50% 
  1 076,5m3/deň=1 076 500  l/d

Priemysel výhľad:



    3 229,5m3/deň = 3 229 500 l/d 

Priemerná denná potreba spolu:
     Qp = 8292,1+3229,5 = 11522m3 /deň = 133,4l/s

Maximálna denná potreba :   Qmd = Qp x kd = 133,4 x 1,3 = 173,4/s = 14 983m3/d

Maximálna hodinová potreba:
Qmh = Qmd x kh = 173,4 x 1,8 = 312,1 l/s


- Potrebná akumulácia 

Na navrhovaný počet obyvateľov vo výhľade, je v zmysle STN 75 5302 Vodojemy, čl.4.4,  potrebná minimálne 60% z maximálnej dennej potreby . 

V súčasnosti akumulácia v jestvujúcich vodojemoch využívaných v  meste  Humenné  je 26 050m3  ,  čo vyhovuje aj na plánovaný výhľadový rozvoj mesta, ako celku. Potrebné je však posúdiť nárast obyvateľstva v jednotlivých tlakových pásmach.

- Predpokladaný prírastok obyvateľov v jenotlivých tlakových pásmach 
V I. a II. Tlakovom pásme – vodojemy Sokolej 2x250 a 2x400m3  2x2000m3 , ako aj 2x10000m3  /Starina/ z ktorých sú zásobovaný obyvatelia po kótu 170,0m. n. m, bude mať predpokladaný prírastok obyvateľov:

- Podskalka 678obyv.

- Pod Sokolejom západ 876obyv.

- Pod Sokolejom východ 2 050obyv.

- Valáškovce  300obyv.

- Lieskovčík 60% z počtu 945 obyv. pod kótou 170,0m. n. m. t.j. 567obyv.

Celkový predpokladaný nárast obyvateľov v I. a II. Tlakovom pásme je  4 471obyv.

Potreba vody:

Bytový fond:

Byty ústredne vykurované 40% (4 471x 0.4)x145l/os/d = 259 318   l/deň

Byty lokálne vykurované   55% (4 471x 0,55x130l/os/d = 319 676,5l/deň

Byty ostatné 5%


   (4 471x 0,05x100l/os/d =   22 355   l/deň

Základná vybavenosť

  4 471 x 65l/os/deň
=   290 615l/deň

Spolu


   891 964,5 l/d = 891,96m3 /d  =    325 565m3/rok

Priemyselná výroba /predpokladaná I. a II. tlak. pásme cca 70% z celkového predpokladu/        3 229 000l/d x 0,7 = 2 260 300l/d = 2 260m3/d = 824 900m3/rok

Priemerná potreba vody:

Qp = 891 964,5 + 2 260 300 = l/d = 3 152 264,5m3/d = 36,5l/s

Maximálna denná potreba:

Qdmax = Qp x kd = 36,5 x 1,3 = 47,45 l/s = 4 099,7m3/deň

Maximálna hodinová potreba:;

Qmh = Qmd x kh = 47,45 x 1,8 = 85,41l/s

Celkové sa predpokladá zvýšenie spotreby vody v I. a II. Tlakovom pásme o: Qp= 36,5l/s, Qmd = 4 099,7m3/deň a Qmh = 85,4l/s. Vodojemy v tomto tlakovom pásme postačujú.

Zásobovanie nových obytných a priemyselných lokalít,  vodou v I. až II. tlakovom pásme, ktoré je zásobované z vyššie uvedených vodojemov, navrhujeme takto:

· sídlisko Pod Sokolejom – západ , napojením na jestvujúce potrubia, ktoré sú zásobované vodou s vodojemu Sokolej 2x2000m3 

· sídlisko Pod Sokolejom – východ, bytové domy ktoré budú viacpodlažné napojiť na jestvujúce potrubie DN 600mm, idúce z VDJ Sokolej 2x2000, rodinné domy možno napojiť aj na potrubie DN 300mm, idúce od VDJ 2x400m3 . Je možnosť tieto potrubia aj navzájom prepojiť.

· Z potrubia DN 300mm od  VDJ Sokolej 2x400m3  navrhujeme napojiť aj Valáškovce s navrhovanou zástavbou 85 rodinných domov.

· Z potrubia DN 600mm, idúceho od VDJ 2x2000m3, navrhujeme realizovať zásobovacie potrubie pre Podskalku, ktorá je momentálne napojená priamo na prívodné potrubie DN150mm, od prameňov v Chlmci.

· V tomto tlakovom pásme sa po kótu 170,0m.n.m. nachádza aj časť navrhovanej zástavby rodinných domov Lieskovčík. V tejto oblasti sa nachádza potrubie DN 500, zásobované vodou z VDJ 2x10000m3 (Starina) , z ktorého je možné napojenie vodovodných rozvodných potrubí DN 100mm. Na toto potrubie navrhujeme napojiť aj rozvody pre časť priemyselnej zóny Suchý jarok.

· Občianska vybavenosť navrhovaná v meste bude napojená na jestvujúce vodovodné rozvody v ulici.

V III. Tlakovom pásme, vodojem Dubník dno 235,0m.n.m. a VDJ Kudlovce dno 234,9m.n.m.  

Odber z VDJ Dubník sa zvýši o tieto lokality , v počte 1517obyv.:

Suchý jarok 950 obyv. 

Lieskovčík  40% z 945obyv., 378obyv. nad kótou 170,0m. n. m.

Brestovská cesta 60% zo189obyv. t.j.114obyv.  medzi kótami 170,0 až 210,0m.n.m.

Potreba vody:
Bytový fond:

Suchý jarok, byty ostatné 
(950 x 100l/os/d) =                  95 000l/deň

Byty lokálne vykurované
(378+114) x 130l/os/d =         63 960 l/deň
Základná vybavenosť
         (950+378+114) x 65l/os/deň = 93 730l/deń

Spolu


  252 690l/deň= 252,69m3/deň = 92 231,8m3/rok

Priemysel: 30% z celk. predpokladu: 3 229,5m3 /d x 0,3 = 968,85 m3 /d = 968 850l/d

Priemerná potreba vody: 

Qp = 252 690l/deň + 968 850 = 1 221 540 = 14,1l/s
Maximálna denná potreba:



Qm = Qp x kd = 14,1 x 1,3 = 18,33l/s = 1 583,7m3/deň

Maximálna hodinová potreba: Qh = Qm x kd = 18,33 x 1,8 = 33,0l/s

Celkove sa   predpokladá   zvýšenie spotreby vody v III. tlakovom pásme o:

Qp = 14,1l/s, Qm = 1 583,7m3/d, Qh = 33,0l/s

Akumulácia v III. tlakovom pásme v súčasnosti je 500m3 ,(VDJ Dubník a Kudlovce ). Vzhľadom k tomu že pre potrebu vody vo výhľade je potrebná akumulácia min. 60% z Qdmax = 1583,7*0,6=950m3, je zjavné že súčasná akumulácia v III. tlakovom pásme nepostačuje a je potrebné ju rozšíriť.

Vodojem Dubník pri realizácii rozvoja mesta v zmysle UPN navrhujeme rozšíriť o cca 950m3. /2x500m3/. 

V tomto tlakové pásmo (nad kótou 170,0 až po kótu 210) navrhujeme zásobovať plánovanú zástavbu, z VDJ Dubník jednak z  jestvujúcich rozvodov, alebo realizáciou nových napojením na navrhované zásobné potrubie DN 200mm od nového  VDJ 2x500m3. Navrhované rozvody sú uvažované DN 150 a 100mm. 

Vzhľadom k tomu, že do VDJ Dubník je voda dodávaná čerpacou stanicou ktorej výkon je 20l/s je potrebné počítať pri rozšírení vodojemu so zvýšením jej výkonu o Qhm=33.0l/s, alebo s výstavbou novej ČS. 

Druh priemyslu a následne jeho potreby vody nie sú v  súčasnosti bližšie  špecifikované. Jeho nároky na pitnú vodu  v budúcnosti ovplyvnia aj prípadné rozšírenie vodojemu Dubník.

Vo IV. Tlakovom pásme, vodojem Poľana 250m3, zásobuje lokality nad kótu terénu 210,0m. n. m. čo je časť sídliska Kudlovce a Poľana. 

Vo výhľade sa počíta rozšírenie o lokalitu Handrix, ktorá by mohla byť čiastočne zásobovaná z VDJ Poľana, ako aj z VDJ Kudlovce.  Do tohoto tlakového pásma bude patriť aj navrhovaná lokalita rodinných domov na Kalvárii, ako aj areál športu a rekreácie, ktorý je navrhovaný medzi vrstevnicami 200,0 až 224,0 m. n. m. čo znamená že sa nachádza čiastočne v III. ako aj  vo IV. Tlakovom pásme. 

K IBV Kalvária ako aj k rekreačnému areálu je potrebné realizovať prívodné potrubie od vodojemu Poľana, alebo zástavbu nad kótou 210,0m.n.m. napojiť na potrubie III. Tlakového pásma cez posilňovaciu stanicu tlaku

Podľa spôsobu riešenia, bude potrebné uvažovať s rozšírením  vodojemu Kudlovce, alebo Poľana. Vzhľadom na  vzájomné prepojenie vodojemov , VVS  musí zvážiť , ktoré riešenie je pre nich výhodnejšie.

· Lokalita Handrix    25obyv.

· Lokalita Kalvária  259obyv.

· 40% lokality Brestovská cesta, 75obyv.

· areál športu a rekreácie 

Potreba vody:

Bytový fond:

Handrix, byty lokálne vykurované
          25 x 130l/os/deň =   3 250l/deň

Kalvária byty lokálne vykurované
          259x130l/os/deň = 33 670l/deň

Brestovská cesta



             75x 130l/os/deň = 9 750l/deň

Rekreácia a šport – 100 športovcov/deň  100 x 60l/os/deń  =    6 000l/deň


-   500návštevníkov/d
500 x
3l/náv/deň =  1 500l/deň


- reštaurácia, bufet 15zam. X 450l/zam./d =  6 750l/deń


Spolu 


 60 920l/d = 60,92m3/d = 0,7l/s

Priemerná potreba vody: 

Qp = 0,7l/s
Maximálna denná potreba: 

Qmd = Qp x kd = 0,7 x 1,3 =0,91l/s = 78,6m3/deň

Maximálna hodinová potreba: 

Qmh = Qmd x kh = 0,91 x 1,8 = 1,6l/s
Vo IV. tlakovom pásme stúpne  potreba vody vo výhľade : Qp = 0,7l/s, Qm= 78,6m3/deň a Qh = 1,6l/s. 

Záver

Pre zabezpečenie dostatočného množstva vody pre zásobovanie Humenného a Humenského skupinového vodovodu v rámci VS vodárenskej sústavy, bude treba pre využitie celého vodárenského odberu z VN Starina v množstve 1 200 l/s zdvojiť prívodné potrubie z VN Starina po vodojem 2x2000m3  v Humennom. V súlade s koncepciou zásobovania z VN Starina je potrebné rozšíriť aj úpravňu vody v Stakčíne, na konečnú kapacitu 1 500l/s.

Okrem toho je potrebné zrekonštruovať prívodné potrubie od DN 300mm od ÚV Kamienka. 

2.4.2.3. Odkanalizovanie 

- Popis terajšieho stavu

Stoková sieť  v meste Humenné je budovaná ako jednotná pre dažďové a splaškové vody.

V časti IBV Dubník je kanalizačná sieť delená.

Na kanalizačnú sieť Humenného je napojená do zberača „C“ aj splašková kanalizácia obce Jasenov.

Odkanalizovanie Humenného je zabezpečené 3 hlavnými zberačmi, „A“, „B“, „C“ .

Hlavným zberačom „A“  a jeho stokami AA, AB, AC, AD, AE, AE1, AE1-1, AF, je odkanalizované územie intravilánu mesta na pravej strane Laborca a to Sídlisko I. a II. ,  domy okolo Kudlovskej cesty, ako aj časť sídliska Poľana ďalej z Gaštanovej ulici cez zb. „AA“. Stred mesta je odkalnalizovaný do Zb. „A“ stokami „AB, AC, AD, AE , AP“.

Zberač „A“ má po stoky „AE“ odľahčovaciu komoru „OK 2A“.

Na stoke pred areálom Chemlonu je do zberača „A“ zaústená kanalizácia, ktorá odvádza vody z Humenskej mliekárne, a z Mecomu Humenné. Pred zaústením zberača „A“ do ČOV, je na zberači odľahčovacia komora „OK 1A“, do ktorej ústia aj zberače „B“ a „C“.
Samostatnou kanalizáciou sú do ČOV privádzané vody zo závodov Chemlon 2 zberače K1 a K2 (kaprolaktová kanalizácia) a z Chemesu. Zaústené sú priamo na biologickú časť mestskej ČOV. 

Pozdĺž  Poľnej ulice je vybudovaná časť zberača,  do ktorého sú tiež zaústené odpadové vody z priemyselnej oblasti a po jeho dokončení budú odpadové vody  privádzané priamo na ČOV. Tým sa zamedzí prípadnému odľahčeniu týchto nariedených priemyselných vôd do Laborca a odľahčí sa zberaču „A“, do ktorého je v súčasnosti tento nedokončený zberač zaústený.  

Zberač „B“ – odvádza odpadové vody z východnej časti územia, po pravej strane Laborca zo sídliska III., IBV Handrix, pomocou stôk BA, BB, BC, BD. 

Zberač „B“ profilu DN 2200/1400, ústi do  odľahčovacej komory na zberači  „A“ pred ČOV. Na trase zberača „B“ je tiež odľahčovacia komora OK 1B. 

Zberač „C“ – odvádza vody z ľavej strany Laborca, zo sídliska Pod Sokolejom, z Podskalky, a z Valáškoviec.

Na trase zberača „C“ je odľahčovacia komora OK1C. Pred OK1C, je do zberača „C“ zaústená stoka DN 400, ktorá privádza splaškové vody z obce Jasenov. 

Za odĺahčovacou komorou pokračuje zberač „C“ popod Laborec. Za Laborcom je prečerpávacia stanica s kapacitou 650l/s, ktorá výtlačným potrubím dopravuje vodu pred ČOV, do OK 1A na zberači „A“. 

- Návrh odkanalizovania
Pri návrhu odkanalizovania sme brali do úvahy spracovaný Generel stokovej siete, súčasný stav odkanalizovania v meste,  ako aj už spracované projekty v rámci projektov ISPA, na niektoré úseky kanalizácie pre zvýšenie jej kapacity, respektíve na rozšírenie jestvujúcej  kanalizačnej siete.

Výhľadovo sa uvažuje tak, ako je to doteraz, odkanalizovanie jednotnou kanalizačnou sieťou . 

Časť Humenného v oblasti Dubník, Suchý jarok, Brestovská cesta, prípadne Lieskovčík, kde sa v blízkosti nachádzajú miestne potoky, je možné uvažovať s delenou kanalizáciou.

Odkanalizovanie Humenného je v súčasnosti troma hlavnými zberačmi, „A“, „B“, „C“, a zberačom v priemyselnej zóne na Poľnej ulici, ktorý ešte nie je celý ukončený.

Zberač „A“ – týmto zberačom a jeho prítokovými stokami AA až AG, sú odvádzané splaškové vody z časti mesta na pravej strane Laborca a to zo sídliska I., II. a čiastočne  III.

Zberač „A“, bude prostredníctvom stoky „AE“ odvádzať odpadové vody z navrhovanej lokality rodinných domov „Kalvária“ a  „Brestovská cesta“. 

V rámci rekonštrucie kanalizácie v projekte „Horný Zemplín – Humenné kanalizácia“ bola riešená rekonštrukcia zberača AE a stoky AE-0, nakoľko jestvujúce stoky na ulici Brestovskej a Kukureliho , už kapacitne nepostačujú. Po realizácii týchto projektov navrhovaná IBV na Brestovskej ceste a Kalvárii bude bezpečne odkanalizovaná do týchto kanalizácii. Zberač AE bude v dĺžke 602m štítovaný  profilu 1680/1530 a  prepojený s jestvujúcim zberačom DN 1000mm. Stoka AE-0 bude profilu DN 500 PVC.

Okrem toho je na rekonštrukciu navrhnutý aj zberač „AE 1“ , ktorý momentálne kapacitne nepostačuje odviesť potrebné množstvo odpadovej vody z  Kudlovskej ulice. Rekonštruovaný úsek má navrhnuté profily od DN 500,600,800,1000,1200 až po štítovaný úsek 1680/1530.

Okrem toho je v rámci projektu navrhnutá aj rekonštrukcia Odľahčovacej komory V1E-1 a odľahčovacej stoky  O1E-1. Množstvo vôd pritekajúcich do OK je 2 147,9l/s. Množstvo riedených splaškov odtekajúcich do kanalizácie je 169,0l/s. Odľahčovacacia stoka má navrhnuté potrubie DN 1200, dĺžky 17,69m.

Cez kanalizačnú stoku „AA“ DN 800, je do zberača „A“ a ČOV odkanalizované  územie Dubník. Pozdĺž  Hlbokého potoka sa plánuje s výstavbou kanalizácie, ktorou sa budú distribuovať splaškové vody z obce  Brestov. Dažďové vody sú z tohto územia vypúšťané do Lieskovského potoka.

Časť plánovanej výstavby rodinných domov Lieskovčík, bude odkanalizovaná cez jestvujúcu kanalizáciu na Dubníku v Gaštanovej ulici, stokou „AA“ do zb. A, a  časť novým zberačom na Poľnej ulici, ktorý je profilu DN 1200. Tento zberač bude po úplnom dokončení ústiť priamo na rozšírenú ČOV. V súčasnosti je ešte prepojený so zberačom „A“ v priemyselnej časti /Chemlon/.
Cez zberač na Poľnej ulici navrhujeme odkanalizovať  aj časť Suchý jarok, ktorý bude mať vo výhľade 190 RD pre 950obyvateľov a plánuje sa tam aj s občianskou vybavenosťou a priemyselnou výrobou. Vzhľadom na konfiguráciu terénu je  potrebné uvažovať s časti tohto územia s prečerpávaním odpadových splaškových vôd do Jestvujúcej kanalizácie DN 400 na Mierovej ulici , a cez ňu do zberača na Poľnej ulici.

Dažďové vody sú v súčasnosti dažďovými kanalizáciami odvedené do Suchého potoka. V tejto lokalite aj v budúcnosti treba riešiť odtok dažďových  vôd podľa možnosti povrchovými rigolmi, s vyústením buď do Suchého potoka a na odvrátenom svahu vsakovaní do terénu.

Zberač „B“ – ním je odkanalizovaná východná časť Humenného, po pravej strane Laborca a to Sídlisko III. a  IBV Handrix. Cez zberač „B“ a stoku „BD“ budú do ČOV odvedené odpadové vody z projektovaného  kanalizačného zberača „A“ „Hrabovec – Humenné“, ktorý bude zbierať odpadové vody z okolitých obcí (Lackovce, Hažín, Kochanovce, Udavské, Rovné, Vyšný Hrušov, Adidovce, Veľopolie, Nižné Ladičkovce, Vyšné Ladičkovce, Ľubiša, Hankovce, Dedačov, Koškovce, Jabloň, Slovenské Krivé, Zbudský Rokytov, Zbudské Dlhé, Hrabovec n.Laborcom, ) ako aj  z  rozšírenia IBV Handrix, kde sa plánuje s rozšírením IBV o 7 nových RD. 

Do zberača „B“ navrhujeme zaústiť aj splaškovú kanalizáciu zo športového areálu, Hubková Dažďové vody by sa likvidovali v rámci areálu .

Zberač „C“ – Odvádza odpadové vody po ľavej starne Laborca a to zo sídliska Pod Sokolejom a z Podskalky. Cez kanalizáciu v ulici Na Podskalku a ďalej cez zberač „C“, bude na ČOV výhľadovo dopravovaná odpadová voda z obcí Porúbka, Chlmec, Ptičie a ďalej z LÚ TBC na Podskalke po prečistení v jestvujúcej ČOV, ako aj z rekreačného tábora Bystrá. Táto kanalizácia je súčasnosti vo výstavbe.

Do zberača „C“, bude zaústená aj kanalizácia z Valáškoviec, kde sa uvažuje s výstavbou 85 RD. Do zberača je pred odľahčovacou komorou OK1C, zaústená kanalizácia DN 400 z obce Jasenov.

V súčasnosti je spracovaný projekt na kanalizáciu v rámci akcie: „Horný Zemplín – Humenné kanalizácia“ a to pod názvom „ Kanalizácia a chodník na ulici Sninskej“ a Kanalizácia na ulicu Jasenovskej, kde navrhovaná kanalizácia je zaústená tiež do zberača „C“. Kanalzácia je navrhnutá v rámci tejto stavby aj v ulici Pod Kramovou.

Z navrhovanej  zástavby rodinných domov a bytových domov na sídlisku Pod Sokolejom budú splaškové vody odvádzané novými stokami a následne cez zberač „C“ na ČOV. 

2.4.2.4. ČOV mesta Humenné




Čistiareň odpadových vôd  pre mesto Humenné je umiestnená juhovýchodne  od mesta v údolí Laborca. 

Čistiareň bola  navrhnutá ako mechanicko – biologická, s kapacitnými údajmi:

Prietokové údaje 
13 850 m3/deň

Qmin


     105 l/s

Qpriem

      
     160,3 l/s

Qmax


      272 l/s

Qmax.dažď.

      334 l/s – pomer riedenia 1:4

Denné množstvo BSK5  4238kg/deň = 306mg/l

Na odtoku

            263,4kg/deň = 19mg/l

Celkový ekvivalent je 78 604 z toho, z toho priemysel 48,06.

Recipientom prečistených  odpadových vôd je rieka Laborec, do ktorého sú prečistené vody vypúšťané cez otvorený kanál. 

- Stav v roku 2004:
Množstvo čistenej vody 
7 696 000m3/rok 

V tom splaškové vody
   
1 244 000m3/rok

           priemyselné

2 441 000m3/rok



ostatné

              368 000m3/rok

 
zrážkové

   
    450 000m3/rok


balastné

    
 3 193 000m3/rok


V roku 2004 bola vysledovaná koncentrácia znečistenia vôd pritekajúcich na ČOV a na vyústení z ČOV:

Prítok:
Q24     = 244,4l/s

CHSK = 295,8mg/l



BSK5
= 151,8mg/l



NL
= 114,5mg/l



RL
= 349,1mg/l



NH4
=   9,94mg/l

Vyústenie:
CHSK
= 78,6mg/l



BSK5
= 41,1mg/l 



NL
= 35,7 mg/l



RL
= 307,1mg/l



NH4
= 5,93 mg/l

Celková účinnosť čistenia: BSK5  = 72,9 %
NL = 68,8%


Jestvujúca ČOV je hydraulicky a látkove preťažená a preto sa prikročilo k jej rozšíreniu.

V realizácii je stavba rozšírenia ČOV Humenné na kapacitu:

Q24 = 33 436m3/deň 

EO =   96 700

BSK5 = 5 802kg/deň

CHSK = 11 157kg/deň

NL = 4 667kg/deň

Táto kapacita ČOV, ako aj kapacita prietočnosti jednotnej kanalizačnej siete Humenného, umožňuje ju využiť na odtok splaškových vôd z  neďalekých obcí a následne ich čistenia na ČOV Humenné. 

Uvažuje sa s prevodom a čistením odpadových  vôd s výhľadom do roku 2030, z týchto obcí napojených na kanalizačný zberač Hrabovec  n/Laborcom - Humenné: 

Hrabovec, Zbudské Dlhé, Rokytov, Slovenské Krivé, Jabloň, Koškovce, Dedačov, Hankovce, Ľubiša, V. Ladičkovce, N. Ladičkovce, Veľopolie, Adidovce, Vyšný Hrušov, Rovné, Udavské, Kochanovce, Lackovce, Hažín, s počtom obyvateľov 9 832 a s priemernou dennou produkciou odpadových vôd 1 661,4m3/deň = 19,23l/s.

Po  zrealizovaní rozšírenia ČOV bude táto postačovať ako pre mesto Humenné, ktoré má mať vo výhľade 41 621obyvateľov a s dennou produkciou odpadových vôd 14 983m3/deň = 173,4l/s,  tak aj pre spomínané obce.

2.4.2.5. Vodné toky 

Hlavným tokom, ktorý preteká cez južnú časť mesta je rieka Laborec, do ktorej sa vlievajú z pravej strany potok Hubková, Humenský (Kudlovský) potok, Pereň a Suchý jarok a z ľavej strany najväčší prítok Cirocha a potok Ptáva. 

Laborec je cez Humenné upravený od areálu Chiradelty po železničný most Humenné – Stakčín v km 73,825 – 76,249 (podľa Generelu). Úprava je korytová s obojstranným ohradzovaním, ktoré bolo prevedené za účelom zlepšenia odtokových pomerov a ochrany pred záplavami na prietok Q = 800 m3.s-1 s 50 cm bezpečnosťou.

V nadväznosti na korytovú úpravu je JZ časti vybudovaná ľavobrežná hrádza v km 73,001 – 73,825 a východnej časti sídla pravobrežná hrádza od žel. mosta Humenné – Stakčín, ktorá pri potoku Hubková ide pozdĺž potoka po železničný most na trati Humenné – Medzilaborce.

Na Laborci je vybudovaná pohyblivá hať, ktorá slúži pre odber vody pre Chemlon a Chemes a tiež na rekreačné účely.

Plocha zdrže nad haťou 14,1 ha.

Obsah zdrže 352,27 m3.

Odber pre Chemlon a Chemes je vybudovaný pre množstvo 222 l.s-1.

Rozhodnutím vodohospodárskeho orgánu je odber povolený v množstve   165 l.s-1.

Potok Hubková je upravený od ústia po železničný most na trati Humenné – Medzilaborce na Q100 = 21 m3.s-1. Pravý breh je ohradzovaný spoločnou pravobrežnou hrádzou Laborca.

Potok Ptáva je upravený vo výustnej trati v km 0,0 – 0,045 na                    Q100 = 58 m3.s-1.

Humenský (Kudlovský) potok je upravený od ústia v dĺžke 2 098 m. Od ústia cez Námestie slobody a ďalej cez areál kaštieľa v dĺžke 1 388 m potok je zakrytý. Boky tvoria oporné múry so šírkou dna 5 m. V ďalšom úseku od kaštieľa pozdĺž Kudlovskej ulice koryto má lichobežníkový profil so spevnením svahov kamennou dlažbou. Úprava je prevedená na Q10 = 15 m3.s-1.

Potok Pereň je upravený vo vyústenej časti od ústia po areál Chemlonu. Úpravou sa vytvorilo jednotné koryto na sústredený odtok vôd do Laborca cez prehĺbený Likiersky kanál. V ďalšom úseku upravený cez areál Chemlonu a Chemesu a v nadväznosti v úseku od železničnej trate po Mierovú ulicu.

Návrh riešenia

Vodné toky na území Humenného sú v prevažnej väčšine upravené. Menšia úprava sa vyžaduje na hornom úseku potoka Pereň a v nadväznosti na potoku Lieskovec a vo výustnej časti na Hlbokom potoku.

Potok Pereň v nadväznosti na jestvujúcu úpravu nad Mierovou ulicou a v nadväznosti na potok Lieskovec, pozdĺž Gaštanovej ulice je hlboko zarezaný so sprievodnou zeleňou. Koryto navrhujeme hlavne prečistiť s menšími lokálnymi úpravami koryta. V ďalšom úseku pozdĺž východného okraja zástavby koryto potoka Lieskovec je plytké a preto sa voda vylieva. V tomto úseku navrhujeme koryto sprietočniť na prevedenie Q100 r.v.v.

Navrhovaná prístupová komunikácia z Gaštanovej ulice na navrhovanú lokalitu Pereň vyžiada Hlboký potok nad sútokom s potokom Lieskovec smerove upraviť. Okrem toho vyžiada aj úpravu potoku Lieskovec pri sútoku a potoka Pereň pod sútokom. Celkový rozsah úpravy vyplynie z podrobného riešenia komunikácie.

Okrem úpravy vodných tokov navrhujeme energeticky využiť jestvujúcu hať na Laborci výstavbou malej vodnej elektrárne (MVE). Zatiaľ boli spracované 2 dokumentácie na výstavbu MVE, a to:

· zadanie stavby spracované v roku 1992 AQUATIS Brno pre PBH Košice, predmetom ktorého je prakticky prístavba náhonu vtoku, odpadu a vlastnej elektrárne k jestvujúcej hati na ľavej strane Laborca. Vzhľadom k strmosti čiary prekročenia priemerných M denných prietokov a rozkolísanosti prietokov budú navrhnuté dve turbíny s navrhovanou hlnosťou celkove cca 13 – 15 m3.s-1. Inštalovaný výkon je 2 x 140 kW

· štúdia spracovaná firmou ROTOR spol. s r.o. Košice Vodné stavby a elektrárne pre Ing. L. Leca a spol. navrhuje MVE na ľavej strane Laborca s prívodom a odtokom vody potrubím 2 x DN 2000. Predpokladaný inštalovaný výkon je 380 kW.

Podmienkou výstavby MVE je aby elektráreň bola pod úrovňou terénu a prívodný a odpadový kanál aby bol krytý. Táto požiadavka vyplynula z prerokovania a schválenia výstavby MVE Mestskou radou. Ďalej je nutné rešpektovať koridor pre rekonštrukciu cesty I/74 (Humenné – Snina) na v ÚPN-SÚ navrhovaný profil.

2.4.3. Energetika

2.4.3.1. Zásobovanie elektrickou energiou

V priebehu prác na ZaD ÚPN-SÚ mesta Humenné boli uskutočnené Konzultácie na VSE Humenné dňa 7.4.2005 a 17.5.2005, kde boli ujasnené a získané podklady pre grafickú a textovú časť

- Súčasný stav
Mesto Humenné je v súčasnosti zásobené elektrickou energiou z elektrickej stanice 110/22 kV – Humenné, pomocou VN vedení č. 421, 422, 435, 436, 438 a 520. Dodávka elektrickej energie pre jednotlivých odberateľov mesta je zabezpečená sieťou transformačných staníc 22/0,4 kV (viď grafickú časť a tabuľku v textovej časti). 22 kV rozvod k jednotlivým transformovniam je prevedený vonkajšími, resp. 22 kV kábelovými vedeniami.

Sieť transformačných staníc 22/0,4 kV - súčasný stav

	Ozna-čenie
	Mesto
	Názov-miesto TR (odberateľ)
	Typ TS
	Výkon TR
	Druh odber.
	Vlastník
	Pozn.

	T1
	Humenné
	MTR1 Trhovisko-sídl.III - Pošta
	murovaná
	630
	MO
	VSE
	

	T2
	Humenné
	MTR2 sídl.III centrum KINO
	murovaná
	630
	MO
	VSE
	

	T3
	Humenné
	MTR3 sídl.III centrum Darg.hrd -výmeník
	murovaná
	630
	MO
	VSE
	

	T4
	Humenné
	MTR4 sídl.III ul.Darg. Zákl.škola
	murovaná
	630 
	MO
	VSE
	

	T5
	Humenné
	MTR5 sídl.III ul.Třebíčska BALLA 
	murovaná
	630
	MO
	VSE
	

	T6
	Humenné
	MTR6 sídl.III Laborecká Dom dôch
	murovaná
	630
	MO
	VSE
	

	T7
	Humenné
	MTR7 sídl.III ul. Laborecká SPP
	murovaná
	630
	MO
	VSE
	

	T8
	Humenné
	MTR8 sídl.III ul.Laborecká Jednota
	murovaná
	630
	MO
	VSE
	

	T9
	Humenné
	MTR9 sídl.III ul.Laborecká ZŠ
	murovaná
	630
	MO
	VSE
	

	T10
	Humenné
	MTR10 sídl.III ul. Lab. Byt.družst.
	murovaná
	630
	MO
	VSE
	

	T11
	Humenné
	MTR11 sídl.III ul. Laborecká
	murovaná
	nie je
	MO
	VSE
	

	T12
	Humenné
	MTR12 sídl.III ul.Lab. SAD točňa
	murovaná
	630
	MO
	VSE
	

	T13
	Humenné
	MTR13 ul.Štefánikova-AB Chemkostav 
	murovaná
	630
	MO
	VSE
	

	T14
	Humenné
	MTR14 pri Futbal. štadióne
	murovaná
	2x630
	MO+VO
	VSE
	

	T15
	Humenné
	MTR15 ul.Ševčen.-Hanc záhrada sídl. II
	murovaná
	2x250
	MO
	VSE
	

	T16
	Humenné
	MTR16 sídl. II A ul. Puškinova
	murovaná
	2x250
	MO
	VSE
	

	T17
	Humenné
	MTR17 sídl. II A – mlyn ul.Tyršova
	murovaná
	2x400
	MO
	VSE
	

	T18
	Humenné
	MTR18 ul. Lipová OIŠ pod cerkvou
	murovaná
	2x250
	MO
	VSE
	

	T19
	Humenné
	MTR19 ul. Gorkého - park
	murovaná
	2x400
	MO
	VSE
	

	T20
	Humenné
	MTR20 ul. Kukorelliho-pošta 1
	murovaná
	2x400
	MO
	VSE
	

	T21
	Humenné
	MTR21 ul. Vihorlatská
	murovaná
	2x630
	MO
	VSE
	

	T22
	Humenné
	MTR22 ZŠ Kudlovská - park
	murovaná
	250
	MO
	VSE
	

	T23
	Humenné 
	MTR23 ul. Brestovská – pod cintorínom
	murovaná
	2x250
	MO+VO
	VSE
	

	T24
	Humenné
	MTR24 ul. Mierová 1
	murovaná
	630
	MO
	VSE
	

	T25
	Humenné
	MTR25 ul. Mierová 2
	murovaná
	630
	MO
	VSE
	


	Ozna-čenie
	Mesto
	Názov-miesto TR (odberateľ)
	Typ TS
	Výkon TR
	Druh odber.
	Vlastník
	Pozn.

	T26
	Humenné
	MTR26 ul. Mierová 3
	murovaná
	630
	MO
	VSE
	

	T27
	Humenné
	MTR27 ul. Štefánikova - OÚ
	murovaná
	630
	MO
	VSE
	

	T28
	Humenné
	MTR28 ul.Komenského-gymnáz.
	murovaná
	400
	MO
	VSE
	

	T29
	Humenné
	MTR29 sídl.1 školský areál
	murovaná
	2x400
	MO
	VSE
	

	T30
	Humenné
	MTR30 ul.Nemocničná - stará nemocnica
	murovaná
	2x250
	MO+VO
	VSE
	

	T31
	Humenné
	MTR31 ul. Družstevná ZUŠ
	murovaná
	2x250
	MO
	VSE
	

	T32
	Humenné
	MTR32 sídl. Pod Sokolejom T1A
	murovaná
	630
	MO
	VSE
	

	T33
	Humenné
	MTR33 sídl. Pod Sokolejom T1B
	murovaná
	630
	MO
	VSE
	

	T34
	Humenné
	MTR34 sídl. Pod Sokolejom T1C
	murovaná
	630
	MO
	VSE
	

	T35
	Humenné
	MTR35 sídl.Pod Sokolej.–Partizánska T2b
	murovaná
	630
	MO
	VSE
	

	T36
	Humenné
	MTR36 sídl. Pod Sokolejom T2A
	murovaná
	630
	MO
	VSE
	

	T37
	Humenné
	MTR37 sídl. Pod Sokolejom T3A
	murovaná
	630
	MO
	VSE
	

	T38
	Humenné
	MTR38 sídl. Pod Sokolej. ul. SNP
	murovaná
	630
	MO
	VSE
	nová

	T39
	Humenné
	MTR39 sídl. Pod Sokolej. penzión
	kiosk
	630
	MO
	VSE
	nová

	T40
	Humenné
	TR1 Lesy Hubková
	mrežová
	100
	MO
	cudzia
	

	T41
	Humenné
	TR EXPLOZIA Hubková
	betónová
	100
	VO
	cudzia
	nová

	T42
	Humenné
	TR 2 (Agrostav) TEMA
	betónová
	250
	VO
	cudzia
	

	T43
	Humenné
	TR PROFIMONTCRANE
	betónová
	50
	MO
	cudzia
	nová

	T44
	Humenné
	TR Hydina
	mrežová
	400
	VO
	cudzia
	

	T45
	Humenné
	TR OSC ul. Osloboditeľov
	mrežová 
	400
	MO
	VSE
	

	T46
	Humenné
	TR TVP Dubník
	mrežová
	50
	MO
	cudzia
	

	T47
	Humenné
	MTR NsP - Poliklinika
	murovaná
	2x630
	VO
	cudzia
	

	T48
	Humenné
	MTR Vojsko
	murovaná
	2x400
	VO
	cudzia
	

	T49
	Humenné
	MTR SOU služieb ul. Mierová
	murovaná
	630
	VO
	cudzia
	

	T50
	Humenné
	TR ul. Suchý Jarok
	betónová
	400
	VO+MO
	cudzia
	

	T51
	Humenné
	TR Autoservis REMO ul. Mierová
	mrežová
	250
	VO
	cudzia
	

	T52
	Humenné
	TR Jevrošt ul. Mierová
	mrežová
	160
	VO
	cudzia
	

	T53
	Humenné
	TR SLOVNAFT ČS PHM
	mrežová
	100
	MO
	cudzia
	nová

	T54
	Humenné
	MTR MLIEKAREŇ
	murovaná
	630
	VO
	cudzia
	

	T55
	Humenné
	MTR MECOM
	murovaná
	2x400
	VO
	cudzia
	


	Ozna-čenie
	Mesto
	Názov-miesto TR (odberateľ)
	Typ TS
	Výkon TR
	Druh odber.
	Vlastník
	Pozn.

	T56
	Humenné
	MTR MECOM ul. Poľná-Doprava
	betónová
	400
	VO
	cudzia
	nová

	T57
	Humenné
	MTR MECOM ul.Poľná - Výroba
	betónová
	630
	VO
	cudzia
	nová

	T58
	Humenné
	TR MECOM ul.Gaštanová-Molnár 
	mrežová
	250
	VO
	cudzia
	nová

	T59
	Humenné
	MTR VVaK ČOV
	murovaná
	2x400
	VO
	cudzia
	

	T60
	Humenné
	TR Agrokombinát závlaha
	betónová 
	100
	VO
	cudzia
	

	T61
	Humenné
	TR VVaK čerp. Stanica 1. máj
	betónová
	250
	MO
	cudzia
	

	T62
	Humenné
	TR SAD ul. Fidlikova
	mrežová
	250
	VO
	cudzia
	

	T63
	Humenné
	TR Stavomont (OSP)
	mrežová
	50
	MO
	cudzia
	

	T64
	Humenné
	TR Chemic.čistiareň – Antoňák ul.Tolstého
	betónová
	160
	VO
	cudzia
	

	T65
	Humenné
	TR Drevona ul. Tolstého
	betónová
	400
	MO
	VSE
	

	T66
	Humenné
	TR SHELL ul. Mierová
	betónová
	100
	VO
	cudzia
	nová

	T67
	Humenné
	TR BAUMEKO ul. Mierová
	betónová
	50
	MO
	cudzia
	nová

	T68
	Humenné
	MTR OPP1 (Korunametal) ul. Tolstého
	murovaná
	bez TR
	VO
	cudzia
	

	T69
	Humenné
	TR OPP2 (Korunametal) ul. Tolstého
	betóbová
	630
	VO
	cudzia
	

	T70
	Humenné
	TR Sodovkáreň - sklad piva ul. Tolstého
	betónová
	160
	VO
	cudzia
	

	T71
	Humenné
	MTR PNZP nový výkup
	murovaná
	2x630
	VO
	cudzia
	

	T72
	Humenné
	MTR DEPO ŽSR
	murovaná
	2x400
	VO
	cudzia
	

	T73
	Humenné
	MTR EPZ ŽSR
	murovaná
	2x400
	VO
	cudzia
	

	T74
	Humenné
	MTR PNZPstarý výkup-na demont. TESCO
	murovaná
	250
	VO
	cudzia
	

	T75
	Humenné
	MTR STS PJ BIKE
	murovaná
	630
	VO
	cudzia
	

	T76
	Humenné
	MTR ZEKON
	murovaná
	1000
	VO
	cudzia
	

	T77
	Humenné
	MTR HYPERNOVA
	kiosk
	630
	VO
	cudzia
	nová

	T78
	Humenné
	TR CHEMES sídl.III čerpačka
	betónová
	400
	VO
	cudzia
	

	T79
	Humenné
	MTR Valaškovce PREFA
	murovaná
	160
	VO
	cudzia
	

	T80
	Humenné
	MTR Valaškovce CHIRANA
	murovaná
	400
	VO
	cudzia
	

	T81
	Humenné
	MTR CHIRANA nová-OLDRATI
	murovaná
	5x1000
	VO
	cudzia
	

	T82
	Humenné
	TR Valaškovce
	betónová
	250
	MO
	VSE
	

	T83
	Humenné
	TR ALCO ul. Jasenovská
	betónová
	50
	MO
	cudzia
	nová

	T84
	Humenné
	TR DREMA - Kendreš
	mrežová
	400
	VO
	cudzia
	nová

	T85
	Humenné
	TR Liehovar MAKROHYD ul. Na Podskalku
	betónová
	250
	VO
	cudzia
	

	T86
	Humenné
	TR ul. Na Podskalku pri Liehovare
	betónová
	250
	MO
	VSE
	


	Ozna-čenie
	Mesto
	Názov-miesto TR (odberateľ)
	Typ TS
	Výkon TR
	Druh odber.
	Vlastník
	Pozn.

	T87
	Humenné
	TR Poľana 4stĺp. pod lesom
	betónová
	400
	MO
	VSE
	

	T88
	Humenné
	TR1 Gaštanová
	betónová
	250
	MO
	VSE
	

	T89
	Humenné
	TR2 Gaštanová PTS
	mrežová
	160
	MO
	VSE
	

	T90
	Humenné
	TR Daewoo ul. Starinská
	betónová
	250
	MO
	VSE
	

	T91
	Humenné
	TR1 Dubník PTS
	mrežová
	250
	MO
	VSE
	

	T92
	Humenné
	TR2 Dubník PTS
	mrežová
	250
	MO
	VSE
	

	T93
	Humenné
	TR ul. Kudlovská-záhradky PTS
	mrežová
	250
	MO
	VSE
	

	T94
	Humenné
	TR. ul. Osloboditeľov-stará Chirana PTS
	mrežová
	250
	MO
	VSE
	

	T95
	Humenné
	TR Orechová C2
	betónová
	630
	MO
	VSE
	

	T96
	Humenné
	TR sídl.2 ul. Dobrianskeho PTS
	mrežová
	400
	MO
	VSE
	

	T97
	Humenné
	TR Podskalka-rómska osada 
	betónová
	630
	MO
	VSE
	

	T98
	Humenné
	TR Podskalka IBV
	betónová
	160
	MO
	VSE
	mimo rieš. úz.

	T99
	Humenné
	TR Podskalka liečebňa TBC
	mrežová
	400
	VO
	cudzia
	mimo rieš. úz. 

	T100
	Humenné
	TR Podskalka vodojem VVaK
	mrežová
	30
	MO
	cudzia
	

	T101
	Humenné
	TR JURKI ČS PHM ul. Sninská
	mrežová
	63
	MO
	cudzia
	nová

	T102
	Humenné
	TR Brestovská PTS
	mrežová
	250
	MO
	VSE
	

	T103
	Humenné
	TR SSC ul. Mierová (za Dom. dôchodcov)
	betónová
	250
	MO
	VSE
	nová

	T104
	Humenné
	TR Lesostav
	betónová
	160
	VO
	cudzia
	

	T105
	Humenné
	TR ALCAST areál Lesostav
	betónová
	400
	VO
	cudzia
	nová

	T106
	Humenné
	TR Drevovýroba VAHOVIČ ul. poľná
	betónová
	100
	VO
	cudzia
	nová

	T107
	Humenné
	KTR GUTMANOVO – Priem.park ul. Poľná
	kiosk
	630
	VO
	cudzia
	nová

	T108
	Humenné
	KTR MC GLASS ul. Fidlíkova
	kiosk
	630
	VO+MO
	VSE
	nová

	T109
	Humenné
	TR ul. Majakovského pri cintoríne
	betónová
	250
	MO
	VSE
	projekt


Vysvetlenia k tabuľke: nová = nová TR oproti jestv. stavu ÚPN z r. 1995.

V riešenom území sa nachádzajú tiež nasledovné VVN vedenia:

· Dvojité 110 kV el. vedenie č. 6843/6844 – Voľa – TR Chemes Humenné

· Dvojité 110 kV el. vedenie č. 6615/6616 – Voľa – TR Humenné – SEP

· Dvojité 110 kV el. vedenie č. 6851/6852 TR Humenné SEP – Svidník

· Jednoduché 110 kV el. vedenie č. 6717 Vranov – Vihorlat Snina.

-  Návrh riešenia

Bilancia potrieb

Potreby elektrickej energie sú stanovené pre byty a občiansku vybavenosť, a to pre osvetlenie, domáce spotrebiče a menšiu remeselnú výrobu. V potrebách nie je uvažované s elektrickým vykurovaním a s potrebami priemyselnej výroby. Vykurovanie objektov je riešené spaľovaním zemného plynu, pripojením objektov na jestvujúci STL rozvod plynu a na jestvujúci rozvod tepla – horúcovodný a parný rozvod.

Vzhľadom na to, že nie sú k dispozícii potreby priemyselnej výroby navrhujeme tento problém riešiť samostatnými štúdiami v rámci komplexného riešenia technologických a netechnologických odberov danej priemyselnej činnosti.

Na základe horeuvedených predpokladov budú potreby elektrickej energie nasledujúce:

Lokalita Dubník Gaštanová: 

Pre 460 RD 
Pi = 1150,0 kW;


Pre OV: 

Pi = 100,0 kW

Spolu: 

Pi = 1250,0 kW  
Ps = 1000,0 kW

Lokalita Kalvária:

Pre 75 RD 

Pi = 185,0 kW
Ps = 150,0 kW

Lokalita Handrix:

Pre 7 RD 

Pi = Ps = 18,0 kW

Lokalita Valáškovce:

Pre 85 RD 

Pi = 212,5 kW
Ps = 170,0 kW

Lokalita Brestovská cesta:

Pre 54 RD

Pi = 135,0 kW 
Ps = 110,0 kW

Lokalita Pod Sokolejom

Pre 200 RD

Pi = 500,0 kW 
Ps = 400,0 kW 

Pre 450 BD  
Pi = 800,0 kW 
Ps = 640,0 kW

Pre OV

Pi = 625,0 kW 
Ps = 450,0 kW

Spolu: 

Pi = 1925,0 kW  
Ps = 1490,0 kW 

Lokalita Podskalka

Pre 57 RD

Pi = 138,0 kW 
Ps = 110,0 kW 

Pre 64 BD  

Pi = 103,0 kW 
Ps = 70,0 kW

Pre OV

Pi = 52,0 kW 
Ps = 35,0 kW

Spolu: 

Pi = 293,0 kW  
Ps = 215,0 kW

Celková potreba pre návrh ZaD ÚPN:

Pi = 1250,0 + 185,0 + 18,0 + 212,5,0 + 135,0 + 1600,0 + 1925,0 + 293,0 = 5618,5 kW

Ps = 10000,0 + 150,0 + 18,0 + 170,0 + 110,0 + 1400,0 + 1490,0 + 215,0 = 4553 kW

Pri koeficiente súčasnosti 0,8 celkový predpokladaný príkon bude cca 3,65 MW.

Pre občiansku vybavenosť (OV) navrhovanú v rámci jestvujúcej zástavby v centrálnej časti mesta uvažujeme s potrebou cca Pi = 1600,0 kW Ps = 1400,0 kW.

Pre uvedené potreby je navrhované nasledovné riešenie:

V rámci lokality Dubník Gaštanová:

- rekonštrukcia jestvujúcej transformovne T89 zo 160 kVA na výkon 400 KVA,

- vybudovať tri nové transformovne T110, T111, T112 kioskového typu s výkonom á 630 kVA. (Podľa postupu výstavby možno uvažovať predbežne s výkonom á 400 kVA, alebo postupne s realizáciou jednotlivých transformovní o výkone 630 kVA.)

V rámci lokality Kalvária:

- v rámci projektu VSE navrhovanú transformovňu T109 o výkone 250 kVA riešiť na výkon 630 kVA (do úvahy prichádza aj kioskový typ),

V rámci lokality Handrix:

· odber riešiť z rezervy jestvujúcej

·  T95. (V prípade potreby možno uvažovať s alternatívou prepoja medzi transformovňami T95 a T45 so súčasným pripojením novej transformovne T95a s výkonom 160 kVA (stožiarového typu), 

V rámci lokality Valáškovce:

· vybudovať novú transformovňu T113 – kiosk – o výkone 1x400 kVA.

V rámci lokality Brestovská cesta:

· vybudovať nové transformovňu T114 – kiosk – o výkone 250 kVA.

V rámci lokality Pod Sokolejom:

· vybudovať novú transformovne 22/0,4 kV -   T115, T116, T117 a T 118 à 630 kVA pripojená káblom - murované.

V rámci lokality Podskalka:

Na základe predbežnej konzultácie s VSE Humenné vypočítaný predpokladaný príkon bude možné kryť z jestvujúcej transformovne 22/0,4 kV o výkone 630 kVA.
Pre občiansku vybavenosť v centrálnej časti mesta:

· jestv. Transformovne T73 a T74 prebrať do obhospodárenia VSE so súčasnou rekonštrukciou obidvoch na výkon 2x630 kVA – murované.

· rekonštrukcia jestv. transformovne T13 na výkon 2x630 kVA.

· využiť rezervy T14.

VN prípojky k jednotlivým transformovniam 22/0,4 kV riešiť vzdušnými a kábelovými vedeniami (káble v zemi a zavesené) podľa ich vyznačenia v grafickej časti dokumentácie. Pre všetky VN vedenia je potrebné dodržať koridory stanovené v zákone 70/1998 Zb. to znamená, v prípade 110 kV vonkajšieho VN vedenia 15 m, pre 22 kV vonk. Vedenie 10 m, kábel vedenia v zemi 1m; zaveseného kábla 2m od krajného vodiča na každú stranu.

NN rozvod navrhujeme vo všetkých lokalitách káblový, uložený v zemi.

Vonkajšie osvetlenie navrhujeme riešiť samostatnými stožiarovými svietidlami s káblovým rozvodom uloženým v zemi.

2.4.3.2. Zásobovanie zemným plynom

-  Jestvujúci stav
Súčasný stav v zásobovaní mesta plynom v priebehu spracovania týchto Zmien a doplnkov nebol poskytnutý prevádzkovateľom zdrojov a rozvodovej siete plynu – SPP – preto pri riešení sa vychádzalo z pôvodného ÚPN z r. 1995. 

Napriek predpokladaným zmenám oproti stavu z roku 1995 uvádzame v krátkosti stav z toho roku.

Mesto Humenné je pripojené na zdroj plynu z MŠP a podzemných zdrojov v okresoch Michalovce a Trebišov prostredníctvom VTL plynovodu MŠP – Strážske – Humenné DN 300, PN 4,0 MPa a Humenné – Snina DN 200, PN 4,0 MPa.

Mesto Humenné je zásobované plynom z VTL plynovodu prostredníctvom troch regulačných staníc VTL/STL:

RS č.1 – 3000 m3/h

RS č.2 – 5000 m3/h 

RS č.3 – 16000 m3/h (Chemes)

Predpokladáme, že od roku 1995 je stredotlaký 100 kPa a z časti nízkotlaký cez regulátory STL/NTL. Materiál rozvodu – oceľ.

- Návrh riešenia
Bilancia potrieb

Potreby plynu sú uvažované pre vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV) a varenie. Potreby sú uvažované pre byty a občiansku vybavenosť vrátane objektov menšej remeselnej výroby. Potreby priemyselnej výroby nie sú uvažované. Tieto navrhujeme riešiť v samostatných štúdiách.

Na základe horeuvedených predpokladov sa uvažuje s potrebou plynu nasledovne:

Lokalita Dubník Gaštanová:

Pre 460 RD

690,0 m3/h

2070.103 m3/rok

Pre OV

  

  80,0 m3/h

  150.103 m3/rok

Lokalita Kalvária:

Pre 75 RD



112,0 m3/h

  338.103 m3/rok

Lokalita Handrix:

Pre 7 RD

  

  10,0 m3/h

    32.103 m3/rok

Lokalita Valáškovce:

Pre 85 RD



128,0 m3/h

  382.103 m3/rok

Lokalita Brestovská cesta:

Pre 54 RD

  

  81,0 m3/h

  243.103 m3/rok 

Lokalita Pod Sokolejom: 


Pre 200 RD



320,0 m3/h

  382.103 m3/rok

Pre 450 BD



540,0 m3/h

1000.103 m3/rok

Spolu 



860,0 m3/h

1900.103 m3/rok 


Pre lokalitu Podskalka

Pre 57 RD



 77,0 m3/h

  220.103 m3/rok

Pre 64 BD



 76,0 m3/h

 150.103 m3/rok

Pre OV



 35,0 m3/h

   64.103 m3/rok 


Spolu 


        1880,0 m3/h
            434.103 m3/rok 


Pre občiansku vybavenosť  navrhovanú v centrálnej časti mesta:

600,0 m3/h

2700.103 m3/rok

Uvedené potreby bude možné kryť z jestvujúceho STL rozvodu plynu cez domové regulátory a doregulovacie stanice. Rozvod a dimenzie sú vyznačené v grafickej časti dokumentácie ZaD. Materiál rozvodu: PE.

2.4.3.4. Zásobovanie teplom

Časť mesta Humenné v súčasnosti je zásobované teplom pre ÚK a PTÚV z centrálneho zdroja tepla Chemes a.s. Humenné s inštalovaným výkonom kotlov 344 MW a výrobou tepla –3 414,96 TJ. Rodinné domy (cca 95 %) sú zásobované teplom pre ÚK a PTÚV z vlastných domových kotolní na spaľovanie zemného plynu. 5 % RD pre vykurovanie a PTÚV využíva elektrickú energiu, resp. iný druh tepelného zdroja. 

Zástavba bytovými domami, občianska vybavenosť, priemysel a čiastočne aj rodinné domy sú prostredníctvom sekundárnych tepelných rozvodov 90/70 °C pripojené z horúcovodných 150/80 °C výmenníkových staníc napájaných z CZT prostredníctvom horúcovodných 150/80 °C napájačov:

- severná vetva
- 2 x DN 350 mm až 2 x DN 150 mm

- južná vetva
- 2 x DN 350 mm až 2 x DN 150 mm

- vetva 1. máj
- 2 x DN 400 mm až 2 x DN 125 mm.

Priemyselná zóna je pripojená na zdroj tepla pary 180 °C parnými napájačmi o parametroch DN 300 mm až DN 100 mm. 

Na horúcovodný napájač severná vetva je pripojených 31 ks výmenníkových staníc s inštalovaným tepelným výkonom 41,731 MW(t) a výrobou tepla 298,3 TJ/rok. Na horúcovodný napájač južná vetva je pripojených 18 ks výmenníkových staníc s inštalovaným tepelným výkonom 41,254 MW(t) a výrobou tepla 297,03 TJ/rok. Na horúcovodný napájač Sídliska pod Sokolejom je v súčasnosti pripojených 7 ks výmenníkových staníc s inštalovaným tepelným výkonom 30,92 MW(t) a výrobou tepla 222,310 TJ/rok. Prenosové potrubie 2 x DN 400 mm je dimenzované pre prenos tepla aj pre ďalších 11 ks navrhovaných výmenníkových staníc pre Sídlisko pod Sokolejom s ďalším inštalovaným výkonom 40,644 MW(t) a výrobou tepla 292,636 TJ/rok s 25 % rezervou inštalovaného výkonu a výroby tepla, čím sa dosiahne inštalovaný výkon výmenníkových staníc na horúcovodných napájačoch 161,119 MW(t) s výrobou tepla 1 160 TJ/rok. Na paru 180 °C samostatnými, resp. združenými parnými napájačmi sú pripojené organizácie v priemyselnej zóne Západ, Vojenská správa a na severnej strane SDU a skleníky s celkovou potrebou tepla 405,1 TJ/rok pre potreby priameho parného vykurovania, teplovodného vykurovania a prípravu TÚV prostredníctvom výmenníkových staníc para – voda a využitím pary 180 °C pre technologické účely.

Pre zabezpečenie navrhovaného rozvoja mesta do roku 2020 sa navrhuje:

· Jestvujúci systém zásobovania teplom SÚ Humenné ponechať naďalej z CZT Chemes, rozšírenie odberu tepla orientovať najmä na centrálnu časť mesta a obytný súbor Pod Sokolejom.

· U časti priemyselných objektov, občianskej vybavenosti a rodinných domov výrobu tepla pre ÚK a PTÚV zabezpečovať vlastnými kotolňami na spaľovanie zemného plynu, využitím elektrickej energie, resp. využitím netradičných zdrojov energie. 

2.4.4. Telekomunikácie

Mesto Humenné je zaradené do regionálnej oblasti 057 – Humenné.

Celkový počet navrhovaných bytov (prírastok) je 1737 b.j. Pri uvažovaní 100 %-nej telefonizácii bytov a 25 %-nej telefonizácii občianskej vybavenosti  (z počtu bytov) predpokladaný počet HTS bude 1737 + 435 = 2172.

Telekomunikačný rozvod v meste je prevedený telefónnymi káblami, uloženými v zemi. Územím mesta prechádzaj tiež diaľkový telekomunikačný kábel, ktorého prekládku si navrhovaný územný rozvoj mesta nevyžaduje. Hlavné trasy existujúcej miestnej kábelovej siete a diaľkový telekomunikačný kábel sú zakreslené v grafickej časti dokumentácie ZaD.

Územím mesta prebieha i sieť káblových vedení PTZ Orange a.s.,ktoré sú zakreslené v grafickej časti dokumentácie ZaD. Navrhované riešenie ZaD si nevyžaduje prekládku týchto sietí.

2.5. Zásady starostlivosti o životné prostredie

2.5.1. Čistota ovzdušia

Riešené územie leží v priestore kumulácie zdrojov a činností spôsobujúcich znečistenie ovzdušia (priemyselné plochy, koncentrácia dopravy a pod.). Takýmito priestorom je aj oblasť Vranov – Humenné – Strážske.

Oblasť stredného Zemplína patrí v zmysle vyhlášky č. 112/93 Z.z. medzi zaťažené územia SR vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia. V oblasti Zemplína ide o územie v trojuholníku miest Vranov – Strážske – Humenné, ktoré zahŕňa okrem iných i katastrálne územie mesta Humenné. 

Hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia v oblasti je drevospracujúci a chemický priemysel a miestne vykurovacie systémy. Významným zdrojom znečistenia je Chemko  Strážske. 
Kvalita ovzdušia na území mesta a v jeho okolí je okrem uvedeného negatívne ovplyvňovaná produkciou tuhých látok a plynných emisií pochádzajúcich z energetických zdrojov tepla Chemes.

Charakteristika znečistenia ovzdušia (r.1996)

	Monitorovacia stanica
	Priemerná ročná koncentrácia ((g/m3)

	
	Oxidy dusíka
	Oxid siričitý
	Prach

	Humenné
	21,9 (rok 1995)
	12,2 (rok 1995)
	39,9 (rok 1995)


 Zdroj. Zmeny a doplnky  ÚPN-VÚC Prešovského kraja

Emisie základných znečisťujúcich látok v regióne postupne klesajú. Príčinou je nahrádzanie menej ušľachtilých palív ušľachtilejšími (zemný plyn), ako aj všeobecný pokles výroby a spotreby energie. Určitou výnimkou sú emisie oxidov dusíka, ktoré nie sú do takej miery závislé na type paliva ako emisie oxidu siričitého a tuhých látok, ale závisia predovšetkým od režimu spaľovania.
 

Závažným problémom okrem emisií základných znečisťujúcich látok sú technologické zdroje spojené s emisiami organických látok – sírovodík a sírouhlík . Freóny a chlórované uhľovodíky v prípade Chemesu a.s. Humenné boli nahradené absorbčnými chladiacimi systémami čpavkovými. Emisie uvedených škodlivín z hľadiska vplyvu na zdravie obyvateľov a životné prostredie ako celok vymedzujú vyššie uvedený zdroj ako najzávažnejšieho znečisťovateľa ovzdušia v meste.

Chemes Humenné predstavuje veľký zdroj znečistenia ovzdušia svojím palivovo –energetickým systémom – teplárňou. Prevažná časť tepla je dodávaná do siete centrálneho zásobovania tepla mesta Humenné pre bytovo – komunálnu sféru. Kotle spaľujú uhlie, ťažký vykurovací olej a zemný plyn. 

Spoločnosť v predchádzajúcom období zrealizovala opatrenie na ochranu ozónovej vrstvy – náhradu turbokompresorov za absorpčné chladiace stroje (odstránenie freónu R 11 a R 12). Rovnako sa zrealizovali opatrenia na energetických zariadeniach (napr. rekonštrukcia zadných ťahov, ekonomizéra, žalúziového odlučovača na kotle K8, inštalácia ďalších plynových horákov a rekonštrukcia filtrácie spalín kotlov K3 a K4, inštalácia nového plynového kotla K9, inštalácia nízkoemisných horákov na plynovom kotle K7). Tieto opatrenia však nezabezpečili spĺňanie emisných limitov na všetkých týchto zariadeniach. 

Pre dosiahnutie súladu prevádzkovania energetických zdrojov s požiadavkami platnej legislatívy na ochranu ovzdušia a spĺňanie emisných limitov bude spoločnosť realizovať ďalšie potrebné opatrenia podľa ňou spracovaného programu znižovania emisií. Spoločnosť uvažuje s odstavením najstarších kotlov.

Množstvo emisií Chemes a. s. Humenné v rokoch 1997 – 2001

	
	TZL (t)
	SO2
	NOx
	CO

	1997
	578,2
	2 331,1
	779,4
	401,2

	1998
	89,2
	1 552,9
	681,6
	194,2

	1999
	131,8
	1 381,1
	876,0
	215,5

	2000
	220,9
	1 683,9
	512,4
	218,3

	2001
	266,5
	1 681,8
	556,4
	194,8


Zdroj: OÚ – OŽP Humenné                                                                                                                                                             

2.5.2. Čistota vôd

Laborec  má v hornom úseku, v dôsledku nedostatočne čistených odpadových vôd z Medzilaboriec, silne (chemické zloženie) až veľmi silne znečistenú vodu (mikro- biologické zloženie). Takú kvalitu si rieka zachováva až po Humenné. Podstatnejšie neovplyvní kvalitu Laborca ani prítok Cirochy. K výraznému zhoršeniu dochádza po zaústení odpadových vôd z ČOV Humenné. Podľa obsahu dusitanov a zinku má voda IV. triedu kvality a podľa bakteriologického znečistenia V. triedu kvality, t. j. veľmi silne znečistená povrchová voda. Predpokladá sa výrazné zlepšenie kvality vôd po skončení výstavby novej ČOV pre mesto Humenné.

Rozšírenie ČOV a následná rekonštrukcia existujúcej ČOV zabezpečí kapacity na likvidáciu odpadových vôd mesta i priemyslu. Zároveň umožní čistenie odpadových vôd z okolitých obcí. Plánovaná kapacita ČOV vystačí cca do roku 2015.

Cirocha znečisťovaná vypúšťanými odpadovými vodami z ČOV Snina, ktoré zvyšujú vo vode obsah dusitanov, NEL a zinku na úroveň IV. triedy (silne znečistená voda) a mikrobiologické znečistenie až na úroveň veľmi silne znečistenej vody (V. trieda) a prakticky v takej kvalite vteká do Laborca.

2.5.3. Hygiena prostredia
Závažným problémom je živočíšna výroba v hospodárskom dvore Suchý Jarok. Hygienické ochranné pásma sú v rozpore s hygienickými požiadavkami a podmienkami kladenými na rozvoj blízkej obytného súboru Dubník - Gaštanová. V ZaD sa navrhuje živočíšnu výrobu postupne na tomto dvore  obmedzovať a výhľadove zrušiť. 

2.5.4. Hluk z automobilovej a železničnej dopravy

Pre vyhodnotenie hlukovej situácie pozdĺž hlavných dopravných trás automobilovej a železničnej dopravy boli použité Metodické pokyny SK VTIR z roku 1984 a vstupné údaje z dopravných prognóz automobilovej a železničnej dopravy na obdobie k r. 2020. Podľa Nariadenia Vlády SR č. 40/2002 Z.z. sú najvyššie povolené prípustné denné ekvivalentné hladiny „A“ hluku vo vonkajšom priestore:
1. pre I. kategóriu územia t.j. územia vnútorné školské, zdravotnícke a liečebné areály: 45 dB(A) – v nočnej dobe 35 dB(A) (územia s osobitnou ochranou)

2. pre II. kategóriu územia t.j. obytné územie 55 dB(A) – nočná doba 40 dB(A)

3. pre III. kategóriu územia t.j. obytné územie v okolí diaľnic, letísk, ciest I. a II. triedy, zberných mestských komunikácií 60 dB(A) – nočná 

Poznámka: Ak je preukázané, že v súčasnosti je nemožné v existujúcej mestskej zástavbe v okolí dopravných trás obostavaných obytnými budovami dosiahnuť iné prijateľné riešenie na dodržanie najvyšších prípustných hodnôt, možno pripustiť aj vyššie hodnoty ekvivalentných hladín „A“ primeranej časti priľahlého vonkajšieho priestoru obytného územia ak neprekročí úroveň 65 dB(A).

4. pre kategóriu územia IV. Výrobné zóny bez obytnej funkcie: 70 dB(A).

Výhľadové hlukové zaťaženie územia mesta bolo stanovené výpočtom vzdialeností izofón ekvivalentných hladín hluku na podklade dopravnej prognózy.

Izofóny sú vedené súbežne so zdrojmi hluku vo vypočítanej vzdialenosti (viď nasledujúce tabuľky) sú zakreslené vo výkrese „Návrh dopravy“ a predstavujú očakávané hlukové zaťaženie územia na dopravnú záťaž k roku 2020. Metodika nápočtu a zobrazenie pre daný stupeň ÚPD a mierku hodnotenia, generalizuje vplyvy hlukových bariér z terénu, zo zástavby a niektoré ďalšie vplyvy.

Z uvedených výpočtov a grafického zobrazenia je zrejmý kritický stav obytných domov pozdĺž Družstevnej, Staničnej a Štefánikovej ulice a obzvlášť tam situovaných ubytovacích internátnych či školských zariadení. Nadmerným hlukom bude zasiahnutá aj časť zóny Valaškovce. Vplyv železničnej dopravy vzhľadom na spoločný dopravný koridor s uvedenými cestami s ohľadom na interferenciu hluku je minimálny.

Neúmerne vysoké dopravné zaťaženie následne vyvolá absolútne nevyhovujúcu hlukovú situáciu, ktorá si vyžiada bezodkladnú realizáciu navrhovanej výhľadovej trasy (preložky) cesty I/74, a naväzujúcich úsekov ciest II/558 a II/559 mimo územie súvislej zástavby mesta. Súčasne je potrebné preorientovať cestné dopravné napojenie vnútromestskej základnej siete na túto novonavrhovanú dopravnú os mesta. Vo výkresovej dokumentácii je naznačená ako „výhľadový stav“.

Preložka cesty I/74 vyžaduje realizáciu protihlukových opatrení. ZaD ÚPN-SÚ mesta Humenné  navrhuje výsadbu vysokej a nízkej izolačnej zelene a protihlukovej steny:

· v úseku rodinnej zástavby Valaškovce – obojstranne

· na ľavom brehu Laborca na elimináciu hlučnosti a ochranu rekreačného územia Laborec a obytnej zóny Sídliska II.


Výpočet izofón ekvivalentnej hladiny hluku z dopravy od automobilovej dopravy – očakávaný stav k r. 2020

	Komuni -kácia č.
	Ulica - úsek
	Ročný priemer intenzít
	Podiel nákladnej dopravy (NA)

v %
	Faktory výpočtu F3=1,00
	Výpočt. veličina X voz/deň
	Základná ekvivalentná hladina hluku LAeq v dB(A)
	Vzdialenosť izofón v metroch od zdroja hluku

	
	
	denných voz/deň
	Priemerná hod. voz/deň
	
	F1
	F2
	
	
	65 dB(A)
	60 dB(A)
	55 dB(A)

	I/74
	Preložka I/74 1. úsek (po križ. Mierová ul.)
	13500
	770
	22,5 %
	2,72
	1,07
	2241
	73,5
	57
	155
	369

	
	Preložka I/74 2. úsek
	13060
	744
	22,2 %
	2,35
	1,07
	1871
	72,7
	48
	133
	324

	
	Preložka I/74 Družsevná ul.
	14250
	812
	23,3 %
	2,43
	1,07
	2111
	73,2
	54
	147
	354

	
	Preložka I/74 Staničná (Tesco) križ. Nemocničná ul.
	20900
	1191
	20,7 %
	2,24
	1,07
	2855
	74,5
	71
	188
	435

	
	Preložka I/74 Staničná – križ. Štefánikova
	22910
	1306
	19,7 %
	2,17
	1,07
	3032
	74,8
	75
	197
	453

	
	Vetvy križovatky: Štefánikova, Kukorelliho
	7780
	443
	17,6 %
	1,73
	1,07
	820
	69,1
	22
	65
	174

	
	Štefánikova-nadjazd, most cez Laborec
	20670
	1178
	15,5 %
	1,86
	1,18
	2585
	74,1
	65
	173
	407

	
	Sninská cesta (Valaškovce)
	11120
	634
	24,1 %
	2,49
	1,15
	1815
	72,6
	47
	130
	317

	
	Sninská cesta – výpad smer Snina
	7700
	439
	25,5 %
	2,96
	1,07
	1390
	71,4
	36
	104
	261

	II/559
	Ševčenkova ul 1. úsek – križ. Štefánikova – križ. Sokolovská
	18370
	1047
	16,0 %
	1,90
	1,07
	2129
	73,3
	55
	148
	356

	
	2. úsek-križ. Sokolovská – križ. Hrnčiarska 
	15880
	905
	15,2 %
	1,84
	1,07
	1782
	72,5
	46
	128
	313

	
	3. úsek-križ. Hrnčiarska – križ. III/5591
	9670
	551
	19,4 %
	2,14
	1,07
	1262
	71,0
	33
	96
	243


Pokračovanie tabuľky

	Komuni -kácia č.
	Ulica - úsek
	Ročný priemer intenzít
	Podiel nákladnej dopravy (NA)

v %
	Faktory výpočtu F3=1,00
	Výpočt. veličina X voz/deň
	Základná ekvivalentná hladina hluku LAeq v dB(A)
	Vzdialenosť izofón v metroch od zdroja hluku

	
	
	denných voz/deň
	Priemerná hod. voz/deň
	
	F1
	F2
	
	
	65 dB(A)
	60 dB(A)

	
	4. úsek-výpad smer Medzilaborce
	7730
	441
	25,1 %
	2,93
	1,15
	1486
	71,7
	39
	110
	274

	
	Mierová ulica  1. úsek: križ. I/74 – križ. Gaštanová
	6500
	371
	24,3 %
	2,50
	1,07
	992
	70,0
	26
	78
	202

	
	2. úsek: križ. Gaštanová – križ. Brestovská
	6770
	386
	14,8 %
	1,81
	1,07
	748
	69,7
	20
	60
	162

	
	Štefánikova (Kukorelliho) – sever. časť
	10980
	626
	17,5 %
	1,73
	1,07
	1159
	70,6
	31
	89
	228

	
	Tolstého ulica
	3600
	205
	27,2 %
	2,35
	1,07
	515
	67,1
	13
	43
	119

	
	Gaštanová ulica 1. úsek (existuj. časť)
	2930
	167
	29,9 %
	2,52
	1,11
	467
	66,7
	12
	39
	110

	
	Gaštanová ulica 2. úsek – navrhovaná časť
	1100
	63
	32,8 %
	2,70
	1,45
	247
	63,9
	-
	21
	63

	III/5587
	Brestovská cesta: 1. úsek
	5600
	319
	22,5 %
	2,05
	1,23
	804
	69,1
	21
	64
	171

	
	Brestovská cesta: 2. úsek
	1910
	109
	24,6 %
	2,18
	1,23
	292
	64,6
	-
	24
	73

	
	Brestovská cesta: 3. úsek
	1840
	105
	12,1 %
	1,38
	1,23
	178
	63,5
	-
	15
	46

	III/55812
	Jasenovská ul. – Sninská c.
	11260
	642
	15,6 %
	1,60
	1,07
	1099
	70,4
	29
	85
	219

	
	Jasenovská ulica – časť Valaškovce
	5200
	296
	36,7 %
	2,95
	1,11
	969
	69,9
	26
	76
	198

	
	Jasenovská cesta – Jasenov obec
	1720
	98
	34,1 %
	2,79
	1,14
	312
	64,9
	-
	26
	77

	III/55813
	Na Podskalku

1. úsek: križ. Sninská c. – križ. Košická (výhľad)
	3850
	219
	15,8 %
	1,62
	1,17
	415
	66,2
	11
	35
	99

	
	2. úsek: výpad smer Podskalka
	1600
	91
	8,1 %
	1,13
	1,08
	111
	60,5
	-
	9
	29


Pokračovanie tabuľky

	Komuni -kácia č.
	Ulica – úsek
	Ročný priemer intenzít
	Podiel nákladnej dopravy (NA)

v %
	Faktory výpočtu F3=1,00
	Výpočt. veličina X voz/deň
	Základná ekvivalentná hladina hluku LAeq v dB(A)
	Vzdialenosť izofón v metroch od zdroja hluku

	
	
	denných voz/deň
	Priemerná hod. voz/deň
	
	F1
	F2
	
	
	65 dB(A)
	60 dB(A)

	
	Sídl. Pod Sokolejom: ul. SNP
	6750
	385
	21,8 %
	2,00
	1,11
	855
	69,3
	23
	68
	180

	
	Ul. Košická – exist. úsek
	5550
	316
	25,1 %
	2,21
	1,09
	761
	68,8
	20
	61
	164

	
	Ul. Košická – navrhov. úsek
	3610
	206
	8,7 %
	1,16
	1,09
	260
	64,1
	-
	22
	66

	III/5591
	Ul. Ševčenkova II/559 – smer Lackovce
	500
	29
	43,0 %
	3,36
	1,07
	104
	60,2
	-
	8
	28


Výpočet izofón ekvivalentnej hladiny hluku od železničnej dopravy – očakávaný stav k roku 2020

	Traťový úsek
	Priemerná intenzita
	Faktory výpočtu
	Výpočtová veličina X
	Základná ekviv. Hladina hluku LAeq. V dB(A)
	Vzdialenosť izofón v metroch od zdroja hluku

	
	denná vlak/deň
	hodinová vlak/hod.
	F4
	F5
	F6
	
	
	65 dB(A)
	60 dB(A)
	55 dB(A)

	Posunovací obvod žel. stanice
	252
	14
	1,0
	0,5
	1,0
	980
	69,9
	26
	77
	200

	Dvojkoľaj. úsek: žel. stanica–žel. zastávka
	144
	8
	1,0
	0,8
	1,0
	896
	69,5
	24
	70
	203

	Jednokoľajová trať smer Medzilaborce
	90
	5
	1,0
	1,0
	1,0
	700
	68,5
	19
	57
	170

	Jednokoľajová trať smer Snina
	54
	3
	1,0
	0,75
	0,8
	252
	64,0
	-
	21
	70


2.5. Odpadové hospodárstvo

Mesto má vypracovaný program odpadového hospodárstva 2005. Charakteristika súčasného stavu odpadového hospodárstva: (bilancia za rok 2000) 

Vznik odpadov:

	2.1.1 Kód odpadu
	2.1.2 Názov odpadu
	2.1.3 Kateg. odpadu
	Množstvo t/rok

	91101
	2.1.2.1 domový odpad                              z domácností
	Z
	4 572

	91301
	2.1.2.2 objemový odpad                           z domácností
	Z
	32

	91302
	2.1.2.3 objemový odpad z obcí
	Z
	1 813

	91701
	2.1.2.4 odpad zo zelene
	O
	91

	91104
	2.1.2.5 odpad zo septikov a žúmp
	Z
	-

	
	2.1.4 odpad nebezpečný
	
	-

	
	2.1.5 odpad ostatný
	
	6 508

	
	2.1.6 odpad spolu
	
	6 508


Odpad zhodnocovaný:

	Celková tvorba
	Biolo -gický
	Fyzikál. chem.
	Iný spôsob
	Neuve- dený
	Sklád- kovanie
	Skla-dovanie
	Spaľov. ener. využ.
	Spaľov. nešpec.
	Spaľov. zneš. odp.
	Využitie

	6 417
	-
	-
	-
	-
	6 391
	-
	-
	-
	-
	26


Tvorba nebezpečného odpadu:

	Celková tvorba
	Biolo -gický
	Fyzikál. chem.
	Iný spôsob
	Neuve- dený
	Sklád- kovanie
	Skla-dovanie
	Spaľov. ener. využ.
	Spaľov. nešpec.
	Spaľov. zneš. odp.
	Využitie

	91
	-
	-
	-
	-
	28
	-
	-
	-
	-
	63


Nakladanie s komunálnym odpadom

	Názov odpadu
	Množstvo odpadu
	V tom

	
	
	Využívané
	Zneškodňované
	

	
	
	Mater. ako druhotná surovina
	Kompos tovaním
	Enegeticky
	Skládkovaním
	Spaľovaním


	Iný spôsob nakl. s odpad.

	
	
	
	
	
	Na úz. obce
	Mimo úz. obce
	S energ. využitím
	Bez en. využitia
	

	Komunálny odpad spolu
	6 272
	26
	40
	-
	28
	6 155
	
	-
	23

	V tom:
	(t)
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Domový odpad z domácností
	4 572
	73
	26
	-
	-
	-
	4 546
	-
	-
	-

	Odpad podob. domov. odpadu
	1 506
	24
	-
	-
	-
	-
	1 506
	-
	-
	-

	Oddelene vytr. odpad s obsah. škodlivín
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Odpad zo sept. a žúmp
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Objemný odpad z domácností
	32
	0,5
	-
	-
	-
	-
	32
	-
	-
	-

	Objemný odpad z mesta
	43
	0,7
	-
	-
	-
	-
	43
	-
	-
	-

	Uličné smetie
	28
	0,4
	-
	-
	-
	-
	28
	-
	-
	-

	Odp. zo zelene
	91
	1,4
	-
	40
	-
	28
	-
	-
	-
	23


Súčasný stav zhodnocovania, úpravy a zneškodňovania odpadov:

V súčasnej dobe je využívaná pre mesto Humenné skládka odpadov Myslina – Lúčky, ktorej prevádzkovateľom je EKOSERVIS s.r.o. Humenné. Zároveň pri NsP Humenné je prevádzkovaná jedna spaľovňa nebezpečného odpadu zo zdravotníckych zariadení.

Stará skládka odpadu, prevádzkovaná za osobitných podmienok, v k. ú. Myslina bola podľa predpokladov sanovaná.

Plnenie opatrení a cieľov POH mesta Humenné v roku 2000

	Cieľ
	Opatrenie
	Vyhodnotenie

	Pokračovať v budovaní siete regionálnych spaľovní pre odpady zo zdravotníctva.
	Zabezpečiť dosiahnutie emisných limitov v Spaľovni NsP Humenné.
	Bolo splnené.

	Pokračovať v zavedenom systéme separácie využiteľných zložiek z KO.
	Zabezpečiť separáciu KO vo všetkých lokalitách mesta Humenné.
	Opatrenie bolo splnené čiastočne.

	Znížiť množstvo problémových látok v komunálnych odpadoch.
	Vytvoriť zhromažďovacie stredisko pre zber problémových látok z KO v Humennom. Zavádzať separovanie ďalších látok z odpadov v Chemese a.s. Humenné.
	Opatrenia neboli splnené.

	Zvýšiť podiel kompostovaných biologických odpadov.
	Vybudovať kapacity pre kompostovanie odpadov.
	Bolo splnené. Ekoservis s.r.o. vybudoval pri skládke odpadov Myslina – Lúčky kompostové hospodárstvo.

	Rozširovať sieť dotrieďovacích zariadení slúžiacich na separáciu využiteľných druhov odpadov.
	Zriadiť dotrieďovacie zariadenie na separáciu využiteľných druhov odpadov.
	Opatrenie nebolo splnené.

	Na nakladanie a zneškodňovanie odpadov využívať vhodné technické zariadenia, ktoré neboli pôvodne určené na tento účel.
	Využívať možnosti zneškodňovania odpadov v teplárni Chemesu a.s. Humenné.
	Opatrenie bolo splnené.

	KO skládkovať na skládkach, ktoré vyhovujú technickým podmienkam. 
	Vybudovanie regionálnej skládky KO v Humennom.
	Bolo splnené. Skládka odpadov Myslina – Lúčky je v prevádzke od roku 2001.

	Pokračovať v sanácii starej neriadenej skládky a ďalších environmentálnych záťaží.
	Začať sanáciu starej skládky KO Myslina.
	Opatrenie bolo splnené čiastočne. Prípravné práce začali v roku 2000.

	Pokračovať v obmedzovaní vzniku odpadov.
	Rekonštrukciou a modernizáciou kotla č. 4 znížiť produkciu škvary a popola v závode Energetiky. 
	Opatrenie bolo splnené.

	Odpady zo septikov a žúmp zneškodňovať vhodným spôsobom.
	Dokončiť výstavbu ČOV.
	Opatrenie nebolo splnené. Investor VVaK nezabezpečil dostatok finančných prostriedkov.


Súčasťou skládky odpadov Myslina – Lúčky je vybudovaná kompostáreň s ročnou kapacitou 2 000 t. Zámerom je čo najväčšie percento zhodnotenia biologického odpadu na kompost so zameraním na jeho kvalitatívne zlepšenie.

Na dosiahnutie tejto zmeny sú navrhnuté tieto opatrenia:

· zvýšiť separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov v domácnostiach

· podporiť separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov ekonomickými nástrojmi

· znevýhodniť skládkovanie biologicky rozložiteľných odpadov primeranými ekonomickými nástrojmi

2.5. Ochranné pásma 

V riešenom  území  sa  nachádzajú   ochranné   pásma  ktoré obmedzujú  a regulujú ďalší územný rozvoj, funkčné využívanie plôch a výstavbu: Ochranné pásma majú v riešenom území vymedzené viaceré javy a objekty. Početne sú najviac zastúpené líniové prvky – cesty, železnica,  22 a 110 kV vzdušné elektrické vedenia, plynovod, ČOV. K stretom záujmov v území zväčša nedochádza, stret záujmov je živočíšna výroba v hospodárskom dvore Suchý Jarok. Hygienické ochranné pásma sú v rozpore s hygienickými požiadavkami a podmienkami kladenými na rozvoj blízkej obytného súboru Dubník - Gaštanová. 

V riešenom území sa nachádzajú tieto ochranné pásma ktoré je potrebné pri ďalšom územnom rozvoji mesta rešpektovať:

· Podľa osobitných predpisov:

· Cesta I. triedy č. 74 a jej navrhovaná preložka, od osi krajnej vozovky 50 m na každú stranu v úseku  mimo zastavané územie obce.

· Cesty II. triedy č.558 a 559, od osi krajnej vozovky 25 m na každú stranu v úseku mimo zastavané územie obce.

· Cesty III. triedy č.5587, 55812 a 55813 od osi krajnej vozovky 20 m na každú stranu v úseku mimo zastavané územie obce.

· Železničné trate Strážske – Humenné – Medzilaborce a Humenné Stakčín  60 m od osi koľaje na každú stranu.

· Vzdušné VN elektrické vedenia 22 kV, 10 m na každú stranu od krajného vodiča.

· Vzdušné VVN elektrické vedenia 110 kV, 15 m na každú stranu od krajného vodiča.

· Plynovod  VTL 20 m na každú stranu od osi plynovodu v úsekoch mimo zastavané územie obce.

· Plynovod  STL 10 m na každú stranu od osi plynovodu v úsekoch mimo zastavané územie obce.

· Ostatné ochranné pásma ktoré je potrebné pri ďalšom územnom rozvoji mesta rešpektovať:

·  Mestský cintorín 50 m od oplotenia.

· Cintorín v lokalite Podskalka  100 m, po vybudovaní   kanalizácie 50 m od oplotenia

·       Čistiareň odpadových vôd 300 m.

·       Poľnohospodársky dvor Suchý Jarok 300 m od budov na ustajnenie  zvierat, zruší sa po vymiestnení živočíšnej výroby. 

2.6. Urbanistická ekonómia

V tejto časti sprievodnej správy je dokumentovaný plošný rozvoj (prírastky) jednotlivých funkčných plôch mesta v štruktúre podľa urbanistických sčítacích obvodov.

Navrhovaný rozvoj (prírastok) funkčných plôch
	Číslo

UO
	Názov urbanistického obvodu
	Navrhovaný  prírastok  funkčných  plôch  podľa  funkcie v ha

	
	
	RD
	BD + zmieš. úz
	Doprava
	Techn. vyb.
	Malovýr.  + priem.
	Zeleň
	Šport    + rekr.
	Cintorín
	Spolu


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	001
	Humenné - stred
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	002
	Staré kasárne – Mierová ulica
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	003
	Sídlisko I
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	004
	Školský areál
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	005
	Pod Kalváriou
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	006
	Kalvária – Brestovská cesta
	6,32
	-
	1,93
	-
	-
	2,48
	-
	-
	10,73

	007
	Kudlovce
	8,05
	-
	-
	-
	-
	-
	1,18
	-
	9,23

	008
	Poľana
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	009
	Handrix
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	010
	Sídlisko II - Východ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	011
	Sídlisko II - Západ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	012
	Sídlisko Juh III *
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	013
	Valaškovce
	7,13
	-
	2,06
	-
	0,78
	-
	-
	-
	10,51

	014
	Krámova
	1,08
	-
	-
	-
	-
	2,84
	3,43
	-
	7,35

	015
	Podskalka
	2,69
	2,05
	0,75
	-
	-
	-
	-
	-
	5,49

	016
	Pod Sokolej.–Západ **
	3,25
	1,73
	0,59
	-
	-
	1,10
	-
	-
	6,67

	017
	Priemyselný obvod II
	-
	-
	-
	6,45
	31,29
	2,94
	-
	-
	40,68

	018
	Železničná stanica
	-
	-
	-
	-
	0.53
	0,94
	-
	-
	1,47


	Číslo

UO
	Názov urbanistického obvodu
	Navrhovaný  prírastok  funkčných  plôch  podľa  funkcie v ha

	
	
	RD
	BD + zmieš. úz
	Doprava
	Techn. vyb.
	Malovýr.  + priem.
	Zeleň
	Šport    + rekr.
	Cintorín
	Spolu

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	019
	Priemyselný obvod I
	-
	-
	-
	-
	8,80
	3,25
	-
	-
	12,05

	020
	Suchý Jarok
	21,05
	-
	-
	-
	28,30
	-
	-
	-
	49,35

	021
	Dubník - Gaštanová
	29,16
	0,63
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	29,79

	022
	Hupková
	1,80
	0,13
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	1,98

	023
	Nečeca
	-
	-
	-
	-
	2,13
	-
	-
	-
	2,13

	024
	Kapitančino
	-
	-
	-
	-
	18,77
	1,05
	-
	-
	19,82

	025
	Mlynisko
	-
	-
	1,39
	-
	4,90
	-
	-
	-
	6,29

	029
	Všešportový areál
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	031
	Sídlisko III - Východ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	033
	Sídlisko pod Sokolejom - Východ
	20,69
	6,48
	-
	-
	0,65
	1,01
	-
	-
	28,83

	
	S P O L U
	101,2+2
	11,02
	7,31
	6,45
	96,15
	15,61
	4,64
	-
	242,37


Vysvetlivky k tabuľke: * UO v sčítaní 1991 vedený pod číslom 30, **UO v sčítaní 1991 vedený pod číslom 32 

Skratky: RD - rodinné domy, BD – bytové domy  

Vysvetlivky: - veľkosť funkčných plôch je vypočítaná vrátane plôch obslužnej dopravy

2.7. NÁVRH NA OBSTARANIE ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH PODKLADOV,    ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE A INEJ DOKUMENTÁCIE PRE ČASTI RIEŠENÉHO ÚZEMIA

Pre stanovenie podrobnejších zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, umiestnenia stavieb na pozemkoch a zastavovacích podmienok jednotlivých stavebných pozemkov navrhuje sa zabezpečiť vypracovanie územného plánu zóny, resp. územnotechnických podkladov a inej dokumentácie pre tieto časti riešeného územia mesta.

· obytný súbor Dubník – Gaštanová

· obytný súbor Kudlovce
· obytný súbor Valaškovce – Ptava
· obytný súbor Kalvária – Brestovská cesta
· obytný súbor Handrix
· obytný súbor Pod Sokolejom – západ
· preložka cesty I/74 Humenné - Snina
· preložka cesty III/5587 Humenné – Brestov
· lesopark Hupková
a jeho vybavenostné centrum

· priemyselná zóna Gutmanovo – Kapitančino.

Uvedená podrobnejšia dokumentácia bude vypracovaná v poradí podľa lokalizácie rozvojových zámerov mesta. Pre dosiahnutie požadovanej presnosti výstupov z vyššie uvedenej dokumentácie je potrebné zabezpečiť aktuálny geometrický plán, zameranie inžinierskych sietí a výškopis území navrhnutých pre podrobnejšie riešenie v príslušnej mierke. 

2.8. HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA

Z hľadiska územnotechnických dôsledkov si navrhované riešenie za účelom zvýšenia dopravnej, funkčnej a sociálnej kvality riešeného územia vyžaduje asanáciu areálov a budov v týchto lokalitách: 

· Pre preložku cesty I/74 rodinné domy v počte cca 25 RD

· Pre preložku cesty III/5587 (do Brestova) hospodárske budovy v severozápadnej časti kasární ,

Ďalej sa navrhujú tieto základné zmeny funkčného využívania zastavanéh územia

· Areál kasární po zmene vlastníctva navrhujeme na  zmenu funkčného využitia sa pre verejné účely (vzdelávanie, administratíva, kultúra a pod.).

· V poľnohospodárskom dvore Družstevného agrokombinátu Humenné v lokalite Suchý Jarok za účelom vytvorenia hygienicky nezávadného prostredia – dodržania hygienického ochranného pásma -  pre bývanie v blízko ležiacich navrhovaných rodinných domoch zrušiť živočíšnu výrobu. 

· Voľnú plochu medzi Staničnou ul. a koľajiskom železnice využiť pre rozšírenie plôch verejnej zelene.

Prehľad splnenia požiadaviek MsÚ Humenné pre riešenie  Zmien a doplnkov (ZaD) ÚPN-SÚ Humenné

	Č.
	Lokalita
	Požiadavka 
	Plnenie

	1
	Brestovská ulica – Holá Hora
	Doplniť realizované rodinné domy

Rozšíriť územie pre výstavbu RD
	Akceptované v zmysle Urbanistickej štúdie ÚPN zóny Brestovská ul. Humenné– kapacita 74 RD

	2
	Majakovského ulica
	Doplniť realizované RD

Šírkové usporiadanie ulice – nástup do cintorína
	Novostavby RD doplnené v mapovom podklade.

Šírkové usporiadanie Majakovského ulice nevyhovuje účelu.

	3
	Majakovského ulica – rozšírenie plochy cintorína
	Doplniť územné rozšírenie cintorína

Rezervovať plochu pre parkovanie motorových vozidiel a vybavenosť nástupného areálu

Riešiť optimálnejší prístup k cintorínu
	V návrhu akceptované.

Navrhuje sa nová prístupová komunikácia.

Jednostranne obostavaná RD s väzbou na IS na Brestovskej ulici

Vypojenie komunikácie na Brestovskú ulicu vyžaduje záber územia K. ú. Brestov.

	4
	Lieskovčík
	Rozšírenie plôch určených pre výstavbu RD

Uplatniť navrhnutú parceláciu pre výstavbu RD
	Poľnohospodárska živočíšna výroba na Suchom Jarku je v kolízii s možnosťami výstavby RD

Na poľnohospodárskom dvore sa navrhuje zrušiť živočíšnu výrobu, čím sa uvoľní územie ochranného pásma pre rozvoj obytného územia.

	5
	Gaštanová ulica
	Navrhnúť využitie územia výhľadovo pre výstavbu RD

Obytné územie dopravne zaokruhovať na Mierovú ulicu
	Výhradné ťažisko tehliarskych hlín zrušené (Obvodný banský úrad v Košiciach 1506/2004 zo dňa 3.8.2004)

Spolu s lokalitou Lieskovčík je územie vhodné pre výstavbu cca 270 RD.


Pokračovanie tabuľky

	Č.
	Lokalita
	Požiadavka 
	Plnenie

	6
	Suchý jarok – doplnok ÚPN-SÚ urbanistická štúdia z roku 1996
	Špecifické vybavenie – obchodná vybavenosť 3,5 ha

Remeselná výroba 8,5 ha

Byty osobitného štandardu 80 b.j.
	Schválené v zastupiteľstve

Premietnuté do ZaD s možnosťou zmeny špecifického vybavenia na ľahkú výrobu, malovýrobu a obchodnú vybavenosť.

Byty osobitného štandardu sa vypúšťajú.

	7
	Priemyselný park GUTMANOVO
	Požadovaný odsun trasy št. cesty č. I/74

Rozšírenie plôch určených pre priemysel
	V návrhu riešenia ZaD rešpektované.

Pre chemickú výrobu 12 ha plochy

Priemyselno-technologický park  - 20,3 ha (Gutmanovo)

Južne od železničnej trate (hon Kapitančino) 18 ha

Rezervovaná rozvojová plocha v hone Kút – po potok Sosnica cca 30 ha

	8
	Podskalka – rozšírenie územia rómskeho osídlenia
	Komplexné riešenie rómskej osady – bytové domy, rodinné domy, školské vybavenie, obchod a pod.
	V návrhu riešenia ZaD rešpektované.

Bytové domy 64 b.j.

Rodinné domy 55 b.j.

ZŠ 1-9  10 učební, kultúrny dom, kostol, MŠ 110 detí, obchodná jednotka

	9
	IBV Pod Sokolejom
	Riešenie územia východnej časti obytného súboru Pod Sokolejom – upresnenie lokality pre výstavbu RD.
	V plnom rozsahu aplikovaný doplnok ÚPN-SÚ – územný plán: 96 pozemkov pre výstavbu RD, rezervná plocha pre malovýrobu a služby.

	10
	Ulica Na Podskalku - liehovar
	Navrhnúť využitie podľa pôvodného ÚPN-SÚ Hotel
	Súčasný stav – liehovar je rešpektovaný s možnosťou perspektívneho využitia územia pre hotel a vybavenosť CR, po dožití liehovaru.

	11
	Ulica Pod Krámovou
	Dostavba rodinných domov na 2 lokalitách:

Na Ulici Pod Krámovou
	Sčítací obvod Valaškovce – PTAVA prepojiť komunikáciou na ulicu Na Podskalku

	12
	Krámová
	Na lokalite Krámová
	Spolu parcely pre výstavbu cca 85 RD.

	13
	Športová hala – Chemlonská ulica
	Výstavba športovej haly v súlade so stavebným povolením.
	Územie určiť pre športové a kultúrno spoločenské využitie

	14
	Kaufland – Štefánikova ulica
	Investícia posudzovaná a pripomenkovaná.
	Odsúhlasený zastavovací plán obchodnej jednotky, parkovísk, úprav križovatky a komunikácie Prevzatá do ZaD


Pokračovanie tabuľky

	Č.
	Lokalita
	Požiadavka 
	Plnenie

	15
	Autobusové nástupištia; predstaničný priestor
	Autobusová stanica, parkoviská áut a taxíkov, úprava križovatky a podchodu.
	Spracované v doplnku č. 7

Prevzaté do ZaD

	16
	Hubková lesopark
	ZaD vymedzujú v rekreačnom priestore verejný rekreačno oddychový priestor pre dennú a koncomtýždňovú rekreáciu
	Výstavbu súkromných chát nepovoliť.

	17
	Detské ihrisko – Gorkého ulica
	Realizované pri mestskom kultúrnom stredisku.
	Premietnuté do riešenia ZaD.

	18
	Orechová ulica – reštitúcia pozemkov Dr. Kužmu
	Plánovaná výstavba RD v predĺžení Orechovej ulice.
	Výstavba RD v susedstve lesopraku vyžaduje zaokruhovanie ulice.

	19
	Parcela č. 3135/7 Lubomír Cirbus
	Realizácia vlastnej firemnej prevádzky v priemyselnej zóne.
	Premietnuté do riešenia ako priemyselná zóna.

	20
	Sokolovská ulica č. 1694
	Krajské riaditeľstvo policajného zboru Prešov
	ponechať – doprava odklonená

	21
	Parcela č. 2024 – maj. Vlasta Hladová
	Pozemok ležiaci západne od Suchého jarku.
	územie zahrnuté do riešenia vhodné pre malovýrobu a služby

	22
	Záhradkárska lokalita
	V priemyselnej zóne.
	v riešení ponechať

	23
	Eva Račková parc. č. 5380/36
	Požiadavka na výstavbu RD.
	Na širšom území sa navrhuje výstavba rodinných domov, dopravné sprístupnenie a vybavenie technickou infraštruktúrou je potrebné preveriť podrobnou urbanistickou štúdiou.

	24
	CHEMES a.s.
	Požiadavka na odsun trasy preložky št. cesty I/74.
	Premietnuté do riešenia pre rozvoj chem. priemyslu,

Disponibilná plocha cca 12 ha,

	25
	Výstavba obch. centra TESCO
	Požiadavka na umiestnenie v náväznosti na predstaničný priestor
	Spracované v osobitnom doplnku ÚPN č. 7 viď aj bod č. 15.

	26
	Nemocnica s poliklinikou
	Predaj a prenájom nerentabilných prevádzok v areáli nemocnice
	Dohodnuté s riad. NsP

Premietnuté do riešenia

	27
	Staničná ulica – požiadavka na stanicu PHM, sklad a predaj autoolejov
	územie pre takúto prevádzku nie je vhodné; potrebné ako odstavné plochy pre autobusy a ochrannú zeleň koľajiska železničnej stanice
	V riešení ZaD navrhnúť pás zelene ako  súčasť rozšírenia systému plôch mestskej zelene.


Pokračovanie tabuľky

	Č.
	Lokalita
	Požiadavka 
	Plnenie

	28
	Podskalka parcela č. 5242/2 p. Kolesárová
	Požiadavka výmeny pozemku na inej lokalite resp. odkúpenie.
	Pozemok pre výstavbu RD nevhodný – výmena nie je v kompetencii ÚPN – SÚ.

	29
	Obchodné centrum TESCO
	Výstavba 21 200 m2 úžitkovej plochy a 200 parkovacích miest.
	Upravený zastavovací plán – doplnok ÚPN-SÚ 2004

Investícia skoordinovaná s predstaničným priestorom a autobusovým nástupišťom

premietnutá do riešenia ZaD


5. grafické schémy

1. Rozvojové osi a ťažiská osídlenia

2. dopravné zaťaženie základnej komunikačnej siete

3. autobusová MHD - návrh
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